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D.3.1.2 Piano PECORA

Piano per la disciplina delle emergenze relative al
fiume Pecora ed al canale Allacciante.

1" FASE “PRE-ALLARME" — Piogge mtense bacino Pecora

In caso di forti piogge nell’alto bacine del fiume Pecora 1 Camabindeni di Massa Marittima
avverfono telefonicamente la Provincia di Grosseto. La segnalazione pud comungue essere
fatta da ogni altro Ente inferessato alla potenziale emergenza.

Provvedimentd della provincia mediante il Responsabile del Servizie di
PienaProtezione Civile:

1.1) allertamento del personale dell’Ufficio direttamente competente e del personale di
sorveglianza ove cid non sia ancora in atto.

1.2) possibile inizio del servizio anche con quote idrometriche non significative in
relazione ai fenomeni di pioggia riscontrati.

INFASE “ATLARME” —m 2 .50 1dr. S.P. 1527 Aurelia Vecchia

Il Fesponsabile del Servizio di Piena Protezione Civile & informato del ragginngimento del
livello di guardia all idrometro posto sulla S P. 152 Aurelia Vecchia (livello acqua m 2.50)
mediante:

- Personale in servizio o in reperibilita;
- Sistema di rilevamento idropluviometrico.

Provvedimentd della provincia mediante il Responsabile del Servizie di
PienaProtezione Civile:

2.1) Valuta 1 dati idrometrici e pluviometrici relativi al bacino idrografico del fiume
Pecora; la situazione meteo in corso e in previsione.

2.2) In caso di apertura del Servizio di Piena. si reca con altro personale della provincia.
in servizio o in reperibilita. nella Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile

2.3) Dirama mediante FAX 1l testo:
.. per opportund informazione si segnala che il fiume Pecora ha raggiunto il livells

di guardia flivello acqua m 2.50) all idrometro della 5.P. 132 durelia Tecchia .. "

ai seguenti Enti. con successiva verifica telefonica:
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Comune di Scarlino

Comune di Follonica

Comune di Massa Marittima

Fegione Toscana — Protezione Civile
Prefettura di Grosseto

Questura di Grosseto

Comando Polizia Stradale

Comando Provinciale Carabimen

9. Comando Provinciale Guardia di Finanza
10. Comando Corpo Provinciale Vigih del Fuoco
11. Consorzio Bonifica Val di Cornia

12, Servizio emergenza medica 118

13. Enel

T

2.4 Esegue letture idrometriche det livelli ragginnti ogni ora o ad mtervalli inferiori in
caso di rapido incremento utilizzando: il sistema di rilevamento idropluviometrico
installato presso la Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile € personale in
servizio o in reperibilita per letture direfte.

25) Attiva 1l servizio di wvigilanza con 1 sorveglianti idraulici lungo 1arginatura
classificata in idravlica del fiume Pecora ed eventualmente del Canale Allacciante
(nefla eventualita sia necessario predisporre il servizio di piena del canale Allacciante
la sorveglianza verra estesa anche ai suol affluenti - Riccio, Cerretella. Vetricella,
Alioppa. Quarandelle. San Giovanni. Buffone. Anguillara e Sergeate - relativamente
alle parti classificate).

Provvedimenti del Consorzio Bonifica Val di Cornia:

2.6) Aftivazione servizio di vigilanza con guardiani lungo 'arginatura classificata m IIT
Categoria Idraulica (a valle di quella classificata in IT Categoria Idranlica) del fimme
Pecora ed. eventualmente, del Canale Allacciante.

Provvedimenti a cura dei Comuni di Scarlino e Follonica:
2.7) Allettare tutie le strufture di protezione civile e stabilire un contatto diretto con la
Provincia al fine di fomire 1l personale e le atirezzatire necessarie.

ULTERIOEI DISPOSIZIONI PER. L ATTUAZIONE DEL PTANC

2.8y Modalita di sorveglianza

La sorveglianza della Provincia relativamente alla parte in idraulica cessera con il
riscontro di livelli idrometrici inferiori a m 250 al teleidrometro sulla SP. 132 Aurelia
Vecchia e condizioni metereologiche non avverse e, si naftivera con le segnalaziom di
pioggzia forte nell alio bacino del Pecora e successivo aumento del livello del fiume.
Diel cessato stato di allertamento verra data conmmicazione dalla Provincia agh enti
interessati
Il coordinamento del personale estermno proveniente da Ammunistraziond. ditte od alin
enti relativamente alla sorveglianza delle opere idrauliche e di bonifica spefta
esclusivamente alla Provincia.

venmali anomalie che potrebbero portare a fenoment di cedimento (fontanazzi crepe.
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tracimaziom, miiltraziont), qualora nlevate dal personale di qualungue Ente impiegato
nelle operaziomt di sorveglianza | sia relativamente ai fratts in II Cat. Idr. che in IIT
devono essere segnalate immediatamente alla Provineia per consentite tempestivi
interventi.

La segnalazione dovra essere nmnediatamente estesa. da parte della Provincia, al
Connui di Follomica e Scarlino. alla Prefettura € a1 Vigili del Fuoco.

In presenza delle sopra citate anomalie e'o quando le acque continuano a crescere ¢ le
condizion atmosferiche continuano ad essere avverse. devono essere atfivate le strutiure
di emergenza precostituiie e pii precisamente; CCS e COM presso la Sala Operativa di
Protezione Civile della Provineia di Grosseto.

2.9} Allestamento della popolazione
In caso di elementi che possano far femere vn possibile pericolo di cedimento degh
argini (piena di grossa portata ecc.). 1 Sindact avvertono la popolazione ed 1 responsabili
degli insediament: del possibile penicolo e danno suggerimenti del caso (portarsi al piano
superiore. allonfanarsi, rinwovers materniali costost dat piam bassi metiere in sicCuUrezza
umpianti. proteggere insediament ecc.).
Tali avvertumenti debbono essere estesi agli Enti che operano in zona ¢quali Enel
Telecom, Italzas. Rama Ferrovie dello Stato, Solmine. Tioxide e Delegazione di
spiaggia per quanto riguarda lo sbocco a mare del Puntone. Anas,
I Carabinieri. che costifuiscono il primo anello della catena di preallanue. avvertono la
Polsirada ed 1 Conmmi confinanti per eventuali necessari inferventi.
Con la sitvazione in peggioramenio (aumento del livello del fiume fontanazzi
wfilirazione ecc ), il Comando Vigili del Fuoco di Grosseto inviera rinforzi di vomini e
mezzi al Distaccamento di Follonica in modo da infervenire prontamente per eventuali
salvataggl e per allagamenti.

210y Provvedimenti in caso di rofta

Nel caso di rotiura dell’ argme (evento tmprovviso che puo verificarsi durante qualsiast
fase del ptano d'interventa):

- 1 provvediment relativi agli mtervent: sull opera idraulica sono stabiliti dal funFionano
della Provincia sul posto. incaricato dal Responsabile del Servizio di Piena Protezione
Civile. MNessun altro puwo regolare il servizio. impartire disposizioni ¢ prendere
provvedimenti in caso di rotta;

- 1 provvedimenti relativi alla tutela della pubblica incolumita della ciftadinanza sono di
competenza det Sindact dei Comuni inferessati

- vengono atfuate senza soluzione di confinmta. tutte le disposiziont particolan e generah
del piano per la gestione dell’emergenza, in relazione alla entita dell’evento. alla
ubicazione delle zone mnvesiite e al danni cansati a persone e a cose.
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Prot.n.115/P.C.

VISTO il D.P.R. 17.5.1988 n. 175 e successive modificazioni ed
integrazioni, relativo alla prevenzione dei rischi di
incidente rilevante connessi con determinate attivita
industriali;

VISTA la legge 24.2.1992 n. 225;
VISTA la legge 19.5.1997 n. 137;

SENTITI gli Enti interessati all’approvazione;
B APPROVA

lallegato “piano di emergenza esterna” redatto per fronteggiare
eventuali situazioni di pericolo derivanti dall’attivita della Nuova
Solmine S.p.A. di Scarlino Scalo, unica azienda della provincia di
Grosseto definita “a rischio di incidente rilevante” e soggetta a
notifica.

Grosseto, i 14 gennaio 1998

/ - IL PREFETTO
c 5 4 PER COPIA CONFORME ~(Anna Maria D'Ascenzo)
: EYP AMM. Sinapi Mara
R.A.0.C.
k=M.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - §

RM/MC
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Prefettura df rrosseio
Plane & emerpescea estema “Nuova Solmine”™ Sp.4_
Ediricme 1998 :

= - - Piano di emergenza esterna -~
: - NUOVA SOLMINE S.p.A.

) PREMESSA o v =i 4

- .- — Il presente Piano di emergenza é stato redatto per fronteggiare eventuali
_ situazioni di pericolo derivanti dall'attivitd della NUOVA SOLMINE SpA, che
_ rientra in quelle definite “a rischio di incidente rilevante” dal DPR 175/88 &
© .. -Stato redatto secondo quanto previsto dalla normativa in materia, con
particolare- riferimento al predetto DPR 175/88, alla legge n. 225 det 24

- _febbraioc 1992 e-alla Legge 19/5/97, n° 137, tenendo conto degli indirizi

forniti dalla “Direzione Generale della Protezione Civile del Ministero

dell'Interno e dal Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del

- Consiglio dei Ministri -¢ del contenuto delle “schede di informasione suj

- rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori” redatte dalla
NUOVA SOLMINE SpA in ottemperanza al disposto dalla Legge 137/97.

_Le zone di impatto sulla base delle quali & stato redatto il piano sono
state stimate dal Comando Provinciale VV.F sulla base delle risultanze della
istruttoria prevista dal DPR 175/88, come previsto dalle linee guida contenute
- nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n® 1/165/1

COM.S.IND del 18/1/1994.
I piano & stato realizzato completamente su supporto informatico
(Microsolt WORD per WINDOWS 95 - Sisterna lnformative Territoriale

GE.NE.SYS. fornito dalla GEOPROGETT! informatica di Grosseto) od &

impaginato in modo da essere stampato ed inserito in un volume a schede
rimovibili per poter essere facilmente modificato ed integrato consentendo
tempestivi aggiornamenti, la cui procedura & descritta in allegato.

Sul personal computer in dotazione all'Ufficio Protezione Civile, nel
quale £ installato il programma “GE.NE.SYS®, e stata inserita tutta la
cartografia disponibile per ls zona (base scala 1:100.000 con possibilita di
passaggio a scala 1:25.000 e, nell'area adiacente allo stabilimento, fino a
scala 1:2.000 con la mappa dell'azienda };sono stati realizzati piani tematici
relativi sia all’'estensione delle aree di impatto previste per i vari “top event”
che alle potenzialita sia qualitative che quantitative degli Enti che operano in
Protezione Civile sul territorio sia in fase di controllo e prevenzione che in fase
di emergenza.

Tramite il programma & possibile gestire le varie fasi dell'emergenza
individuando immediatamente l'area di crisi effettiva al verificarsi dell'evento,
pianificando l'attuazione dei necessari interventi in base alle informazioni
contenute nei predetti plani tematici,

Le carte tematiche prodotte dal programma possono essere stampate, a
seconda della esigenze, sia in formatl ridott], con una normale stampante &
colori, che in scala naturale, tramite I'uso di apposito plotter, e verranno

=
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Prefettura di Grosseto
- Piano di emergenza esterna “Nuova Solmine” S.p.A. -

- - ) . - Edizione 1998

inserite dove riecessario nel piano. - - -
) = ° ___Nella gestione delle singole emergenze verra.nnmmvece prodotte carte m
=T scala ridotta per trasmettere le indicazioni eperative agli Enti coinvolti. ~ - --
~ . - I presente piano rappresenta comunqiue una fase provvisoria del -
_ percorso verso. il completamento delle procedure di -pianificazione della
gestione di eventuali emergenze -collegate alPattivita della NUOVA .SOLMINE
—S.p-A: poiché quasi tutti gli Enti potenzialmente interessati a]l’emergenza
- = hanno manifestato la volonta di dotarsi di analogo strumento informatico, si
~ auspica di poter realizzare una completa gestione informatizzata del problema
- ~con aggiornamento in tempo reale dei dati da parte di tutti gli Enti. . R
= Nel piafio non viene- approfondita la. parte riguardante gh avvisi alla T
_____ : *popolamone infatti questa- importantissima _attivita deve - essere - svolta L
_~ T - preventivamefite, tramite la-diffusione delle citate schede di mfonnazmne e la ST
- - fealxzzazxone drapposne campagne di informazione. - - - - E
) - . 7 Le persone potenzialmente interessate-dai rischi deIl’attmta industriale - -
_ - - —devono essere correttamente informate sui rischi, sulla effettiva probabxhta di
= accadimento, “sulle misure di prevenzione adottate- dall’azienda e dalle. - -
.- Autorita, ma-soprattutto sui-comportamenti da seguire in casodi incidente.” -
T . Dett comportamenti sono sintetizzati nella scheda riassuntiva che-verra.
_~ 7 .inviata a tutti gli enti competenti unitamente alla . scheda di informazione
.~ redatta dalla Nuova Solmine S.p.A=-
- - La predetta scheda riassuntiva dovra essere dxstnbulta ed ﬂlustrata alla
“_ . popolazione interessata, dal personale dei Comuni di Scarlino e Follonica con'i -
-- -mezzi e le attivita ritenute piti opportune, al fine di realizzare una corretta
informazione in tutte le persone che potenzialmente potrebbero- essere
coinvolte nei rischi connessi all’attivita dell’azienda Nuova Solmine S.p.A..

Gli avvisi inoltrati in caso di eventuale emergenza devono infatti-essere
necessariamente brevi ed avere l'unico scopo di indurre una popolazione
preventivamente informata ad adottare comportamenti prestabilitilche nel
caso in esame possono grossolanamente riassumersi nella opportunita di
rifugiarsi in luoghi chiusi, non dirigersi verso lo stabilimento o allontanarsene
se non si ha la possibilita di trovare rifugio in luogo chiuso).

I) DESCRIZIONE ATTIVITA’

(estratto da scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ei - )
lavoratori redatta dalla Nuova Solmine S.p.A. in ottemperanza al dlsposto della lggge — = -
137/97) L 7 o

L’attivita dello Stabilimento di Scarlino (GR) della Nuova Solmine S. p>A o -
rientra nell’ambito delle attivita a rischio di incidente rilevante, secondo il DPR -
175/88 per la produzione e detenzione di Anidride Solforica. , .

Ciclo produttivo:

Per la produzione di anidride solforica si parte dallo zolfo granulare,
trasportato a mezzo autocarri e sistemato allinterno di un’area delimitata con

-2-
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B} o - - ' Edizione 1998

- . pareti di contenimento, oppure direttamente da zolfo liquido trasportato g
e mezzo autobotti ed immagazzinato i un serbatoio dedicato. . -~ = - -
S Dal deposito,"mediante pala meccanica, 10 zolfo viene ripreso e caricato
— - ’in una tramoggia dosatrice dalla quale un nastro trasportatore alimenta la

vasca di fusione. Sul nastro trasportatore viene aggiunta automaticamente, g
~  -mezzo coclea dosatrice, calce idrata per il controllo dell’acidita dello zolfo allo
- ~ scope di prevenire la corrosione delle tele dei pannelli filtranti e delle altre
‘_ “apparecchiature.” ] - T ) o ,

- ‘Lo zolfo introdotto nella vasca di fusione fonde per effetto della
-~ — temperatura del bagno a 145°C. 11 liquido & manténute in- movimento dagli

._ - agitatori per favorire lo scambio. termico fra il prodotto e-le serpetine di-
-= .~ -riscaldamento a vapore. Dalla vasca di fusione 1o zolfo-liquido-si trasferisce a

~mezzo di uno-sfiero- per “troppo pieno”-nella vasca di pompaggio provvista |

- serbatoio-attraverso un filtro. - T - - -
-~ _ Lo zolfo liquido viene inviato al forno ad una pressione di circa 11 bar

~controllo .mediante regolatori che provvedono al controllo automatico della

-della combustione la' concentrazione di SOz desiderata. L’aria comburente
viene prelevata dall’ambiente, filtrata ed “essiccata nella torre ed inviata ai
) bruciatori mediante la soffiante sistemata a valle della torre medesima. Il
- controllo dell’aria comburente & ottenuto mediante una valvola di regolazione
= che provvede al mantenimento della concentrazione della SOz all'ingresso del
convertitore entro un campo compreso fra il-9 e il 10% in volume. I gas

B solforosi uscenti dal forno, alla temperatura di circa 1070°C, fluiscono
direttamente attraverso la caldaia di recupero dove vengono raffreddati prima

del loro ingresso nel convertitore. La temperatura dei gas uscenti dalla caldaia

- anch’essa di agitatore e dijpgmpa‘ del tipo sommerso. per -alimentare- il -

. - Trel-mediante’le pompe di alimentazione: II processo & governato dalla sala di -

-+ _portata dello zolfo liquido e dell’aria comburente al fine di ottenere nei prodotti -

UNALE

DI SCARLINO DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI DI PROTEZIONE CIVILE

€ regolata da una valvola telecomandata che parzializza il flusso del gas dal .
forno alla caldaia mediante by-pass. Prima dell’inizio della combustione dello

zolfo, il forno viene preriscaldato ad una temperatura di circa 800°C. Durante
le operazioni di riscaldamento i gas combusti esausti vengono scaricati
all’atmosfera attraverso il camino all’'uscita della caldaia di recupero ad una
temperatura di circa 300°C. L’alimentazione dell’acqua alla caldaia di recupero
del calore ¢ assicurata dalle condense prodotte dai turboalternatori esistenti in
centrale ¢ dal reintegro con l'acqua demineralizzata fornita -dall’impianto
esistente di demineralizzazione acqua. L’acqua prima di essere inviata al corpo

cilindrinco viene degasata in un degasatore termofisico. Dal degasatorePacqua ™= - -

viene ripresa dalle pompe ed inviata agli economizzatori-e da questial-corpo-- _ --

verso i surriscaldatori per I'elevazione della temperatura a 450°C. " R
La corrente gassosa in uscita dal forno di combustione e desurriscaldata -

cilindrico della caldaia operante a 45 bar. Dal corpo cilindrico il vapore fluisce — -

nella caldaia di recupero, & inviata allimpianto di conversione per ‘la—_

produzione di anidride solforica che avviene secondo la seguente reazione in
presenza di catalizzatore SOz +1/2 O2 — SOs )
La reazione di conversione & esotermica e viene controllata mediante-
scambiatori di calore intermedi installati nei vari stadi.
L’anidride solforica viene poi trasformata, per assorbimento in soluzione
acida, in acido solforico al 98% - 99%. La trasformazione in acido riguarda il

3.
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Prefettura di Grosseto

Pimudimgmmm”NmSolmine"s.pA -
- ) ) ) Edizione 1998

90% circa della produzione, mentre il rimanente 10% dell'anidride solforica
totale & deviato alle torri per-la. produzione dell'Oleum a seconda della

necessita del mercato SOs+H20— H2S0s _ i
- La reazione avviene nelle sezioni di assorbimento primaria e secondaria
ed € controllata da refrigeranti a piastre alimentati con acqua di mare. '
) I gas esausti, contenenti piccole quantita di SOz che non ha reagito ed
— eventuali nebbie di acido -solforico trascinato, prime di essere inviate al
camino, sono convogliate nei sistemi di abbattimento dei fumi e nebbie.
- - La produzione dell’acido solforico e dell’Oleum viene immagazzinata in
—  serbatoi a_tetto fisso. Essi sono ubicati in aree delimitate da bacini di
L contenimento per. confinaré lo -spargimento dei prodotti nel caso di
 tracimazione o rotture che si dovessero verificare nelle strutture dei serbatoi.

- I SEGNALAZIONE DELL'EVENTO -

Data la particolare tipologia  di rischio, la segnalazione dovrebhe
pervenire unicamente dallo stabilimento. La NUOVA SOLMINE S.p.A dovra
segnalare ogni anomalia nel funzionamento dell'impianto che possa provocare
situazioni di pericolo sia telefonicamente al funzionario di. turno della
Prefettura, reperibile H24 tramite il centralino (tel. 0564/433111) che tramite
fax al n® 0564/433666, anch’esso attivo H24. = : .

La segnalazione dovrd contenere ogni utile informazione ed in
particolare precisare se il pericolo & potenziale oppure I'emergenza sia gia in
atto, per consentire I'immediata attivazione conseguente fase di intervento.
Eventuali segnalazioni pervenute da cittadini o altri enti dovranno essere
comunque immediatamente fatte pervenire al funzionario di turno della
Prefettura che dovra prendere immediato contatto con il reperibile della
NUOVA SOLMINE (tel. 0566/70111 oppure 0337/7T17746 attivi H24) per
verificare la notizia e, in caso di effettivo riscontro, dare attuazione a quanto
previsto dal piano;

IV) SCHEMA DI GESTIONE DELVEMERGENZA - - -~ = _

Considerata la particolare tipologia dell’evento, che richiede tempi di
-intervento ristrettissimi le fasi di gestione saranno solo 2, la-prima delle
quali da attivarsi esclusivamente in situazione di pericolo solo potenziale . -

17 Fase-allertamento - -

27 Fase-allarme
(convocazione C.C.8. - convocazione C.0.M. Scarlino-Follonica)

-4
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COMUNE PIANI DI INTERVENTO PER EMERGENZE SPECIFICHE PIANO COMUNALE
% DI SCARLINO DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI DI PROTEZIONE CIVILE

Prefettura di Grosseto

] Piano di emergenza esterna “Nuova Solmine” SpA
T i R Edizione 1998

- }_’f’F_kaEJ_ALLERTéMENTO

IHunzxonano di tumo, appena ricevita la segnalazmne, QUALO IL

PERICOLO SIA SOLO POTENZIALE (altrimenti si passa dn'ettamente alla

- - fase 2), avverte senza indugio il Capo di Gabinetto, Il Dirigente I'Ufficio Prot.
Civile dglla Preféttura*e, se necessano, il Prefetto

.~ D’ lntesa con il Capo Gabinetto, da avvio alla fase di allertamento inviando
agh Enti mteressan la- comumcazwne che segue € mantenendo diretti contatti
con: .- = :

-~ "5 - Comuni dLScarlmo e Follomca S S
= - - = Comando Provineiale VV.F. - =~ - - - = _ ,

: ‘= Comando Provinciale Carabinieri . ‘ T
-% US.L 'n°9- servizio 118" _ o Te - '

% NUOVASOLMINE -~ - - - _ - ] .
per seguxre l’evoluzmne deﬁa sﬂ:uazmne ST e T

P

ST TE-LEFAX ) -
o - URGENTE : ‘
- AT SIG PRESIDENTE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE GROSSETO - -
- AT SIGG.RISINDACICOMUNI - .- - FOLLONICA -
' - - SCARLINO = {
- AT SIG.QUESTORE ((in copia)) GROSSETO . -
- AT SIG.COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI - GROSSETO i »
- AT SIG.COMANDANTE GRUPPO GUARDIA DI FINANZA GROSSETO
- AT SIG.COMANDANTE PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO GROSSETO
- AT SIG.DIRIGENTE SEZIONE POLSTRADA GROSSETO
- AT SIG.COORDINATORE PROV.LE CORPO FORESTALE GROSSETO
- AT SIG. DIRIGENTE ARPAT GROSSETO
- AT SIG.DIRIGENTE SER VIZI EMERGENZA MEDICA “118” ‘
(ANCHE PER INTERA STRUTTURA U.S.L) GROSSETO
ET CONOSCENZA ()
- AT SIG.COMANDANTE PRESIDIO MILITARE : GROSSETO
- AT SIG.COMANDANTE IV STORMO - GROSSETO
-AT SIGDIRIGENTEGENIOCIVILE - =~ - - = GROSSETO. —
- AT TELECOM =~ =~ = "7 < _GROSSETO ~
-AT ENEL - - ) T -—= = GROSSETO
- AT RAMA - - -_—_ .7 _ GROSSETO
- AT ENTE FERROVIE STATO o i “GROSSETO
- AT COMPARTIMENTO A.N.A.S. -7 7= - FIRENZE
- AT CONSORZIO ACQUEDOTTO DEL FIORA. . - - — - -~ GROSSETO
- AT NUOVA SOLMINE S.p.A. : © . -~ Z~ 7 SCARLINO
PROT.N.___/P.C.
PER ALLERTAMENTO RISPETTIVI ORGANI TECNICI ET SERVIZI SOCCORSO
COMUNICASI = CHE  NUOVA  SOLMINE  SpA.  HABET  SEGNALATO |
.. PUNTO PREFETTO GROSSETO

-5.
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COMUNE PIANI DI INTERVENTO PER EMERGENZE SPECIFICHE

P1ANO COMUNALE
DI SCARLINO

DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI DI PROTEZIONE CIVILE

Prefettura di Grosseto

) L : Piano di emergenza esterna “Nuova Solmine” S.p.A.
- ) Edizione 1998

ATTIVITA’ DA PORRE IN ESSERE A SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE

- , ‘La comumcamone avverte dell esistenza di una situazione di potenziale ‘“jf o
- - _ pericolo -nello stagbilimento; .tutti gh Enti coinvolti nella fase®2 dovraane - .
pertanto- richiamare i propri addetti in reperibilita ed attivare tutte le . .

-~ procedure necessari¢ per garantire una immediata attuazione delle attivita di ~ -

_ 'competenza in caso di passaggio alla fase 2 - “allarme”. T

A prescindere da eventuali indicazioni particolari contenute nelle
comunicazioni, gli enti pre-allertati dovranno porre in essere, oltre alle
proprie attivitad istituzionali, tutte le attivitd di monitoraggio e controlle
autonomamente ritenute necessarie nel caso in esame riferendo
immediatamente alla Prefettura eventuali esiti significativi.

AVVISI ALLA POPOLAZIONE

L’opportunita di. dlramare -avvisi alla popolazione. gia in questa fase
dovra essere oggetto di_ attenta valutamone, 1enendo conto “dell’entita e della
tipologia del potenz1alernsch10 e — -

Nel caso si decida -che € nccessamo mformare la popolazione del
possibile rischio, ’avviso dovra essere fatto con i mezzi predisposti dai Comuni
di Scarlino e Follonica (altoparlantl me‘bxh avvisi TV e radiofonici, avvisi
telefonici ai responsabili - delle. pnnmpa]& attivita produttive della zona
preventivamente individuate). ) -

L’avviso avra forma estremamente sintetica, in quanto rivolto a persone
gia a conoscenza del rischio e dei comportamenti da adottare.

Dovranno in ogni caso essere avvisati i responsabili delle principali
attivita produttive operanti nell’area a rischio, con particolare riferimento alla
Tioxide (che si trova in posizione limitrofa rispetto alla Nuova Solmine) e

-6.
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P1ANO COMUNALE
DI PROTEZIONE CIVILE

COMUNE PIANI DI INTERVENTO PER EMERGENZE SPECIFICHE
: % DI SCARLINO DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI
Prefettura di Grosseto )
Piano di emergenza esterna “Nuova Solmine” S.p A,
Edizione 1998 -

ari problematiche che potrebbero insorgere in -

|

(]
i

all’Acquapark, per le particol
- }igfct_acsn'uttura (vedi fase 2).
pecialmente nel caso in”

évento non permetta di prevederne con ragionevole- -

) LDISPOSIlloNI FINALI DELLA 1~ FASE
7iluppi, anche nella fase di allertamento o preallarme jl- -—
della Prefettura e -

Qualora comunque la situazione lo richieda, s
abinetto possono decidere di convocare il personale -
per una pit completa -

Vi
Ufficio Gabinetto

a_tipologia dell'

- cui i
.~ approssimazione gli s
.- _ Prefetto o il Capo di-Ga
.~ del'Ufficio Protezione Civile & dell
- predisporre l'attivazione della sala di protezione civile,
- ..-ed efficiente gestione dell'emergenza. ST .- -
Per particolari esigenze il Prefetto pué decidere anche in questa fase di
alitd possono rivelarsi utili nel tipo di ="
tia superando-la fase - -
Capo di Gabinetto ed™

convocare alcuni dei ‘componente- dell
- - che-per la loro particolare profession
interventi relativi alla fase 2 - "allarme".-
e -
delle ~ -

- emergenza che si sta affrontando.

" - - Quando il funzionario di turno ritenga che si s
 —di“allertamento” dovra immediatamente avvisare il
. - - il Prefetto per I'attuazione degli
ST A cura del Funzionario di turno o del Capo Gabinetto dovrd-comunqu
essere redatto un rapporto dettagliato degli interventi effettuati—é="di
comunicazioni ricevute e diramate con indicazione dell’orario. LT T

2”* FASE - ALLARME

Ufficio Provinciale di Protezione_Civile, -

Il verificarsi di una reale situazione di pericolo comporfa il passaggio alla

fase 2 - allarme."
81 funzionarid di‘turno informar il Capo di Gabinetto ed il Prefetto; questi—t
v dispone che venga dichiarato lo stato di
lla Prefettura ed attivata la Sala Operativa di

la -valutazione; .

se concorda con
allarme. — _ . T = '
Viene iminediatamente richiamato il personale dell'Ufficio Protezione
Civile e dell'Ufficio Gabinetto de
Agli enti intereé—saii perverra-una comunicazione di allarme via telefax,

Protezione Civile .
che riportera la dicitura “allarme” in alto a sinistra.
Si riporta di seguito uno schema della comunicazione:

iy
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, COMUNE PIANI DI INTERVENTO PER EMERGENZE SPECIFICHE PIANO COMUNALE
% DI SCARLINO DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI DI PROTEZIONE CIVILE

Prefettura di Grosseto
Piano di emergenza esterna “Nuova Solmine” § DA
Edizione 1998
e - ALLARME - § _ = . -
’ TELEFAX LT =
URGENTE
- AT SIG.PRESIDENTE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE GROSSETO T
- AT s-IGG.RI SINDACI COMUNI "FOLLONICA -4 —-. -~
- , - _SCARLINO . _ e
= - AT SIG.QUESTORE {(in copia)) ) .~ GROSSETQ T
-~ 7 -} - AT SIG.COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI ~ . .GROSSETO= - § ~— =
) , - AT-SIG.COMANDANTE GRUPPO GUARDIA DI FINANZA - _GROSSETO ~— § =
© =7} ~AT SIG.COMANDANTE PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO "”l““'GRO’SSEI_Qi‘_ - e
= = - F-AT SIG.DIRIGENTE SEZIONE POLSTRADA GROSSETO- - § = .
) - AT SIG.COORDINATORE PROV.LE CORPO FORESTALE L —GROSSETO -
T -AT SIG. DIRIGENTE ARPAT LT e GR@SSET@ S
- -_-_ B-- AT SIG.DIRIGENTE SERVIZI EMERGENZAMEDICA“IIS” L T= e N
P (ANCHE PER INTERA STRUTTURAUSL) = L’j B ﬁRossm‘o S
_ ETCONDSCENZA() : Tl el Tl T L I e i
“+ . T E -AT.SIG:COMANDANTE PRESIDIO MILITARE SR "~ GROSSETO — =L
"} - AT SIG.COMANDANTE IV STORMO ~ .- -~ "~ GROSSETO -} - -~
- AT SIG.DIRIGENTE GENIO CIVILE - o GROSSETO - -4 -
¥ - AT TELECOM : - 77— ~“TGROSSETO. — » -
- AT ENEL - o IR GROSSETO- - §  _
-~ | -ATRAMA .. -——1-"GROSSETO -
" “'_} - AT ENTE FERROVIE STATO . - == - ~=_GROSSETO. i
- AT COMPARTIMENTO AN.A.S. - == - '~ FIRENZE |
- AT CONSORZIO ACQUEDOTTODELFIORA - - - - _ _ - GROSSETO ~ 1
- AT NUOVA SOLMINE S.p.A. " °  SCARLINO
PROT.N.___ /P.C.
COMUNICASI CHE NUOVA  SOLMINE SPA. HABET SEGNALATO
................................................... PUNTO DICHIARASI PERTANTO STATO DI
ALLARME ET INVITASI ENTI INDIRIZZO PORRE IN ESSERE IMMEDIATAMENTE
ATTIVITA’ PREVISTE DA PIANO EMERGENZA TENENDO COSTANTEMENTE
INFORMATO QUESTO UFFICIO PUNTO ENTI INDIRIZZO SUNT INOLTRE INVITATI
INVIARE IMMEDIATAMENTE PROPRIO RAPPRESENTANTE IN PREFETTURA PER
ATTIVAZIONE C.C.S. ET SALA OPERATIVA PUNTO SIG. SINDACO SCARLINO
§ PROCEDERA® . IMMEDIATA ATTIVAZIONE COM SCARLINO-FOLLONICA PUNTO
] PREFE’ITO GROSSETO= . -

i lﬂ

ATTIVITA’ DA PORRE IN ESSERE A SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE
OLTRE A QUELLE ISTITUZIONALMENTE PREVISTE PER OGNI ENTE

Le tipologie di incidenti sono piuttosto variegate e le relative aree di
impatto sono tutte riportate nel piano informatizzato.

Agli effetti della pianificazione esterna conviene perd seguire un criterio

-8
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CoMUNE PIANI DI INTERVENTO PER EMERGENZE SPECIFICHE PIANO COMUNALE
DI SCARLINO DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI DI PROTEZIONE CIVILE

Prefettura di Grosseto -
Piano di emergenza esterna “Nuova Solmine” S p.A_

Edizione 1998 -

_ diverso, pil prudente, adottando come ipotetica area di impatto quella - - _

- . ~nassima ipotizzata nella varie casistiche - circa 1800 metsi di raggio Vedi -~
allegato n.1) - e attivando di conseguenza le misure di sicurezza di seguito
- descritte. - ) h

E’ comunque importante sottolineare che, come evidenziato nelle schede-
informative redatte dalla NUOVA SOLMINE, i tempi di rilascio delle sostanze _
tossiche e la persistenza di eventuali nubi tossiche sono brevi. . _ - _ -

- Questo da un lato tende a ridurre gli effetti- nocivi_per la pubblica ,
-incolumitd e dall’altro induce = concentrare le -misure. di sicurezza - —
particolarmente sugli aspetti organizzativi €. sanitari- immediatamente ==~ -

<7~ successivi, essendo difficilmente ipotizzabile, in-mancanza di preallarme, un_~ - -

- -~ _ intervento preventivo. e P P -

_In sintesi, le principali azioni da porré in_cssere sono quelle di

it

e .~ seguito riportate. : . e e =R LFLo=e - T

"E’ necessario ripercorrere le azioni-comprese nella fase 1, allo scopo di

verificare se alcune di esse non siamo necessarie anche nella fase di allarme,
in particolare quando la prima fase sia stata saltata. Particolarmente
importanti possono rivelarsi le attivita comprese nell’azione 2.

" .— L'azione-consiste nel creare un’area di crisi con istituzione di cancelli
. presidiatida forze di polizia: dovra essere attivato un controllo della zona da
“parte delle forze di polizia come previsto nell’allegato n. 2, impedendo che le
- ~ personesi dirigano verso I'area interessata e facilitando il transito dei mezzi di

- soccorso. - - -

.~ _Contemporaneamente dovra essere creato un posto medico avanzato che
sara ubicato nel piazzale vicino al Bivio di Rondelli sulla Strada Provinciale
Aurelia Vecchia, del quale si occuperanno, oltre al Servizio 118 della U.S.L. n.
9, anche il Comune di Follonica (per gli aspetti tecnico-logistici) e la Stazione
Carabinieri di Follonica (per eventuali problemi inerenti ordine pubblico).

i
N
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COMUNE PIANI DI INTERVENTO PER EMERGENZE SPECIFICHE PIANO COMUNALE
% DI SCARLINO DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI DI PROTEZIONE CIVILE

Prefettura di Grosseto

Piano di emergenza esterna “Nuova Solmine” Sp.A.
- __ Edizione 1998 _ i T

Nel fax di allarme & gia contenuto “linvito agli enti df inviare un
rappresentante in Prefettura per lattivazione-delta Sala operativa e del c.C.s.,
. dal quale verranno diramate tutte le direttive per la gestione dell'emergenza.  ~
T Considerata la particolare tipologia dell’emergenza iI"C.CS.—¢ la sala -
- operativa sono convocati in composizione ridotta; -vi -parteciperanno- solo. - ) )
- rappresentanti degli enti in indirizzo nel telefax di allarme, fatfa salva la -~ - -
- -possibilita di convocare rappresentanti di altri enti il eui-apporte si riveli utile ~ -
-nel momento dell’emergenza. - =TT T T e
) Contemporaneamente il. Sindaco -dél Comune di Scarlino-dovra porre in
© . essere -tutte le attivitd necessarie -per la- costituzione_del -Centro - Operativo -~
~_ Misto la cui sede sara ubicata nei locali del Conrune.  ~ .. - - - -

Presso il dancing Ristorante “Bolero” (Comune di Scarlino — capienza.-..
400 posti) oppure, in caso di concomitanza dell’evento con Porario di apertura
del locale, nella mensa scolastica di Scarlino Scalo sard aperto un posto di
sosta e ristoro nel quale potranno essere ricoverate le persone
momentaneamente allontanate dall’area a rischio.

I1 Comune di Scarlino si occupera degli aspetti tecnico logistici,
coadiuvato dalla locale Stazione Carabinieri per gli aspetti inerenti ordine e la
sicurezza pubblica, mentre la U.S.L. n. 9 — Servizio 118 fornira personale

_sanitario per ogni eventuale necessita.

L’avviso dovra essere diramato alla popolazione tramite i_ .mezzi
predisposti dai Comuni di Scarlino e Follonica (altoparlanti mobili, avvisi TV e
radiofonici, avvisi telefonici ai responsabili delle principali attivita produttive

10
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COMUNE PIANI DI INTERVENTO PER EMERGENZE SPECIFICHE
DI SCARLINO

P1ANO COMUNALE

DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI DI PROTEZIONE CIVILE
Préfettura di Grosseto
Piano di emergenza esterna “Nuova Solmine” SpA. -

- - ) i Edizione 1998

della zona preventivamente 1nd1v1duate) - messaggl& avra. forma

estremamente sintetica, in quanto rivolto a persone gla &eenoscenza del
rischio e dei comportamentl da adottare -

U.S. L.-e di altri Enti 1st1tuz10nahnente prepustl sara effettuato dal C.C.S0
- attivato presso la Prefettura dii Grosseto con l'ausilio dellasala operatlva

~ servendosi anche dellaf'struttura del COM Sgarlmo-FGllomca attlvato pzesso i
-~ Comune di Scarhno S

Una particolare attenzione dovra essere posta alle problematiche

inerenti gli effetti di un incidente sulle persone eventualmente presenti. ..

nell’Acquapark di Follonica.

Si deve innanzitutto sottolineare che la struttura si trova ai margini
dell’area a rischio e che, pertanto, sulla base di quanto contenuto sia nelle
schede di informazione che nel rapporto di sicurezza, gli effetti sulla salute
dovrebbero comunque essere trascurabili.

In ogni caso, per precauzione e per prevenire eventuali incidenti dovuti
al panico che potrebbe scatenarsi nei frequentatori nel caso fossero avvertiti

~—_ = lievi malesseri o anche solo cattivi odori, & necessario prevedere una ordinata
- __ procedura di allontanamento delle persone dalla struttura.
- Per una migliore attuazione dell’operazione sopra descritta € necessario,
= " qualora possibile, preavvisare la direzione del’Acquapark dell’insorgere di
; ~ problemi che potrebbero portare ad una successiva evacuazione dei clienti.
B La direzione dellimpianto dovra dare indicazioni che invitino i clienti, in
. - caso di emergenza, a seguire le istruzioni diffuse tramite gli altoparlanti.
) In linea di massima le stesse dovranno tendere alla realizzazione di un
ordinato allontanamento dei frequentatori che verranno ricoverati nel vicino
Palasport o comunque allontanati dalla zona a rischio.

Le operazioni di evacuazione saranno coordinate dal Sig. Questore di
Grosseto.

L
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,, COMUNE PIANI DI INTERVENTO PER EMERGENZE SPECIFICHE PIANO COMUNALE

DI SCARLINO DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI DI PROTEZIONE CIVILE
Prefettura di Grosseto )
Piano di emergenza esterna “Nuova Solmine” S.p.A.
- - T - Edizione 1998 -

L’attivazione della associazioni di volentariato in-questo particolare tipo = -
di emergenza-dovra essere rivolta -a quegli enti Che -operano in stretta -
collaborazione.. con ™ il servizio -sanitario,. in- particolare— Croce Rossa e. - -
t1\‘3ﬁ§t311:icordial; il Ioro impiego dovra €ssere _coordinato dal-Servizio -118_della -

- DISPOSIZIONL FINALI DELLA 2" FASE - -~ .

Una particolare-attenzione dovra essere posta alle problematiche -
inerenti gli effetti di un incidente sulle persone eventualmente presenti
- - nei campeggi della zona costiera’ compresa fra_Follonica ed il Puntone di
Scarlino. (peraltro ubicati in zona limitrofa ma non compresa nell’area a
rischio). — = - ; LT o ‘
- -Le persone ospitate nelle strutture di cui sopra dovranno comunque
essere informate in merito ai comportamenti da adottare.
I gestori della struttura forniranno la necessaria informazione
utilizzando la scheda riassuntiva citata in premessa.

Riguardo alle modalita tecniche, alle precauzioni e dalle

attrezzature necessarie per leffettuazione degli interventi,

anche di carattere sanitario, si fa riferimento a quanto detto
in proposito nelle schede di informazione e nel rapporto di

sicurezza redatti dalla NUOVA SOLMINE S.p.A. e trasmessi a

tutti gli enti interessati.

Nella fase di “allarme” gli Enti interessati all'emergenza dovranno porre

in essere, oltre alle proprie attivita istituzionali, tutte le attivita di monitoraggio
¢ controllo autonomamente ritenute necessarie nel caso in esame riferendo
immediatamente al C.C.S. presso la Prefettura eventuali esiti significativi ed
assicurare, nelle proprie sedi, la presenza h.24 di operatori collegati
costantemente con la Sala Operativa della Prefettura.

Il Centro Coordinamento Soccorsi, dal momento della sua costituzione,
diventa l'organo di coordinamento e le decisioni operative saranno prese in

d2
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PIANI DI INTERVENTO PER EMERGENZE SPECIFICHE PIANO COMUNALE
4 o1 SearLvo DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI DI PROTEZIONE CIVILE

Prefettura di Grosseto

Piano di emergenza esterna “Nuova Solmine” S, p.A.
- 5 - - . .Edizione 1998

quella sede con la consulenza dei tecmc1 confluiti nella Sala Operatlva -che -

opera in stretto collegameﬂto con- il Centro Operativo M1sto ScaThno -
Fol]omca B -

Delle caratteristiche dell'evento e degh intervent: effettuati, vengono -_
informati ed aggiornati ai seguenu En -

3 Dipattinwnto della Protezxone vaile - o - - - ; .
= Ministero dell'lntern‘o - e _ o E
- -._Gabinette;- -~ - e = - . I
- Direzione Generale della ProtezmncLCwﬂe - S e e B
3‘ Dlpammento della P S L . i% M‘T - T
- - Lo stato d: allarme v1ene mantenuto ﬁno ‘a- cessata -
- o Igenza . ‘“‘:;4 ‘;‘ S ?A o7 _ - - o « - )
13
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¢ , COMUNE PIANI DI INTERVENTO PER EMERGENZE SPECIFICHE
3% [ = DI SCARLINO
o I

PIANO COMUNALE
DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI DI PROTEZIONE CIVILE

P.E.E. NUOVA SOLMINE
PLANIMETRIA DELLE AREE DI IMPATTO - INSEDIAMENTI E STRUTTURE

d.
(L'area dF massimqimpatto € evidenziata con bordo rosso)

ofridiella

g i = V '7 ot - e

Puntgne ]
Lofumara Yoy [/ 0\,

LEGENDA PRINCIPALI INSEDIAMENTI E STRUTTURE:

(1)-NUOVA SOLMINE S.p.A.
(2)- ACQUAPARK FOLLONICA

(3)-CAMPEGGI FASCIA COSTIERA LIMITROFA
(4)-ABITATO FOLLONICA

POSTI DI SOSTA E RISTORO DA ATTIVARE IN CASO DI EMERGENZA:
(5)-POSTO SOSTA E RISTORO 1(Dancing BOLERO-loc Ia Pieve)

(6)-POSTO SOSTA E RISTORO 2 (MENSA SCARLINO SCALO)

Prefettura di Grosseto - Ufficio Protezione Civile

Allegato n. 1
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PIANI DI INTERVENTO PER EMERGENZE SPECIFICHE PIANO COMUNALE
DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI DI PROTEZIONE CIVILE

P.E.E. NUOVA SOLMINE
AREA DI CRISI - CANCELLI
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LEGENDA:

(1)-CANCELLO AURELIA 1 - POLIZIA STRADALE
(2)-CANCELLO SCARLINO SCALO - CC. SCARLINO
(3)-CANCELLO LE CASE - CC. SCARLINO

(4) CANCELLO POD.PUPILLO - VV.UU. SCARLINO
(5)-CANCELLO PUNTONE - GUARDIA DI FINANZA
(6)-CANCELLO FOLLONICA 1 - GUARDIA DI FINANZA
(7)-CANCELLO FOLLONICA 2 - VV.UU. FOLLONICA
(8)-CANCELLO AURELIA (RONDELLI) - CC. FOLLONICA
(9)-POSTO MEDICO AVANZATO - U.S.L. 9 - SERV. 118

Prefettura di Grosseto - Ufficio Protezione Civile

Allegato n. 2

REVISIONE N. | DEL 27/04/2012 PAG. 24 DI 193



4
K«\% COSUNE PIANI DI INTERVENTO PER EMERGENZE SPECIFICHE PIANO COMUNALE
“ DI SCARLINO

DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI DI PROTEZIONE CIVILE

G

¥,
75

Prefettura di Grosseto

= Piano di emergenza esterna “Nuova Solmine” S.p.A.
I ) : - - Edizione 1998

I ~ INDICE . )
BRI ; Premessa = _ 25 & - S pag. 1
' TQII)* . ;Ijésgriziohe attivita?lr - JE 1: ey ' e S g ,,—pag*. ’ 2 } Y
e H‘I’Z"',*segr{giarziohq‘délPevegté, e Eea - pag 4 o
S A% 5 S(i:herma;li éesEio;é dellemergenza. B BT pag. 4
"t = T B " 1° Fase — Allertamento o ;, T P -page 5
S 7,. - 2# Fase;Allarme ) 'y - pag. 7
- Allegaton. 1 A ; ,,i ' Paéo 14
Allegato n. 2 pag. 15

REVISIONE N. | DEL 27/04/2012 PAG. 25 DI 193



PIANI DI INTERVENTO PER EMERGENZE SPECIFICHE ~ Piano COMUNALE
DI COMPETENZADIALTRIENTI DI PROTEZIONE CIVILE

ALLEGATO 3

DIRETTIVA PRESIDENZA CONSI-
GLIO DEI MINISTRI —
DIP. PROTEZIONE CIVILE
N. 1636 DEL 02/05/2006

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE



. COMUNE
% 01 SCARLING PIANI DI INTERVENTO PER EMERGENZE SPECIFICHE

DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI EIlAF:\‘ROO‘I(':IEOZPI]g:\\:EA L(?
IVILE

MOD. 3

MODULARIO
P.C.M. 198

Thidirdons %Mé %M

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

l
J

DIRETTIVA

INDICAZIONI PER IL COORDINAMENTO OPERATIVO DI EMERGENZE DOVUTE A:

1. Incidenti ferroviari con convogli passeggeri - Esplosioni o crolli di strutture con
coinvolgimento di persone - Incidenti stradali che coinvolgono un gran NUMero di persone

2. Incidenti in mare che coinvolgono un gran Numero di persone
3. Incidenti aerei

4. Incidenti con presenza di sostanze pericolose

ai sensi dell’art. 5, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con
modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n.401, e in attuazione della Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri emanata il 6 aprile 2006 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13
aprile 2006
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PREMESSA

L attivita di primo soccorso, caratterizzata dall impiego immediato sul luogo dell’evento delle
risorse disponibili sul temritorio. presenta spesso delle cnticita legate alla scarsa razionalizzazione
degh interventi e al ntardo nel garantire 1" assistenza alla popolazione non direttamente coinvolta.

Nel caso in ot Uevento calamitoso sia un “mcidente”. che ha caratteristiche di non
prevedibilita e di casualita di accadimento sul terntonio, bisogna necessanamente tener conto di una
serie di fattori che condizionano ulteriormente le modalita di intervento e che potrebbero. se
trascuraii, amplificare le cnutierta. Tali fattont sono:

—  difficile accessibilita al lnogo dell’incidente da parte det mezzi di soccorso;

—  necessita di impiego di mezzi ed attrezzature speciali;

—  presenza sul luogo dell'incidente di un elevato numero di operatori e di non addetti a1

lavon:

—  possibilita di estensione ridotta della zona interessata dall incidente, cw comisponde la
massima concentrazione delle attivita finalizzate alla ricerca ed al soccorso di feriti e
vittime. alla quale s1 contrappone. nella maggior parte dei casi. un’area di ripercussione
anche molto ampia. con il comvolgimento di un numero elevato di persone che
necessitano di assistenza;

- fattori meteoclimatic:;

—  presenza di sorgenti di nischio secondario e derivato.

Cio implica necessanamente un attivitda di coordinamento delle operaziom sul luogo
dell’incidente fin dai prinu momenti dell intervento. che non pud essere improvvisata ad evento in
corso, ma che & necessario pianificare i via preventiva, individuando precise figure di
responsabalita

Di qu lN'intento di definire. con questo documento. una strategia di intervento unica ed
adeguata ad affrontare le crticita connesse ad “emergenze da mcidenti” e la scelta di formulare
ndicaziom operative specifiche in relazione alla loro diversa natura. raggruppando. laddove
possibile, tipologie che prevedono un modello di intervento sinmle.

La strategia generale. valida per tutte le classi di incidenti prese in considerazione e fatte salve
le artuali pranificaziom i vigore, prevede dungue:

1. la defimzione del flusso di informaziom: tra le sale operative terrttoniali e centrali per
assicurare I immediata attivazione del sistema di protezione civile;

2. I'individuazione di un direttore tecmico dei soccors: per il coordmamento delle attrvita sul
luogo dell'mcidente. 'indicazione delle attivita priontanie da porre in essere in caso di
emergenza e |"attnbuzione de1 compiti alle strutture operative che per prime infervengono;

3. l'assegnazione. laddove possibile, al Smdaco delle funzion relative alla prima assistenza alla
popolazione e alla diffusione delle informazion;

4. I'istituzione di un centro di coordinamento per la gestione “a regime” dell’ emergenza.
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Gl incident: ferroviar, quelli stradah e le esplosiom o croll di strutture sono stati raggruppati
in un umca classe, sia perché non esistono di fatto normative cogenti che regolamentinoe quest
settori specifici di intervento, sia perché si tratta di emergenze che richiedono procedure e modalita
operative assimilabili, con la dovuta eccezione della differenza di alcune componenti specifiche
coinvolte (Rete Ferroviaria Italiana piuttosto che Societa Autostrade per 1'Ttalia. ad esempio). che in
ogm caso hanno un ruolo ben definito e strettamente tecnico nella gestione dell’evento. In
particolare, per quanto attiene gh mcidenti che interessano la viabilitd stradale ed autostradale.
restano fenme le competenze attnibuite al Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilita
1stitiuto presso il Ministero dell Interno dal D.M. del 27 gennaio 2003,

Indirizzi operativi specifici sono stati mnvece previsti per gli imncident: in mare, focalizzando
particolare 1" attenzione sulle attivita di assistenza alle persone coinvolte nelle fasi successive al loro
trasferimento a terra e sul coordinamento di tutte le operaziomi “a latere” del luogo dell incidente.
Infatti, per quanto rignarda 1 organmizzazione e il coordinamento delle attivita di nicerca e salvataggio
in mare, ossia sul luogo dell’incidente, =1 fa nferimento a quanto previsto dal DPR del 28 settembre
1994 n 662 regolamento di attuazione nazionale della convenzione di Amburgo del 27/04/1979.

La gestione dell’ emergenza derivante da incidenti aere: s1 articola in mamera differente a
seconda che 1"evento s1 verifichi all’mierno dell’area di giunsdizione aeroportuale. in mare o sulla
terra ferma. Nel primo caso si fa rifenmento a quanto previsto nel piano di emergenza aeroportuale
che affida all’ENAC - Ente Nazionale per I'Aviazione Civile (decreto legislativo del 9 maggio
2005, n.96) il coordinamento generale de1 soccorsi, indicando, inoltre, la necessita di introdurre nel
flusso informative le sale operative della protezione civile per garantire 1'tmmediato supporto di
mitto 1l sistema m caso di necessita. Negli altri due casi. 1l flusso di comumicaziom e la gestione
dell’emergenza s1 sviluppano secondo le modalita previste per gh incidenti in mare & per quelh
derivanti da esplosioni o crolli di strutture.

Infine sono state affrontate le problematiche relative ad mncidenti con presenza di sostanze
pericolose, riferendosi sia a quanto pud avvenire durante il loro trasporto sia agli stabilimenti
industriali e a1 porti industriali e petroliferi In linea generale, gli aspetti tecnico-operativi di
gestione della prima emergenza sul luogo dell’incidente e le esigenze connesse all assistenza alla
popolazione e all informazione non si differenziano m maniera sigmficativa, ad eccezione dei casi
relativi a portt industriali e petrolifers e a stabiliment industnali a rischio di imcidente nilevante di
cui agh artt. 4 e 8 del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n 334 In tal caso. mnfatti. la normativa
prevede 'individuazione de1 soggetti deputati al coordinamento e all attuazione degh interventi e
identifica nel Piano di Emergenza Estermo lo strumento per 'orgamizzazione della gestione
dell’ emergenza.
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1. INCIDENTI FERROVIARI CON CONVOGLI PASSEGGERI — ESPLOSIONI O
CROLLIDISTRUTTURE CON COINVOLGIMENTO DI PERSONE -
INCIDENTI STRADALI CHE COINVOLGONO UN GRAN NUMERO DI
PERSONE

1.1 La comunicazione dell’evento e il flusso informative

La comunicazione dell’evento perviene dal territorio ad una o pm sale operative terntoriali
delle forze istinizionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilita:

112 Arma dei Carabimeri
113 Polizia di Stato

115 Vigili del Fuoco

118 Emergenza samitaria
117 Guardia di Finanza
1515  Corpo Forestale
1530  Guardia Costiera

che provvedono, nel corso della stessa commmicazione della notizia. ad acqusire 1l maggior
numero possibile di informaziom

parallelamente
1n caso di mcidente ferrovianio in caso di mcidente stradale
Ia commmcazions dell evento la comumicazione pud pervemre dal
perviene dal luogo dell’incidente alla sala territorio  alla sala operativa dell’ente
operativa territoniale del Gruppo Ferrovie gestore del ftratto stradale/autostradale
dello Stato. che provvede a: mteressato (es. Societd Autostrade per
» mformare la sala operativa nazionale I'Ttalia. ANAS. provincia. comune. ) che
Rete Ferroviaria Italiana (RFT); provvede a:
> attivare le proprie procedure interne; » attivare le proprie procedure interne:
¥ trasmettere immediatamente 1 allarme » trasmettere immediatamente 1 allarme
al Comando Provinciale dei Vigili del al Comando Provinciale deir Vigih del
Fuoco. alle Forze di Polizia e al 118 Fuoco. alle Forze di Polizia e al 118
comunicando: comunicando, se noto:
= il luogo dell'ncidents. con la = i1l luogo dell’incidente, con la
progressiva chilometnica; progressiva clulometrica:
= il tipo ed il numero dei trem = il numero dei veicoli coinvolti.
comnvolty = le modalita di accesso al luogo
= Je modalita di accesso al luogo dell’incidente
dell’mncidente # allertare le societa in convenzione per
la nmozione dei veicoli, che avverra
solo orevio mulla osta dell” Autonita
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Ciascuna sala operativa delle forze istimizionali preposte al soccorso e/o di pubblica vrilita,
secondo le modalita previste dalle proprie procedure:

— invia le proprie squadre di intervento;

— contatta le altre sale operative territoriali per la verifica della notizia e lo scambio delle
mformaziom;

— contatta. laddove attive, le sale operative delle Polizie Locali (Polizia Mumcipale &
Polizia Provinciale) e le sale operative di protezione civile degli enti locali;

— nforma 1 Ufficio Terntoriale del Governo - Prefetiara;

— contatta le ammumstraziont e gl enti di gestione della infrastruttura efo strutture
interessate;

— attiva 1l flusso di conmuucazions nterno;

— attua quanto altro previsto dalle proprie procedure.

Inoltre:

la sala operativa del 115:
— avvia le procedure per I'invio di mezz1 speciali;
— contatta, se necessario. le aziende di erogazione dei servizi essenziali territonialmente
competenti.

la sala operativa del 113:

in caso d1 incidente ferroviano in caso di incidente stradale

— attiva la Polizia Ferroviaria — attiva la Polizia Stradale

la sala operativa del 118:
— avvia le procedure per |"attivazione delle risorse sanitarie terntonali;
— allerta le strutture sanitarie per 'eventuale attivazione del loro Piano di Emergenza
Interna per Massiccio Afflusso Fenti (PEIMAF).

Le sale operative nazionali delle forze 1stituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilita,
la sala operativa regionale di protezione civile, la sala operativa nazionale RF1. le sale operative
nazionali degh enti geston delle strade/autostrade e gli Uffici Territonali del Governo - Prefetiure
avvisano mmmediatamente dell incidente 1'Ufficio Gestione delle Emergenze — Sala Situazione
Italia (S1t.1) del Dipartimento della Protezione Civile e la mantengono informata sull’evoluzione
dell’evento e sulle nisorse in campo. Le stesse sale operative dovranno far pervenire alla Sit.L
eventuali richieste di concorso e supporto all attivita di gestione dell’ emergenza.
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In tal modo sara possibile per il Capo del Dipartimento della Protezione Civile valutare la
situazione emergenziale e qualora si nivelasse di carattere eccezionale, coordinare su disposizione
del Presidente del Consiglio det Ministni gli interventi e tutte le tmiziative per fronteggiare "evento
in corso, cosi come previsto dall art. 3 del decreto legge del 4 novembre 2002, n 245, convertito con
modificaziom. nella legge 27 dicembre 2002, n. 286,
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1.2 L’intervento sul lnogo dell’incidente

Le squadre che intervengono sul luogo dell’'incidente operano ciascuna nell’ambito delle
proprie competenze tecmiche e secondo quanto previsto dalle proprie procedure operative.

Per garantire, tuttavia. il coordinamento degli mnfervent: tecnici e di soccorso delle squadre
appartenenti alle diverse strutture che mtervengono, & necessano individuare. fin dar prirm momenti
dell’emergenza, 1l Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS). cui & affidato il compito di definire le
priorita deghi interventi da attuare.

In accordo con le mdicaziom dello stesso, cwi dovranno essere messe a disposizione tutte le
mformaziom tecmico-specialistiche necessarie a garantire che le operaziom s1 svolgano m
condizioni di sicurezza_ verranno attuati 1 seguenti intervents:

— soccorso tecruco urgente (Vigili del Fuoco—VV.E):
— soccorso samitario (Servizio Sanitario Regionale, Croce Rossa Italiana - CRI ed
Associazion di volontariato sanitario):
« eventuale attivita di ricognizione e triage (sistema 118)
« eventuale impiego dei mezzi mobili di soccorso samtario
« eventuale installazione di un Posto Medico Avanzato — PMA di [ o IT livello
« ftrasporta e ticovera det feniti secondo quanto previsto dai piani di emergenza
mtraospedalier:
» attivita medico-legali connesse al recupero e alla gestione delle salme (Azienda
Sanitaria Locale - ASL di concerto con la Polizia Mortuana)
«  ativita connesse con problematiche di sansta pubblica (ASL)
— pnma venfica e messa in sicurezza dell area (WVV F);
— eventuale interruzione delle linee erogatnict dei servizi essenziali (aziende erogairici
de1 servizi e in caso di incidente ferroviario. RFT );
— individuazione e delimitazione dell’ area destinata alle attivita di soccorso (Forze di
Polizia e Polizie Locali):
— interdizione e controllo degli accessi all’area (Forze di Polizia e Polizie Locali);
— individuazione e gestione di corridor riservat per 'afflusso e 1l deflusso dei mezzi di
soccorso e di relative aree di sosta (Forze di Polizia e Polizie Locali);
— gestione della viabilita generale dell’area circostante al teatro delle operazioni (Forze
di Polizia e Polizie Locali) con successiva enussione di ordinanze sindacali;
— attivita di ordine pubblico e attivita di analisi e raccolta di dati per mvestigazione sulle
cause di incidente (Forze di Poliza);
— gestione effetth personali recuperati (Forze di Polizia);
— aggiornamento costante sulla situazione alle proprie sale operative (tutte le squadre
intervenute).
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Inolire. 1 caso di:

mncidente ferroviario incidente stradale
— blocco del traffico ferroviario — blocco del traffico stradale sulla tratta
sulla linea interessata (RFT) interessata (Ente gestore)

— immediata definizione e attivazione
Tutte le Societa del Gruppo di un piano di viabilita alternativa
Ferrovie dello Stato concorrerannc (Ente gestore con Forze di Polizia e
alle attivita sopramdicate secondo Polizie Locali).
quanto di propria competenza.

Considerate le carattenistiche di questo tipo di emergenze 1l Direttore Tecnico det Soccors
deve essere identificato nel Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco. o comunque nel
responsabile delle squadre VV F_ presente sul luogo dell incidente.

11 direttore tecmico dei soccorsi nell espletamento delle attrvita di coordinamento s1 avvarra
della collaborazione de1 responsabili sul posto per ciascuno det seguenti settori:
— Soccorso Sanitario (Direttore det Soccorsi Sanitari - DSS):
— Ordine e Sicurezza Pubblica;
—  Viabilita.

Sin dalle prime fasi 1l direttore tecnico dei soccorsi garantira la collaborazione con 'autonita
gmdiziana.

1.3 L’assistenza e I'informazione alla popolazione

A larere dell’intervento sul luogo dell’incidente finalizzato al recupero e al soccorso dei ferin
e coordinato dal direttore tecnico dei soccorsi. & necessano prevedere una senie di athivita che
garantiscano 1 assistenza alla popolazione anche indirettamente interessata dall evento:
— distnibuzione di genen di conforto;
— assistenza psicologica;
— organizzazione di un eventuale ricovero alternativo;
— informazione alla popolazione sull’ evento. sulle persons coinvolte, sulle misure
adottate e sulle norme di comportamento da seguire;
— coordmamento dell’impiego del volontanate di protezione civile per il supporto
operativo alle diverse attivita;
— gestione dell’afflusso di giomalisu sul luoge dell’incidente e rapporti con 1 mass
media:
— wigilanza igienico-sanitana sull area interessata e smaltimento dei rifiuti speciali.
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Inoltre. mn caso di:

incidente ferroviano

Gruppoe Ferrovie dello Stato di un servizio di
trasporto alternativo per 1 passeggen.

La gestione delle attivita di assistenza e di informazione alla popolazione & affidata al Sindaco
che, ¢ualora lo ritenga necessario, potra nchiedere 1l supporto dell’ Amministrazione Provinciale,
della Regione e dell Ufficio Territonale del Governo - Prefettura.

Il Prefetto assumera. in relazione alla situazione di emergenza. le deternmnaziom di
competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica

1.4 11 Centro di coordinamenta

Qualora I'evento. per tipologia e/o estensione, evidenzi criticita tali da richiedere un maggiore
impiego di risorse, pud rivelarsi necessario istituire un Centro di coordinamento che, in particolare,
provveda a:

# supportare le richieste che pervengono dal luogo dell’incidente attraverso il
durettore tecnico del soccorsi 1l quale, in ogni caso, mnforma costantemente il
Centro sulla situazione nell area di intervento:

# garantite 'assistenza e, se necessario. levacuazione della popolazione
interessata, anche indirettamente. dall evento:

# tenere costantemente informate le sale operative naziomali sulla evoluzione
complessiva dell’ evento;

'

mantenere 1 rapporti con 1 mass media, prevedendo uno spazio 1doneo dedicato
agh incontn con 1 giornalisti;
# organizzare le attivita finalizzate al ripristino della situazione ordinaria.
La responsabilita di mdividuazione, attivazione e gestione del Centro di coordinamento &
affidata al Sindaco. che. qualora lo rnitenga necessario. potra nchiedere 1l  supporto

dell’ Anmimstrazione Provinciale, della Regione e dell'Ufficio Termtoriale del Governo —
Prefettura.
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Il Centro di coordinamento sarda composto dai rappresentanti delle componenti e strutture
operative del Servizio nazionale della protezione civile che partecipano alla gestione
dell’emergenza:

— Comune
Ufficio Terntonale del Govemo — Prefettura
—  Ammimstrazione Provinciale
— Regione
—  Servizio Sanitario Regionale
- VV.E
Forze di Polizia
Polizie Locali
Forze Armate
Capatanena di Porto
Ente Nazionale per I" Aviazione Civile (ENAC)
- CRI
— Corpo Forestale dello Stato
— Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleclogico
— Aziende erogatrici det serviz essenziali
—  Organizzazioni di Volentariato
altri EntiTstituzioni necessan alla gestione dell’emergenza in considerazione della
peculiarita dell’ evento e del territorio imnteressaro.

Inoltre. 1 caso di:

mecidente ferroviano mcidente stradale
- RFL — Ente Gestore del tratto
— Alire Societa del Gruppo stradale/autostradale
Fermrowie dello Stato comnvolte
nella gestione dell’ emergenza

Qualora le risorse disponibili sul termntorio non fossero sufficienti a fronteggiare 1'evento,
ovvero risultasse necessana una attivitd di coordinamento sovraregionale, le autoritd territoniali
rappresentate nel Centro di coordinamento potranno nichiedere, attraverso 1 Ufficio Gestione delle
Emergenze — Sala Siuazione [talia, 1'intervento del Dipartimento della Protezione Civile.

11
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DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Nel caso di eccezionalita della simazione emergenziale, 1l Presidente del Consiglio dei

Ministri, con proprio decreto, su proposta del Capo Dhpartimento della Protezione Civile, sentito 1l
Presidente della Regione intersssata. pud disporre 1l cowmvolgimento delle strutture operative
nazionah del Servizio nazionale della protezione civile, e, di conseguenza. il Capo del Dipartimento
della Protezione Civile provvede a coordinare gh interventi e tutte le imziative per fronteggiare
I"evento in corso (art. 3 D.L. 245/02 convertito nella L. 286/02).

12
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2.INCIDENTI IN MARE CHE COINVOLGONO UN GEAN NUMERO DI
PERSONE

2.1 La comunicazione dell’evento e il flusso informativo

La commmcazione dell’evento perviene dal luogo dell’incidente alla forza istiuzionale
preposta alla ricerca e salvataggio marittimo:

— 1530 Centrale Operativa del Comando Generale del Compo delle Capitanerie di
Porto — Guardia Costiera e/o alla Capitaneria di Porto competente per
giurisdizione

che provveds, nel corso della stessa comumnicazions della notizia. ad acquusire 11 maggior
numero possibile di informazioni, e ad assicurare le operazioni di ricerca e salvataggio secondo le
competenze defimite nel DPR 662/94.

Inoltre la comunicazione dell’evento pud pervenire ad una o piv sale operative territoriali
delle forze 1stituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilita:

112 Arma dex Carabinienn
113 Polizia di Stato

115 Vigili del Fuoco

118 Emergenza sanitaria
117 Guardia di Finanza
1515 Como Forestale

che provvedono a trasferire immediatamente la chuamata al 1530,

Ciascuna sala operativa delle forze istituzionah preposte al soccorso e/o di pubblica utilita,
secondo le modalita previste dalle proprie procedure;

— contatta. laddove attive. le sale operative delle Polizie Locali (Polizia Municipale &
Polizia Provinciale) e le sale operative di protezione civile degli enti locali per la
successiva assistenza a ferra;

— informa |"Ufficio Ternitoniale del Govemo - Prefettura:

— attrva 1l flusso di commnicazione interno:

— mwia le propnie squadre di mtervento a concorrere alle operaziom di soccorso
marittimo. se richueste dal Centro Nazionale di Coordinamento di Soccorso Mantiuno
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(Ttalian Maritime Rescue Coordination Center — IM R.C.C). o dal Centro secondano
di soccorso marittimo (Marittime Rescue Sub Center - MLE_S.C)) delegato e sotto 1l
suo coordinamento;

— attua quanto altro previsto dalle proprie procedure.

14
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Inoltre:

la sala operativa del 118:
— avvia le procedure per 'attivazione delle risorse samitarie territoniali;
— allenta le strutture sandtarie per ["evenmale attivazione del loro Piano di Emergenza
Interna per Massiccio Afflusso Feniti (PEIMAF).

Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto per lo scenario marittimo. e sale
operative nazionali delle forze istituzionali preposte al soccorso efo di pubblica wtilita. la sala
operativa tegionale di protezione civile e 1'Ufficio Ternitoniale del Governo — Prefettura per gh
scenari a fterra, avvisano mmmediatamente dell evento I'Ufficio Gestione delle Emergenze — Sala
Situazione Italia del Dhipartimento della Protezione Civile e la mantengono informata
sull’ evoluzione de1 nispettrvi scenari e sulle nisorse 1 campo. Le stesse sale operative dovranno far
pervenire alla Sitl  eventuali richieste di concorso e supporto all’attivita di gestione
dell’emergenza.

In tal modo sara possibile per il Capo del Dipartimento della Protezione Civile valutare la
situazione emergenziale e, qualora si rivelasse di caratters eccezionale. coordinare su disposizione
del Presidente del Consiglio det Mimsinn ght mtervent: e tutte le imziative per fronteggiare 1'evento
in corso, cosi come previsto dall’art. 3 del D.L. 245/02 convertito nella L. 286/02.

2.2 L’intervento sul luogo dell’incidente

1l coordinamento e |’ impiego delle unita di soccorso 1n mare & assicurato, secondo le nispettive
competenze, dal Centro Nazionale di Coordinamento di Soccorso Manttimo (IMRCC) e du
centri secondari di soccorso marittimo (M.E.S.C.). In caso di necessita, questi possono richiedere 1l
concorso di mezzi navali ed aerei appartenenti alle Amministrazioni dello Stato o a privai.

L'impiego di tutte le nsorse mtervenuie sul luogo dell’ incidente nell’attivita di ricerca e
salvataggio avviene attraverso il Comandante sul posto” o 1l Coordinatore delle ricerche di
superfice (OSC/CSS), che opera m conformita alle direttive specifiche emanate dall’ IMRCC o
dal M E.5.C. delegato.

Il compito di “Comandante sul posto™. che svolge 1l ruolo di direttore tecnico dei soccorsi sul
luogo dell’incidente in conformita con quanto previsto dal “Piano Nazionale per la Ricerca ed il
Salvataggio 1n Mare™. & assegnato al Comandante del Mezzo Navale della Manna Militare e del
Corpo delle Capitanerie di Porto di maggiore anzianita in grade. In assenza di questi ultinu il
compito & affidato al Comandante di Umia Navale pmi anziano appartenente ad una delle altre
Strutture delle Anyministrazioni dello Stato intervenute.

Quando operano m zona solo unita mercantili la responsabilita del coordinamento & attribuita
ad un “Coordinatore delle ricerche di superficie” (Comandante di unitd mercantile).

15
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2.3 L’assistenza a terra

A Jatere dell’'intervento e delle operazioms di nicerca e salvataggio condofte i mare, &
necessario prevedere a terra | organizzazione del soccorso sanitario e 1'assistenza alla popolazione
interessata dall evento:

— soccorso sanitario (Servizio Sanitario Regionale, CRI ed Associaziom di Volontariato
Sanitano) sotto 1l coordinamento del Direttore de1 Soccorsi Samtari:

« attivita di triage (sistema 118)

« eventuale impiego di mezz1 mobihi di soccorso sanitario

» eventuale installazione di un PMA di I o I livello

« ftrasporto e ricovero dei feniti secondo quanto previsto dai piami di emergenza
miraopedalien

« atiivita medico-legali connesse al recupero e gestione delle salme (ASL di
concerto con la Polizia Mortuaria)

« vigilanza igienico-sanitaria sull area di accoghienza (ASL)

« assistenza psicologica (ASL)

» assistenza veterinaria (ASL)

— attrvita di assistenza e di informazione alla popolazione affidata al Sindaco che.
qualora lo ritenga necessario. potra richiedere 11 supporio dell” Ammmnistrazione
Provinciale, della Regione e dell Ufficio Ternitoriale del Governo — Prefettura:

«  mdividuazione dell’area destinata alla prima accoglienza della popolazione

« mterdizione e controllo degl accessi all’area di accoglienza (Forze di Polizia e
Polizie Localt)

» gestione della viabilitd generale della zona circostante all’area di accoglienza
(Forze di Polizia e Polizie Locali)

« attivita di ordine pubblico (Forze di Polizia)

» gestione effetti personali recuperati (Forze di Polizia)

» aggiomamento costante sulla situazione alle proprie sale operative (tutte le
squadre mtervenute)

« distribuzione di geneni di conforto

» organizzazions di un eventuale nicovero alternativo delle persone coinvolte

« mformazione alla popolazione sull evento. sulle persone coinvolte, sulle nusure
adottate e sulle norme di comportamento da seguire

» coordinamento dell’ impiego del volontariato di protezione civile per il supporto
operativo alle diverse artivita

+ gestione dell’afflusso di giornalisti sul lnogo dell mncidente e rapporti con 1 mass-
media da coordinare con 1l responsabile delle operaziom Search and Rescue
(5.a R) marittime;

« wvernfica della predisposizions da parte delle Societa di trasporto mantiumo di un
servizio di trasporto alternativo per i passeggeri.

16
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DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Il Prefetto assumera, in relazione alla situazione di emergenza. le determinaziom di
competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica.

2.4 1l Centro di coordinamenta

Qualora I"evento. per tipologia e/o estensione, evidenzi criticita tali da richiedere un maggiore
mpiego di risorse, pud rivelarsi necessario istituire un Centro di coordinamento per le operazioni a
terra che, in particolare, provveda a:

# mantenere 1l collesamento con | organizzazione preposta al S A R manftimo
assicurando 1l necessario supporto logistico e operativo;

» garantire l'assistenza alla popolazione intersssata. anche indirettamente.
dall’evento:

# tenere costantemente informate le sale operative nazionali sulla evoluzione
complessiva dell” evento;

F mantenere 1 rapporti con 1 mass media, prevedendo uno spazio idoneo dedicato
agh incontri con 1 giornalisti;

# organizzare le attivita finalizzate al nipristino della simiazione ordmaria.

La responsabilita dell’individuazione, aftivazione e gestione del centro di coordinamento &
affidata al Sindaco. che. gqualora lo ntenga necessario, potra nclieders il supporto
dell’ Amministrazione Provinciale, della Regione e dell Ufficio Terntoriale del Governo —
Prefetmura.

Il centro di coordinamento sara composto dai rappresentanti delle componenti e strutture
operative del Servizio nazionale di protezione civile che partecipano alla gestione dell emergenza:

— Comune

— Ufficio Terntonale del Govemno - Prefettura
—  Ammunistrazione Provinciale

— Regione

— Capitanenia di Porio

— Forze Armate

—  Servizio Samtario Regionale

- VV.E

— Forze di Polizia

17
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DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

— Polizie Locah

— CRI

— Corpo Forestale dello Stato

— Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleclogico

—  Organizzaziom di Volontariato

— Societa marittima interessata dall evento

— alti Enti/Tstituzioni necessan alla gestione dell’emergenza m considerazione della
peculiarita dell evento e del territorio interessato.

Qualora le risorse dls“pombﬂl sul termtonio non fossero sufficienn a fronteggare 1'evento,
ovvero risultasse necessaria una attivita di coordinamento sovraregionale, le autonita territomiali
rappresentate nel Centro di coordinamento potranno nichiedere, attraverso I'Ufficio Gestione delle
Emergenze — Sala Situazione Italia 1" intervento del Dipartimento della Protezione Civile.

Nel caso di eccezionalita della situazione emergenziale, 1l Presidente del Consiglio dex
Ministri, con proprio decreto, su proposta del Capo Dipartimento della Protezione Civile, sentito 1l
Presidente della Regione interessata. pud disporre 1l comnvolgimento delle strutture operative
nazionali del Servizio nazionale della protezione civile. e, di conseguenza. il Capo del Dipartimento
della Protezione Civile provvede a coordinare gli interventi e tutte le miziative per fronteggiare
I"evento in corso (art. 3 D L. 245/02 convertito nella L. 286/02).

18
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3. INCIDENTI AEREI

All'interno  del perimetro aeroportiale, o comungue nell’areqa di siurisdizione

aeroporiuale

3.1 La comunicazione dell’evento e il flusso informativo

La Torre di controllo registrato I'evento:

— ne da commmicazione alla Direzione Circoscrizione Aeroportuale
— informa ed artiva 1 servizi aeroportuali di pronto intervento e di soccorso.

L’ENAC attua le procedure del piano di emergenza aeroportuale e, laddove non fosse ga
previsto, informa ["Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura e le sale operative di protezione
civile degli enti locali competent: per 1l territorio.

Le sedi aeroportuali delle forze istituzionali preposte al soccorso efo di pubblica utilita
informano ed aggiomano costantemente le nispettive sale operative territoniali, che potrebbero
comunque ricevere analoga comunicazione dell incidente dal termitorio:

112
113
115
118
117
1515
1530

Arma det Carabinien
Polizia di Stato
Vigili del Fuoco
Emergenza sanitaria
Guardia di Finanza
Corpo Forestale
Guardia Costiera

Ciascuna sala operativa territoriale delle forze istituzionali preposte al soccorso efo di
pubblica unlita. seconde le modalita previste dalle proprie procedure:

— allerta le proprie strutture temitoriali per 'eventuale intervento di mezzi e vonuni di
supporto;

— contatta le altre sale operative temitoriali per la venifica della notizia e lo scambio delle
s e

— contatta. laddove attive, le sale operative delle Polizie Localh (Polizia Municipale e
Polizia Provinciale) e le sale operative di protezione civile degh enti locali;

— informa 1 Ufficio Territoriale del Govemo - Prefettura;

— attiva il flusso di conmnicazione interno:

19
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— attua quanto altro previsto dalle proprie procedure.

Inoltre:

la sala operativa del 118:
— avvia le procedure per I'attivazione delle nisorse sanitarie territoriali;
— allerta le strutiure samtarie per 1 eventuale attivazione del loro Piano di Emergenza
Interna per Massiccio Afflusso Fenti (PEIMATF).

20
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DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Le sale operative nazionali delle forze 1stituzionali preposte al soccorso efo di pubblica utilita,
I'ENAC e I'Ufficio Territoriale del Governo — Prefettura avvisano mmmediatamente dell incidente
I'Ufficio Gestione delle Emergenze — Sala Situazione Italia (Sit1) del Dipartimento della
Protezione Civile e la mantengono informata sull evoluzione dell’evento e sulle risorse in campo.
Gli stesst, inoltre, dovranno far pervemire alla Sitl eventuali riclueste di concorso e supporto
all”attivita di gestione dell’ emergenza.

In tal modo sard possibile per il Capo del Dipartimento della Protezione Civile valutare la
situazione emergenziale e, qualora si rivelasse di carattere eccezionale, coordinare su disposizione
del Presidente del Consigho de1 Ministni gh intervent: e tutte le imzative per fronteggiare 1'evento
1n corso. cosi come previsto dall’art. 3 del DL, 245/02 convertito nella L. 286/02.

3.2 L’intervento sul lnogo dell’incidente

Le squadre che mtervengono sul luogo dell’mcidente operano ciascuna nell ambito delle
proprie competenze tecniche secondo quanto previsto dalle proprie procedure operative.

Per garantire, tuttavia. 1l coordinamento degh interventi delle diverse squadre. la direzione
delle operaziom di salvataggio, soccorso ed infervento tecnico urgente & affidata, fina dai prinu
momenti dell’emergenza, al responsabile del distaccamento asroportuale di Vigili del Fuoco che
assume il molo di direttore tecnico dei soccorsi.

In accordo con le indicaziom dello stesso, cui dovranno essere messe a disposizione tutte le
informazioni tecmico-specialistiche necessane a garantite che le operaziom si svolgano m
condizioni di sicurezza, verranno attuati 1 seguenti interventi:

— soccorso tecmico urgente (VV.EL);
— soccorse sanitanio (sistema 118 — Servizio Samitario Aeroportuale):
« attivita di ncognizione e tniage
« trasporto feriti nell’area a questi destinata all interno dell aeroporto. secondo
quanto previsto dal pitano di emergenza aeroportuale
« richiesta, se necessanio, di ulteriore supporto di autoambulanze e personale al
sistemna 118
— supporto logistico (Societa di gestione aeroportuale).

11 coordinamento generale dei soccors: sard assicurato dall’ ENAC. che sin dalle prume fasi
garantira la collaborazione con | autorita giudiziana.
In accordo con le indicaziont dello stesso verranno attiati 1 seguenti interventi
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— coordmnamento delle operaziomi di soccorso samitario presso la seds imnterna
all aeroporio dedicata a tale attivita secondo quanto previsto dal piano di emergenza
aeTo e (Servizio Sanitario Aeroportuale);

— attivitd medico — legale connesse al recupero. al trasfenmento e alla gestione delle
salme (Sanita Aerea d’intesa con la Polizia Mormuaria):

— presidio della zona interessata dall incidente, delle aree destinate ai feriti ed agli illesi,
e delle entrate principali dell’aeroporio (Forze di Polizia);

— presidio di tutte le zone d’accesso a1 piazzali (Forze di Polizia):

— agevolazione al transito dei mezzi di soccorso ai varchi doganali (Forze di Polizia e
Polizia locale).

— scorta det mezz1 di soccorso (Forze di Polizia):

— piantonamento dei rest1 del velrvolo sul luogo dell’incidente (Forze di Polizia):

— gestione degh effetti personali recuperati (Forze di Polizia);

— predisposizione del personale tecnico e det mezzi speciali per nnnmovere 1"aeromobile
incidentato (Societd di navigazione aerea).

3.3 L assistenza e I'informazione alla popolazione

A latere dell’intervento sul luogo dell’incidente finalizzato al soccorso e al recupero dei
feniti, & necessario prevedere una senie di athivita che garantiscano 1'assistenza alla popolazione
anche indirettamente interessata dall evento:

— attivitd di assistenza medica agli illesi (Servizio Sanitario Aeroportuale);

— assistenza psicologica agli illesi (ASL);

— assistenza a parent: per il riconoscimento delle vittime (ASL);

— distnbuzione di genen di conforto;

— individuazione dell’area destinata alla accoglienza e all assistenza dei parenti delle
vittime;

— orgamzzazione di un eventuale ricovero alternativa:

— predisposizione di un servizio di trasporto alternativo;

— mformazione alla popolazione sull’ evento. sulle persone cownvelts, sulle musure
adottate e sulle norme di comportamento da segmire, attivando anche sistenm dedicati;

— gestione dell’afflusso di giomalisti sul luogo dell’incidente e rapporti con 1 mass-
media.

La gestione delle attivita di assistenza e di informazione alla popolazione & affidata all’ ENAC
che, qualora lo ritenga necessanio, potra nichiedere 1l supporto dell’ Ammmnistrazions Provinciale,
della Regione e dell Ufficio Ternitonale del Governo — Prefetiura.

Il Prefetto assumera. in relazione alla situazione di emergenza. le determinaziomt di
competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica
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3.4 1l Centra di coordinamentao

Nel momento i cui l'evento da fronteggiare. per tipologia e/o estensione richieda un
maggiore mmpiego di nsorse, all'interno dell’ aeroporte viene istituito un Centro di Coordinamento
che in particolare. provvede a:

# supportare le richieste che pervengono dal luogo dell’incidente attraverso il
Dhrettore Tecnico det soccorsi 1l quale, in ogmi caso, informa costantemente 1l
Centro sulla situazione dell area di mtervento;

# garantire ['assistenza alla popolazione mteressata, anche indirettamente,
dall’evento;

# tenere costantemente informate le sale operative nazionali sulla eveluzione
complessiva dell evento;

# mantenere 1 rapportt con 1 mass media, prevedendo uno spazio idoneo dedicata
agh mconin con 1 grornalist;

# organizzare le attivita finalizzate al ripristino della situazione ordinaria.

La responsabilita dell’individuazione, attivazione e gestione del centro di coordinamento &
affidata all ENAC.

Il centro di coordinamento & composto da tutte le strutiure di gestione di servizi aeroportuali,
dai rappresentanti delle sedi interne all’aeroporto delle forze 1stituzionali preposte al soccorso e s1
allarga a comprendere 1 rappresentanti delle strutture territomali di protezione civile, le
Organizzazion1 di Volontariato. laddove attivate, e altri Enti/Tstituziomi necessari alla gestione
dell’emergenza in considerazione delle caratteristiche dell” evento.

Qualora le nsorse disponubili sul temtornio non fossero sufficienn a fronteggiare 1'evento,
ovvero risultasse nmecessaria una attivitd di coordinamento sovraregionale, le autorita termitomali
rappresentate nel Centro di coordinamento potranno richiedere, attraverso 1'Ufficio Gestione delle
Emergenze — Sala Situazione Italia. I'mntervento del Dipartimento della Protezione Crvile.

Nel caso di ecceziomalitd della simmazione emergenziale. 1l Presidente del Consiglio dei
Ministri, con proprio decreto, su proposta del Capo Dipartimento della Protezione Civile, sentito 1l
Presidente della Regione interessata. pud disporre il coinvolgimento delle strutture operative
nazionali del Servizio nazionale della protezione civile. e, di conseguenza. 1l Capo del Dipartimento
della Protezione Civile provveds a coordinare gli mtervenn e tutte le imzatve per fronteggiare
I"'evento in corso (art. 3 D.1. 245/02 convertito nella L. 286/02).
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In mare

In caso di incidents a mare o di ammaraggio di un aeromobile, 1l flusso di conmmicaziom e la
gestione dell’ emergenza s1 articolano secondo le modalita descritte nel capitolo 2. Il coordinamento
e I'impiego delle umita di soccorso & quindi assicurato dall orgamizzazione preposta al S.aR
marittimo che. immediatamente allertata dagli enti asropautici, opera in strefto raccordo con
I'ENAC. Quest'ultimo fornira tutte le conoscenze tecmiche utili all’ intervento e le mformaziom
relative alle persone coinvolte nell incidente.

Sulln terra ferma al di fueri del perimeiro aeroportuale, o comungue dell’areq di
ginrisdizione aeroportuale

Un incidente connesso all mapatto di un asromobile con la terra ferma, &€ assumilabile - salvo,
in genere, la diversa estensione territoniale dell’area interessata da relitti o resti - a quanto avviene m
caso di esplosioni o crolli di strutture con 1l comnvolgimento di un gran numero di persone. La Torre
di controllo competente per lo spazio aereo interessato dall’incidente informa VENAC che allerta
immediatamente le sale operative termtoriali delle forze istituzionah preposte al soccorso:

[l flusso delle comunicazion: e la gestione dell’ emergenza si articolano secondo le modalita
descritte nel capitolo 1.

L'ENAC formira al direttors tecmuco dei soccorsi tutte le conoscenze tecmche unili
all’intervento e successivamente al centro di coordinamento le informaziom relative alle persone
coinvolte nell incidente.
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4. INCIDENTI CON PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE

4.1 La comunicazione dell’evento e il flusso informativo

La comumicazione dell’evento perviene dal territorio ad una o pmi sale operative terntoniali
delle forze 1stimzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilita:

112 Arma dei Carabimeri
113 Polizia di Stato

115 "1g1l1 del Fuoco

118 Emergenza sanitaria
&) Guardia di Finanza
1515  Corpo Forestale
1330  Guardia Costiera

che provvedono. nel corso della stessa comumicazione della notizia, ad acquisire 1l maggior
numero possibile di informazioni.

Inoltre, in casa di incidente rilevante in porti industriali e petroliferi e negli stabilimenti industriali
di cui vispettivamente all 'art. 4 comma 3 e all 'art. 8 del D.Lgs. 334/90 [a prima fonte della notizia
deve essere fornita da:
« ['autorita portuale nei porti in cui essa é istituita ai sensi dell'articolo 0 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e lautorita martttima negli altri porti (Decreto 16 maggio 2001, n.
203);
e il gestore dell impiante industriale,

che prawede a:

— atthare il Piano di emergenza intermo per fromteggiare e circosciivere [evento
all 'interno del porto/ stabilimento;
— informare la sala operativa dei Vigili del Fuoco di quante é accaduto comumicando:
= ] luoge e la fipologia dell ‘micidente;
» o caratteristiche della sostanza presente nall ‘incidente;
= [estensione dell 'evento ed i possibili futuri sviluppi;
= il percarso migliore da effeftuare da parte delle squadre di emergenza per
raggiungere lo stabilimento;
= guanto altro ritenuto importante per affrontare [ 'intervento
— mformare:
= il Prefetto
= i Sindaco
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= ;] Presidente della Regione
v ] Presidente della Provincia

1l Prefetto, sulla base dei compiti attribuiti dal D.Lgs. 334/09, pravvede ad attivare il Piano.di
emergenza esterna (PEE). Il Sindace, secomdo quanto previste dal D.Lgs. 334/00, informa la
popolazione con il messageio dallmme prestabilito nel corso della campasna informativa
Dprevenfiva.

Ciascuna sala operativa delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica wrilita,
secondo le modalita previste dalle proprie procedure:
— 1nvia le propne squadre segnalando che lo scenario dell intervento prevede la presenza
di sostanze pericolose;
— contatta le altre sale operative territoriali per la verifica della notizia e lo scambio delle
mnformazioni:
— contatta. laddove attive, le sale operative delle Polizie Locali (Polizia Municipale e
Polizia Provinciale) e le sale operative di protezione civile deglhi enti locali;
— contatta 1 Ufficio Temitoniale del Governo - Prefettura:;
contatta le ammimstraziom e gh enti di gestione della infrastruttura /o strutture
interessate;
contatta 1 servizi di emergenza locali o nazional, ovvero la societa produtince,
detentrice & manipolatrice dei prodotti e de1 composti chimici coinvelti;
attiva 1l flusso di commmcazione miterno;
attua quanto altro previsto dalle proprie procedure.

Inoltre:

la sala operativa del 115:
— attiva le squadre specializzate in interventi con presenza di sostanze pericolose;
— contafta, se necessario, le aziende di erogazione dei servizi essenziali temritorialmente
competenti;
— avvia le procedure per I'invio di mezzi speciali;

la sala operativa del 113:
— attiva le squadre munite di idone: dispositivi di protezione individuali (DPI) per
presidiare la zona di accesso all area di mntervento:

la sala operativa del 118:
— attiva le squadre nmnite di idonei DPT per la ncognizione;
— attiva le squadre e la stazione di decontarmnazione campale;
— contatta 1l Centro Antivelemi di nferimento;
— attiva 11 PMA di T o IT livello;
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— allerta le strutture sanitarie sull’ evenmale arrivo di soggetti contaminati e per il
ricovero de1 feriti.

Le sale operative nazionali delle forze istituzionali preposte al soccorso efo di pubblica utilita,
I'UTG mteressato e la sala operativa regionale di protezione civile. avvisano immediatamente
dell’incidente 1'Ufficio Gestione delle Emergenze — Sala Situazione Italia (Sit.]) del Dipartimento
della Protezione Civile e la mantengonoe mformata sull’evoluzione dell evento e sulle nsorse in
campo. Le stesse sale operative dovranno far pervenire alla Sit 1 eventuali richieste di concorso e
supporto all attivita di gestione dell’ emergenza.

In tal modo sard possibile per 1l Capo del Dipamtimento della Protezione Civile valutare la
situazione emergenziale e. qualora s1 nvelasse di carattere eccezionale, coordinare su disposizione
del Presidente del Consiglio de1 Ministri gli interventi e tutte le iniziative per fronteggiare 1'evento
1n corso, cost come previsto dall’art. 3 del D L. 245/02 convertito nella L. 286/02.

4.2 Lintervento sul luogo dell’incidente

Le squadre che mtervengono sul luogo dell'mcidente operano ciascuna nell ambito delle
proprie competenze tecniche ¢ secondo quanto previsto dalle proprie procedure operative, prestando
particolare attenzione alla sicurezza degli operatonn attraverso l'uso di idonei Dhspositivi di
Protezione Individuale - DPL

Per garantire. tuttavia, 1l coordinamento degli interventi tecnici e di soccorso delle diverse
squadre & necessario mndividuare, fin dai primm momenti dell’emergenza, 1l direttore tecnico dei
soccorsi. cut e affidato 1l compito di definire le pnionita degli interventi da attuare.

In accordo con le indicaziom dello stesso. cui dovranno essere messe a disposizione tutte le
informaziom tecnco-specialistiche necessane a garantite che le operaziom s1 svolgano m
condiziom di sicurezza_ verranno attuati 1 seguenti interventi:

— soccorso tecnico urgemie e, in rtelazione alla specificita dell’intervento (Vigili del
Fuoco):

« 1identificazione del’s prodotto/i ed acquisizione delle relative schede di sicurezza

» delimitazione delle aree di intervento in base allo stato di contaminazione ed alle
condizioni metereologiche

» confinamento/neutralizzazione della sostanza penicolosa

« mdividuazione dell’area di decontamunazione (mn accordo con 1l Direttore dei
Soccorsi Sanitar)

« decontaminazions tecnica degli operaton
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« collaborazione per la decontammnazione della popolazione coinvolta (con le
squadre di decontanunazione del Servizio Sanitanio Regionale)
« evacuazione di ares particolarmente esposte al prodotto pericoloso

— attivitd samtarie (Seraizio Samtario Regionale, CRI ed Associazioni di Volontariato) e
in relazione alle specificita dell’ intervento:
« collaborazione alla indrviduazions dell’area di decontaminazione (in accordo con
1VVEF)
« attivita di decontaminazione dopo ricogmizione € triage
« eventuale mstallazione di un PMA 1 area di sicurezza
« trasporto feriti decontaminati nelle strutture sanitarie
« attiviia medico-legali connesse al recupero e gestione delle salme (di concerto
con la Polizia Mortuaria)
« bonifica ambientale dell’area imnteressata
« vigilanza igienico-samtaria sull”area mteressata e smaltimento de1 nfiuti speciali
« assistenza veternaria
« assistenza psicologica anche ai soccorritori
— eventuale interruzione delle linee erogatrici det servizi essenziali (aziende dei servizi):
— interdizione e controllo degh accessi alle aree di intervento individuate dai VVF e
destinate alle attivita di soccorso (Forze di Polizia e Polizie Locali);
— individuazione e gestione di cormidoi riservats per [afflusso e 1l deflusso dei mezzi di
soccorso e di relative aree di sosta (Forze di Polizia e Polizie Locali);
— pgestione della viabilith generale dell’area circostante al teatro delle operaziom (Forze
di Polizia e Polizie Locali) con successiva enussione di ordinanze sindacali;
— amivitd di ordine pubblico (Forze di Polizia);
— gestione effetti personali recuperat: (Forze di Polizia);
— rilevaziom specialistiche della sostanza (VV.F., APAT ARPA Forze Ammate, ENEA);
— aggiornamento costante sulla sitwazione alle proprie sale operative (mutte le squadre
intervenute).

Considerate le caratteristiche di questo tipo di emergenza il direttore tecnico deve essere
wdentificato nel Comandante Provinciale der Vigili del Fuoco, o comungue nel responsabile delle
squadre dei VV.F. presente sul luogo dell'incidente, che dovra porre particolare attenzione alla
sicurezza degli operaton attraverso 'uso di idone: DPL

Il direttore tecnico dei soccorsi nell'espletamento delle attivita di coordinamento si avvarra
della collaborazione dei responsabili sul posto per ciascuno dei seguenti settori:
— Soccorso Santtario (Direttore det Soccors: Sanitar);
—  Ordine e Sicurezza Pubblica;
— Viabilitd.
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Sin dalle prime fasi 1l direttore tecnico dei soccorsi garantira la collaborazione con 1'autorita
gdiziaria.

4.3 L’assistenza e I'informazione alla popolazione

A Jarere dell’ mtervento sul luogo dell’incidente finalizzate al recupero e al soccorso dei fenin
e coordinato dal direttore tecnico dei soccorsi, € necessanio prevedere una serie di attivita che
garantiscano 1 assistenza alla popolazione anche indirettamente interessata dall evento:
— distribuzione di genen di conforto;
— assistenza psicologica:
— organizzazions di un eventuale ricovero alternativo;
— coordmamento dell’unpiego del volontanato di protezione civile per il supporto
operativo alle diverse attivita;
— gestione dell’afflusso di giomalisti sul luogo dell’incidente e rapporto con 1 mass-
media

In mterventi con presenza di sostanze pericolose assume importanza fondamentale ["aspetto
legato all'mformazione alla popolazione. Infath la divulgazione di mformaziom cometie e
tempestive che forniscano indicazioni sulle misure adottate. su quelle da adottare e sulle norme di
comportamento da seguire, permette di nidurre 1 nschi di contammnazione della popolazione. In
particolare. per gl stabilimenti industriali del D 1gs. 334/99 1'informazione alla popolazione deve
essere preventivamente predisposta dal Sindaco sulla base delle schede informative fomite dal
gestore e nel nspetio del Piano di Emergenza Esterno.

La gestione delle attivita di assistenza e di informazione alla popolazione e affidata al Sindaco
che, qualora lo ritenga necessario, potra nichiedere 1l supporio dell’ Amministrazione Provinciale,
della Regione e dell’ Ufficio Temitonale del Governo — Prefettura.

Il Prefetto assumerd, in relazione alla situazione di emergenza. le determunaziom di
competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica.

4.4 11 Centro di coordinamento

Qualora I evento, per tipologia /o estensione, evidenzi crificita tali da richiedere un maggiore
impiego di risorse, puo rivelarsi necessario istituire un Centro di coordmamento che, in particolare,
provveda a:
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supportare le richieste che pervengono dal luogo dell’incidente attraverso il
direttore tecmico de1 soccorsi 1l quale. in ogni caso, informa costantemente 1l
Cenfro di coordinamento sulla situazione nell area di mtervento:

garantire 1'assistenza alla popolazione interessata. anche indirettamente,
dall'evento; in particolare dovra gestire 1'evacuazione. se necessaria, di aree
anche altamente urbamzzate, definendone modalita, tempi e predisponendo in

tal caso soluzioni alloggiative alternative:

tenere costantemente informate le sale operative mazionali sulla evoluzione
complessiva dell evento;

mantenere 1 Tapporti con 1 mass media, prevedendo uno spazio idoneo dedicato
agli incontri con 1 gromalist;

organizzare le attivitd finalizzate al ripristino della situazione ordinaria con
particolare niferimento al monitoraggio ambientale ed alle operaziom di
bonifica del territorio e delle artrezzature/'mezz: utilizzati.

L’ individuazione, [attivazione e la gestione del Centro di coordinamento & affidata al
Sindaco. che, qualora lo nitenga necessario. potra richiedere il supporto dell’ Amministrazione
Provinciale, della Regione e dell Ufficio Ternitonale del Govemo — Prefetiura.

Il Centro di coordinamento sara composto da rappresentanti delle Component: e Strutture
Operative del Servizio Nazionale di Protezione Crvile che partecipano alla gestione dell’ emergenza:

—  Comune;

— Ufficio Terntonale del Governo - Prefettura;
— Amministrazione Provinciale;

— Regione;

—  Servizio Samitario Regionale

- VVE:

— Forze di Polizia:

— Polizie Locals;

- CRL

— Corpo Forestale dello Stato;

— Corpo Nazionale del Soccorso Alpimo e Speleologico;
- APAT;:

- ARPA;

— ENEA;
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—  FF.AA. con particolare riferimento a settori specializzati nel trattamento delle sostanze
chimiche;

_  Aziende erogatrici dei servizi essenziali;

— Enti gestori dell'impianto oggetlo dell’incidente ovvero titolari del trasporto della
sostanza pericolosa coinvolia;

~ Capitaneria di Porto;

—  Organizzazioni di Volontariato;

—  Autorité portuale;

_ aliri Enti/Istituzioni necessari alla gestione dell’emergenza in considerazione della
peculiarita dell’evento ¢ del territorio interessato.

Qualora le risorse disponibili sul territorio non fossero sufficienti a fronteggiare 1'evento,
ovvero risultasse necessaria una attivitd di coordinamento sovraregionale, le autorita {erritoriali
rappresentate nel Centro di coordinamento potranno richiedere, attraverso "Ufficio Gestione delle

Emergenze — Sala Situazione ltalia, ’intervento del Dipartimento della Protezione Civile.

Nel caso di eccezionaliti della situazione emergenziale, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, con proprio decreto, su proposia del Capo Dipartimento della Protezione Civile, sentito il
Presidente della Regione interessata, pud disporre il coinvolgimento delle strutiure operative
nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, e, di conseguenza, il Capo del Dipartimento
della Protezione Civile provvede a coordinare gli interventi e tutie le iniziative per fronieggiare
I’evento in corso (art. 3 D.L. 245/02 convertito nella L. 286/02).

Roma, {7 MAG. 2006

IL CAPODE DIPARTIMENTO
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ELENCO DI DISTRIBUZIONE

Ministero dell’Interno — Ufficio di Gabinetto — Roma

Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare — Ufficio di Gabinetto — Roma

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Ufficio di Gabinetto — Roma
Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento Protezione Civile — Roma
Regione Toscana — Servizio Protezione Civile — Firenze

Prefettura di Grosseto

Amministrazione provinciale di Grosseto

Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Grosseto
Comune di Follonica

Comune di Scarlino

Comune di Castiglione della Pescaia

Comune di Grosseto

Comune di Magliano in Toscana

Comune di Orbetello

Comune di Monte Argentario

Comune di Isola del Giglio

Comune di Capalbio

A.S.L. 9 - Grosseto

Servizio emergenza 118 — Grosseto
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Piano Provinciale Protezione Civile di emergenza
inquinamento della costa

PARTE GENERALE

A. PREMESSA

Il presente Piano, che costituisce un aggiornamento della pianificazione precedentemente redatta su
tale specifica tematica, stabilisce le linee generali dell’organizzazione del sistema provinciale di
protezione civile per il rischio di inquinamento della costa ed integra, per tale specifico aspetto, il Piano
provinciale di protezione civile in vigore, che ¢ pienamente valido ed operante in tutte le parti non
espressamente richiamate nel presente documento.
I Piano ha come oggetto soltanto gli eventi di tipo b) e ¢) di cui all’art. 2 della L. 225/1992 e s.m.i., e
cioe:
b) eventi che per loro natura ed estensione comportano un intervento coordinato di pili enti o
amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) eventi che per intensita ed estensione devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
11 Piano si compone di due parti: testo ed allegati.
Nel testo sono precisati:
* Gli obiettivi della pianificazione;
* La descrizione della costa della provincia di Grosseto;
e Gli scenari di rischio interessanti il territorio provinciale;
* Le operazioni di disinquinamento della costa.
Negli allegati sono riportati:
All. 1_Suddivisione, per tipologia, della costa del territorio provinciale con le opere di difesa
dall’erosione presenti (a. spiagge basse sabbiose; b. scogliere e falesie);
All. 2_Accessi carrabili al litorale e I’'indicazione dei porti e I’uso della costa;
All. 3_Foto aeree dei porti;
All. 4_ Aree di ammassamento di materiali e mezzi dei Comuni costieri della provincia di
Grosseto;
All. 5_ Lista uomini — mezzi - materiale - mezzi — risorse volontariato
All. 6_ Sintesi di protocollo per emergenza ambientale causata da fuoriuscita di carburante in
ambiente marino
All. 7_ Smaltimento e recupero — aree di stoccaggio — ditte di bonifica
All. 8_ Tecniche utilizzabili nella lotta all’inquinamento marino da idrocarburi
All. 9_Sostanze nocive
All. 10_ Allevamenti di itticoltura
All. 11_ Manuale tecnico per il concorso del volontariato nella pulizia delle coste in caso di
versamento in mare di prodotti petroliferi
All. 12_Elenco dei numeri telefonici

Per le parti non contemplate nel presente piano si rimanda al ““ Piano di pronto intervento nazionale per
la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini” edizione
2010.
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B. OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE

Le azioni da svolgere durante I'emergenza sono finalizzate al conseguimento dei seguenti
obiettivi:

B.1. Coordinamento operativo provinciale

Al verificarsi dell’evento il sistema di protezione civile viene attivato con le modalita
previste nel vigente piano provinciale ed il coordinamento operativo viene assunto dal Prefetto. Cio
al fine di supportare al meglio gli interventi dei Sindaci dei comuni interessati dall’evento, di cui
dovra darsi comunicazione anche alla Capitaneria di Porto di Livorno, all’Ufficio Circondariale
Marittimo di Porto Santo Stefano e all’Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino — con i quali
sara indispensabile mantenere un costante flusso informativo - nonché al Ministero dell’ Ambiente
Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dell’Interno, al Dipartimento di Protezione Civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Giunta Regionale e, qualora
I’incidente assuma dimensione di particolare rilievo, anche alle prefetture e province limitrofe
interessate.

B.2. Salvaguardia della popolazione

Le misure di salvaguardia della popolazione consistono principalmente nell’allontanamento
della popolazione dalla zona di pericolo; particolare riguardo deve essere dato alle persone con
ridotta autonomia (anziani, disabili, bambini). Tali zone andranno delimitate ed interdette, laddove
I’estensione del fenomeno e la morfologia della zona lo consenta; in alternativa dovra essere
apposta idonea segnaletica atta ad indicare la zona di pericolo e il divieto di accesso.

B.3. Informazione alla popolazione
E’ fondamentale che, a cura del Sindaco, in modo uniforme per tutti i comuni interessati, il

cittadino residente, gli operatori economici direttamente o potenzialmente interessati dall’evento,
nonché eventuali bagnanti e frequentatori della costa vengano tempestivamente informati su:

e caratteristiche essenziali del rischio causato dall’evento;

* procedure previste;

* come comportarsi, prima, durante e dopo I’evento;

* con quale mezzo ed in quale modo verranno diffuse informazioni ed allarmi.

B.4 La salvaguardia degli ecosistemi costieri

E’ fondamentale che le attivita da predisporre siano finalizzate a minimizzare 1’impatto
dell’inquinamento sugli ecosistemi costieri, evitando se possibile lo spiaggiamento del materiale e,
nel caso cid non fosse possibile, provvedendo alla rapida rimozione dello stesso.

B.5. Ripristino della viabilita e dei trasporti

Durante il periodo della prima emergenza si dovranno prevedere interventi per
I’ottimizzazione dei flussi di traffico lungo le vie di fuga e I’accesso dei mezzi di soccorso nell’area
colpita, anche attraverso la predisposizione di cancelli stradali.

Al raggiungimento di tale obiettivo provvedera la specifica funzione di supporto, secondo le
modalita previste dal Piano di protezione civile provinciale in vigore (D.1.2.4..6 TRASPORTO,
CIRCOLAZIONE E VIABILITA”).
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C. DESCRIZIONE DELLA COSTA DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

La linea di costa della Provincia di Grosseto si sviluppa in direzione NW-SE . procedendo da Nord
ovest a Sud-est distinguiamo le seguenti unita fisiografiche:

1.Golfo di Follonica il cui tratto ricadente nella Provincia di Grosseto ha un’estensione di 9730 m
( nel Comune di Follonica) . Si tratta di un litorale esclusivamente sabbioso, per alcuni tratti protetto
da opere di difesa parallele (emerse e sommerse) od ortogonali alla linea di riva realizzate in
materiale lapideo. Tale unita fisiografica interessa interamente il Comune di Scarlino e parte del
territorio comunale di Castiglione della Pescaia terminando in corrispondenza del promontorio di
Punta Ala. Questo ulteriore tratto di costa ha un’estensione di circa 12.950 m e procedendo da nord
verso sud ad un primo tratto di spiaggia sabbiosa dalla foce della fiumara del Puntone si passa a
costa alta fino alla foce del F. Alma. Tale tratto ¢ articolato da un serie di piccole cale (Cala
Martina, Cala Violina Cala Civette) alternate e delimitate da falesie o scogliere in roccia.

2. Da Punta Ala a Punta le Rocchette la costa ¢ di tipo alta caratterizzata da scogliere e/o
falesie in roccia per un’estensione complessiva di 8000 m.

3. Da Punta le Rocchette al Promontorio Uccellina (fino spiaggia di Cala di Forno) 31.670 m
distinguiamo un’estesa unita fisiografica con sviluppo prevalente NW-SE. 1l tratto ricadente nel
territorio comunale di Castiglione della Pescaia compreso tra P. delle Rocchette e loc. Le Marze ¢
un litorale prevalentemente sabbioso di costa bassa interrotto solo in corrispondenza di Punta
Capezzolo da un breve tratto di costa alta tipo scogliera.
Il restante tratto di costa ricadente nel Comune di Grosseto ¢ esclusivamente di tipo bassa con
spiagge in sabbia dove dal punto di vista morfologico si distingue 1’estesa foce a delta cuspidata
del fiume Ombrone.
4. Dal Promontorio dell’Uccellina (all’altezza di Cala di Forno) fino al promontorio di
Talamone distinguiamo un unita fisiografica prevalentemente di costa alta con scogliere e falesie in
roccia a cui si alternano piccole cale in scoglio o ghiaia che si sviluppa complessivamente per
12.880 m.

5. Dal promontorio di Talamone fino al canale di S.Liberata si sviluppa una spiaggia di tipo
bassa interrotta solo all’altezza del promontorio del Talamonaccio che ha complessivamente
un’estensione di 19.010 m. Tale unita fisiografica ricade interamente nel Comune di Orbetello e
ingloba la spiaggia del tombolo della Giannella che in corrispondenza delle due estremita presenta
opere di difesa della costa di tipo emerse realizzate in massi lapidei.

6. A sud del tombolo della Giannella la costa repentinamente evolve ad un litorale di tipo
costa alta il cui sviluppo, articolato da una serie di cale, con spiagge in ghiaia, alternate a piccoli
promontori, ha un’estensione complessiva di circa 39.270 m e ricade interamente nel territorio
comunale di Monte Argentario.

7. Sulla costa est di Monte Argentario, in localita Terra Rossa, inizia lo sviluppo del tombolo
della Feniglia la cui spiaggia ha uno sviluppo in direzione W-E. Questo tratto di costa costituisce
un’ulteriore unita fisiografica interrotta a SE dal confine con la Regione Lazio. Si tratta di una costa
prevalentemente sabbiosa di tipo bassa avente un’estensione complessiva di 22.870 m che in
corrispondenza del promontorio dell’ Ansedonia si presenta di tipo alta con falesie attive in roccia.

8. L’isola del Giglio ha una costa prevalentemente di tipo alta con scogliere e falesie in roccia,
per un’estensione complessiva di 31.820 m Le uniche spiagge sono rappresentate nel tratto
occidentale dalla piccola cala dell’ Arenella, Cala delle Cannelle, Cala Caldana, nel versante NW si
rinviene la spiaggia piu estesa dell’isola denominata del Campese.
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0. A Sud est dell’isola del Giglio circa 5 Km in linea d’aria abbiamo 1’isola di Giannutri
caratterizzata da costa prevalentemente di tipo alta avente un’estensione complessiva di 13730 m.
Complessivamente 1’estensione della costa della Provincia di Grosseto ¢ stimabile in : 201, 930 km.

D. SCENARI DI RISCHIO INTERESSANTI IL TERRITORIO
PROVINCIALE

L’evento ipotizzato nel presente Piano ¢ quello di una sostanza inquinante o comunque
dannosa per la salute umana o gli ecosistemi che, dispersa accidentalmente in mare, riesca a
raggiungere la costa sino a spiaggiare.

Anche se esistono aree ove maggiore ¢ la probabilita che si verifichi una dispersione di
sostanze inquinanti sia in terra che in mare, poiché a causa delle correnti marine il punto di recapito
a terra puo essere molto distante da quello in cui ¢ avvenuto I’incidente, nel piano si considera
identica per tutta la costa la probabilita di essere interessata dall’inquinamento in questione.

Viceversa, la vulnerabilita, il danno economico ed ambientale e quindi lo scenario di rischio
saranno differenti a seconda della tipologia e dell’uso del tratto di costa nel quale avviene lo
spiaggiamento.

In particolare, mentre nelle spiagge sabbiose e ciottoloso-ghiaiose si potranno anche
utilizzare trattamenti di rimozione del materiale contaminato e trattamento “off site” (in apposite
aree predisposte), in quelle caratterizzate da scogliera naturale si potranno solo porre in essere
interventi di pulizia e trattamento dell’inquinante sul posto.

E. OPERAZIONI DI DISINQUINAMENTO SULLA COSTA

E. 1. Linee operative

Dopo che le prime significative quantita di inquinanti hanno raggiunto la costa, inizia il compito di
raccogliere il materiale spiaggiato. E’ importante a questo punto seguire una precisa strategia. Tra i
principali fattori che influenzano la strategia da seguire si evidenziano:

> Attivazioni in emergenza
Si richiamano integralmente le procedure operative previste dal Piano di protezione civile
provinciale in vigore (punto D.2.2. PROCEDURE GENERALI).

> Utilizzazione dei mezzi disponibili
E’ necessario riallocare i mezzi e la manodopera disponibili in modo opportuno. Le panne, ad
esempio, devono essere utilizzate prevalentemente lungo le aree costiere con particolare attenzione
alle zone considerate “sensibili”. Si evidenzia inoltre che tali mezzi necessitano di un costante
controllo e manutenzione.

> Previsione degli spiaggiamenti
In base all’uso di modelli di simulazione ¢ possibile effettuare previsioni relativamente affidabili
sul movimento delle macchie e sulla loro estensione e, di conseguenza, allertare le unita operative

locali per un pit corretto utilizzo dei mezzi.

> Tutela dell’ambiente
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Per una corretta tutela dell’ambiente & preferibile evitare, per quanto possibile, 'utilizzo dei
disperdenti. Per la rimozione del materiale spiaggiato ¢ necessario agire a seconda delle diverse
tipologie di costa che verranno di seguito specificate.
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E. 2 TIPOLOGIE COSTIERE

Per differenti tipologie costiere dovranno essere usate diverse tecniche di rimozione del
materiale spiaggiato. Lungo le coste della provincia di Grosseto sono presenti queste diverse tipologie:

e spiagge sabbiose;

* gspiagge ghiaiose e ciottolose;
* scogliere;

* zone umide costiere.

All’interno delle suddette tipologie, si possono poi distinguere:

* spiagge balneari con installazioni;

e porticcioli turistici;

* porti per attivita di pesca;

e porti industriali;

* aree occupate da impianti di acquacoltura.

Lo scopo dell’attivita di pulizia della costa sara quello di ottenere che il tratto di costa
interessato, oltre che ai requisiti igienico-sanitari per I’assenza di rischio derivante dall’esposizione agli
idrocarburi, ai requisiti ecologici ed estetici, soddisfi, per quanto riguarda le acque, le condizioni di
balneabilita previste dal DPR 8 giugno 1982 n. 470 ““ Attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa
alla qualita delle acque di balneazione” e dal D.Lgs 116 del 30/5/2008, nonche, qualora necessario, gli
obiettivi di qualita fissati dal D.L. 27 gennaio 1992, n. 131 e s.m.i. “Attuazione della direttiva
79/923/CEE relativa ai requisiti di qualita delle acque destinate alla molluschicoltura”. Qualora lo
sversamento interessi acque interne (es. zone estuarili), si applicano gli obiettivi di qualita delle acque
di cui al D.L. 25 gennaio 1992, n.130 “Attuazione della Direttiva CEE 78/659 sulla qualita delle acque
dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci”.

Ai fini di quanto sopra, si evidenzia la necessita di interpellare esperti di Universita ed Enti di
Ricerca sul grado di decontaminazione da raggiungere.

E. 3 Azioni da svolgere a seconda della tipologia costiera

Si premette che, poiché il Piano prende in considerazione gli eventi di cui alle lettere b) e ¢) dell’art. 2
della Legge 225/1992, il coordinamento delle operazioni sara assunto o in sede provinciale o nazionale
e, di conseguenza, la specificazione dei compiti dei singoli enti interessati dall’evento stesso sara
definita all’interno della costituita unita di crisi.

E. 3.1 Spiagge sabbiose

fm considerare gli usi balneari dell’area contaminata

fm non permettere il passaggio di veicoli o persone su una spiaggia inquinata nell’area della
decontaminazione

fm usare mezzi per il movimento di terra; se cio non ¢ possibile, raccogliere il petrolio e la sabbia
oleosa con mezzi manuali

f@m evitare di rimuovere rocce e macigni inseriti nella spiaggia

fm rispettare 1 cordoni dunali

fm non seppellire rifiuti oleosi nella spiaggia o in terreni limitrofi, predisponendo opportuni spazi per
lo stoccaggio dei contenitori di materiali inquinanti e inquinati e adeguate modalita di smaltimento
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w evitare di distruggere la vegetazione di spiaggia (psammofila) con particolare riferimento a quella
di duna e retro-duna: ¢ preferibile lasciare piccole zone leggermente contaminate

% Se necessario, ripascere con sabbia incontaminata le zone dove siano stati rimossi grandi volumi di
sabbia oleosa; a tal scopo, predisporre opportuni piani di ripascimento per consentire la ripresa
delle attivita di balneazione e /o la funzione di difesa della costa dell’ arenile medesimo.

E. 3.2 Spiagge ghiaiose o ciottolose

i usare mezzi per la movimentazione della terra per la rimozione della ghiaia contaminata. Se
possibile scavare fino al fondo dello strato inquinato

f evitare che il petrolio si infiltri in aree costiere adiacenti che siano ecologicamente sensibili o siano
gia state decontaminate
proteggere la vegetazione, specialmente nelle vie di accesso

1 non seppellire rifiuti oleosi nel terreno
tentare di ripristinare 1’originaria formazione e livello della spiaggia, se necessario mediante
ripascimenti con materiali di simile granulometria.

E. 3.3 Scogliere

i aspergere le rocce inquinate con getti d’acqua ad alta pressione a temperatura ambiente
1 evitare di disturbare gli uccelli che stanno nidificando

E. 3.4 Zone umide costiere (lagune costiere, delta, estuari)

fdare priorita alla protezione, piuttosto che alla decontaminazione, a mezzo di sbarramenti, panne,
ecc.; usare mezzi appropriati per far fuggire gli uccelli se si considera inevitabile la contaminazione
di un’area particolare
dare priorita di protezione alle barene e alla vegetazione ripariale e di corona (ad es. canneti)

f considerare se la posa di panne in aree non ancora contaminate dal petrolio sia necessaria e/o
fattibile

f raccogliere il petrolio liberamente galleggiante nello stadio pil iniziale possibile

f nelle zone contaminate, aspergere acqua a temperatura ambiente in quantita e a bassa pressione per
rimuovere il petrolio che verra raccolto con idonei mezzi

nsulle rive fangose, non usare mezzi pesanti o permettere che si calpesti ’area contaminata dal
petrolio

1 se possibile, rimuovere macchie di olio usando skimmers (Sistemi di filtrazione e ricircolo) di
superficie adattati alle speciali circostanze

1 in condizioni favorevoli, I'uso di assorbenti puo essere preso in considerazione specialmente se ¢
possibile accedere a macchie isolate di petrolio

i ove possibile, usare attrezzature meccaniche leggere (vanghe e badili) per la pulizia manuale

i non far entrare negli acquitrini mezzi pesanti

n evitare di danneggiare le emergenze geomorfologiche (dune, barene, canali a marea) e la
vegetazione esistente

i chiudere dopo I'uso le strade di accesso aperte in via provvisoria, specialmente negli ambienti
soggetti a vincoli di protezione, rimuovendo le stuoie, se usate;

E.3.5 Spiagge balneari con installazioni

n  fare riferimento alle indicazioni presentate per le spiagge sabbiose o ghiaiose
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1 decidere le priorita nelle operazioni di decontaminazione, discutendone con gli operatori locali e
considerando le condizioni stagionali, meteorologiche, ecc.

n provvedere all’interdizione degli accessi alla spiaggia prima e durante le operazioni di
decontaminazione

n aspergere i moli e le altre installazioni con acqua a temperatura ambiente; se necessario effettuare
una pulitura manuale

f stabilire punti di raccolta e vie di smaltimento per i residui oleosi

E. 3.6. Porticcioli turistici

i dare priorita alla decontaminazione di aree dove vi sia pericolo di esplosioni o di incendi

i concordare con i proprietari (o loro rappresentanti) quale decontaminazione sia accettabile per le
imbarcazioni e le installazioni interessate (coinvolgere esperti in assicurazioni)

n  effettuare la decontaminazione di imbarcazioni per mezzo di lavaggi, innaffiamenti e mezzi
meccanici, raccogliendo I’inquinante con mezzi idonei

f stabilire punti di raccolta per rifiuti oleosi e, se possibile, smaltirli in loco

f evitare di trasportare petrolio semisolido dai moli alla terraferma, abitati, ecc.

E. 3.7 Porti per attivita di pesca

dare priorita alla decontaminazione di aree dove vi sia pericolo di esplosioni o di incendi

i se possibile, avvertire preventivamente le Autorita di tali porti della minaccia derivante dallo
sversamento e consigliarli di mettere a secco o di trasferire in aree protette le attrezzature piu
suscettibili di danneggiamento

f consultare i rappresentanti di assicurazioni per conoscere quali spese per misure preventive
potranno essere rimborsate da fondi assicurativi

i concordare con i proprietari di imbarcazioni da pesca quale decontaminazione (o indennizzo) sia
accettabile per le imbarcazioni interessate e le installazioni (coinvolgere esperti in assicurazioni)

E. 3.8 Porti industriali

dare priorita alla decontaminazine di aree dove vi sia pericolo di esplosioni o di incendi

i discutere con 1 proprietari delle installazioni navali su quale decontaminazione sia richiesta
(coinvolgere esperti in assicurazioni)

faspergere banchine, moli frangiflutti, ecc. con getti di acqua a temperatura ambiente e raccogliere
I’inquinante con mezzi idonei

E. 3.9 Aree interessate da impianti di acquacoltura

i se possibile, avvertire tempestivamente le autorita portuali e locali della minaccia derivante dallo
sversamento

i circoscrivere con sistemi a panne le aree che si prevede possano essere contaminate, con particolare
riferimento alle prese d’acqua di impianti di allevamento a terra e di stabulazione
rendere disponibili mezzi assorbenti e altri sistemi meccanici di raccolta

f concordare con gli allevatori tutte le ulteriori attivita di intervento
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E. 3.10 Aree interessate da impianti di dissalazione

E’ indispensabile, nel caso di inquinanti che interessino il mare e/o la costa in prossimita di impianti
di dissalazione, che il Gestore dell’Acquedotto intensifichi il monitoraggio delle acque marine
interessate e vicine alle zone di captazione in base alle specifiche dei contaminanti da ricercare
indicati da ARPAT; il Dipartimento di prevenzione della ASI 9 attivera inoltre controlli di
supervisione sulle verifiche effettuate dal Gestore.

Per il Comune di Isola del Giglio, che si approvvigiona per il 5% circa del fabbisogno da piccole
sorgenti captate e per il resto a mezzo di un dissalatore con presa a mare in zona Cannelle, a circa
10 metri di profondita, qualora venga interrotto I’approvvigionamento tramite dissalatore, dovra
essere attivato il rifornimento di acqua potabile a mezzo di bettoline.

F. INTERVENTO DI RECUPERO, STABILIZZAZIONE E CURA DEGLI
ANIMALI INTERESSATI DALL’EVENTO DI DISPERSIONE
CARBURANTE

Nel caso di dispersione di carburante in mare, qualora il materiale inquinante raggiunga la costa, gli
animali ritrovati morti perché contaminati dovranno essere smaltiti come sottoprodotti di origine
animale di categoria I (in inceneritore) oppure, in base al loro grado di contaminazione, come rifiuti
ai sensi della normativa ambientale per il contaminante in causa.

Invece gli animali vivi che si trovino in difficolta potranno essere recuperati e curati nel Centro
Recupero Animali Selvatici della Maremma, sito in Loc. Casaccia, nel Comune di Semproniano.

Il Centro ¢ contattabile H 24 al numero di telefono fisso 0564/987076 ed ai seguenti numeri di
cellulare: 333/4102143, 345/3058931, ed ¢ in grado di porre in essere tutte le operazioni a tutela
degli animali.

In caso di loro morte presso il Centro dovranno essere smaltiti come sottoprodotti di origine
animale di categoria I (in inceneritore).

I1 Centro puo ospitare un numero ragguardevole di animali, ed ¢ inoltre inserito nella rete dei Centri
di recupero di WWEF Italia, assicurando pertanto la completa copertura della eventuale emergenza.
L’ Allegato 6. enuncia la sintesi delle modalita operative del Centro.

La risposta nei confronti della vita animale contaminata dall'inquinamento deve essere
completamente integrata con il complesso delle attivita poste in essere. Va tenuto presente che non
¢ sempre possibile mettere in atto misure che prevengano la contaminazione di animali marini
in modo particolare in mare piu che lungo la fascia costiera. Sara quindi inevitabile ricorrere alla
cattura degli animali contaminati, alla loro raccolta, categorizzazione, registrazione, valutazione
dello stato di salute e, a seguire, effettuare la riabilitazione quando possibile, mentre, dove
necessario, andranno effettuati 1'eutanasia e lo smaltimento delle carcasse.

E bene tener presente che per le possibilita di sopravvivenza degli animali, l'attivita di ricerca e
recupero sia in mare che sulla costa devono avvenire il pit rapidamente possibile, in quanto
ne riducono lo stato di debilitamento e che, a seconda dello stato di sofferenza dell'animale, la
sua cattura puod essere pitt o meno difficoltosa e dovranno conseguentemente essere adottate sia
idonee tecniche che mezzi e materiali adatti utilizzati da personale qualificato e/o addestrato. La
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risposta a simili eventi non pud essere affrontata senza il supporto del volontariato che deve
essere accuratamente gestito, coordinato e impiegato sulla scorta delle proprie capacita e
abilitazioni.

Inoltre dovra essere stabilito il punto dove effettuare il triage iniziale e la successiva
stabilizzazione e riabilitazione.

Appendice

Misure speciali di contenimento dell’inquinamento derivante da rilasci
accidentali a seguito delle operazioni di bunkeraggio nave-nave.

L.misure di prevenzione e misure di emergenza

Le misure che seguono hanno come obiettivo la gestione dei possibili sversamenti di idrocarburi e
di oli combustibili derivanti dalle operazioni di trasferimento di sostanze combustibili da nave a
nave.

Visti 1 possibili danni all'ambiente che possono derivare da tali sversamenti si deve agire sia sulla
prevenzione che sulle emergenze.

Pertanto la gestione dei possibili sversamenti si attua attraverso:

a)misure di prevenzione

b)misure di emergenza

9o@ cenni sulle misure di prevenzione

Durante le operazioni di trasbordo degli idrocarburi dovranno essere messe in opera, parallelamente
alla tubazione che trasporta gli idrocarburi dal relitto alla piattaforma, panne e reti o teli di
opportuna dimensione atti al contenimento di idrocarburi che dovessero affondare.

Si prevedano opportune opere di protezione di porti e approdi limitrofi nonché delle spiagge
presenti tramite panne e/o teli di tessuto non tessuto (soprattutto adatti alla protezione della spiaggia
sabbiosa).

Sulla costa dovranno essere disponibili panne e cassoni a tenuta stagna da mettere in opera in caso
di emergenza.

Dovranno essere individuati luoghi idonei allo stoccaggio provvisorio dei vari rifiuti (ad esempio: le
panne contaminate) e ditte autorizzate al trasporto e smaltimento di tali rifiuti.

PP le misure di emergenza
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A protezione degli elementi sensibili si dovra inoltre provvedere a stendere ulteriori panne della
tipologia ritenuta pitt opportuna (meccaniche, assorbenti etc.).

Dovra essere monitorata in continuo l'estensione dell ‘eventuale plume di contaminazione che dovra
essere circondato dalle panne ed il cui profilo necessitera di conseguenza di essere rimodulato.
Personale idoneo dovra provvedere alla rimozione delle panne contaminate e alla loro sostituzione
con nuove.

Le panne contaminate rimosse dal mare dovranno essere caricate su cassoni a tenuta stagna e
conferiti ad impianti autorizzati o posizionati in stoccaggi provvisori all’uopo predisposti.
Contemporaneamente dovranno essere allertati gli altri siti potenzialmente coinvolti
dall’inquinamento da idrocarburi via mare per posizionare in tempo utile le barriere a mare.
L'allerta verso tali siti verra data in funzione delle correnti marine.

2. operazioni di disinquinamento della costa (riadattato da: ''Guida operativa sul controllo e
sulle tecniche di disinquinamento degli sversamenti petroliferi costieri'’ di CONCAWE
(Conservation of Clean Air and Water fin Europe) - Rapporto n. 9/81

3.azioni da svolgere

Si rimanda al paragrafo E.3 e al successivo paragrafo 8. “TECNICHE DI DECONTAMINAZIONE
DELLA COSTA” per i dettagli relativi alle tecniche di depurazione e agli allegati 8 e 9 per
informazioni ulteriori su tecniche di decontaminazione e sostanze pericolose (TECNICHE
UTILIZZABILI NELLA LOTTA ALL'INQUINAMENTO MARINO DA IDROCARBURI)

4.utilizzo dei mezzi

Panne mobili

Durante le fasi di dispiegamento e di esercizio, le panne mobili abbisognano normalmente di due
o tre operatori per ciascun mezzo nautico. Le condizioni del tempo e della temperatura
influiranno sulla durata dei turni degli operatori. Le operazioni sono fattibili solo alla luce del
giorno. Per il recupero delle panne potra essere necessaria manodopera aggiuntiva, almeno 2 — 3
persone.

Panne stazionarie

Le panne stazionarie richiedono una costante supervisione diurna e notturna. Anche in
condizioni atmosferiche favorevoli un mezzo nautico con due persone dovra rimanere in
servizio 24 ore al giorno per ciascun sistema di panne non eccedente i 500 metri di lunghezza.
Un mezzo nautico che opera con skimmers (Sistemi di filtrazione e ricircolo) normalmente
richiede due operatori. Skimmers con base sulla costa abbisognano almeno di 4 — 5 persone,
inclusi gli operatori addetti al controllo dello skimmer. Adeguati sistemi di serbatoio devono
essere disponibili per il ricevimento del liquido raccolto e puo rendersi necessario un "team"
per assicurare la continua disponibilita di tale volume di stoccaggio, specialmente in caso di
operazioni con skimmers che abbiano la loro base nella costa.

Pompe
Le pompe trasportabili richiedono normalmente 3 — 4 persone.
Macchine operatrici e mezzi di trasporto

I mezzi di rimozione della terra richiedono, oltre al conduttore, gruppi di supporto da 3 a 6
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persone, a seconda della tipologia di lavorazione. Approssimativamente vale lo stesso per
camion, autocisterne e mezzi di trasporto materiale.

Lavoro manuale

La decontaminazione manuale di zone costiere richiede l'impiego intensivo di manodopera
costituita da singole persone o piccoli gruppi che cooperano ad una predeterminata operazione di
disinquinamento o di pulizia. Residui oleosi in sacchi o recipienti dovranno essere convogliati
manualmente dalle zone di operazione, spesso difficilmente accessibili, verso luoghi dove
potranno essere trasportati a mezzo di veicoli. La velocita della raccolta dovra essere
commisurata alla disponibilita del trasporto per la rimozione dello stoccaggio provvisorio.

Conclusioni

I fabbisogni di manodopera sono notoriamente imprevedibili per eventi quali incidenti di
sversamenti costieri che sono influenzati da una notevole varieta di fattori: tipologia costiera,
durata ed estensione della contaminazione, disponibilita o0 meno di mezzi meccanici, ecc. In
aggiunta, il numero di persone che pu0 essere impiegato utilmente sara imposto in maniera
considerevole dalla disponibilita di attrezzature, carburanti e parti di ricambio, come pure cibo,
aree coperte con tettoia, trasporti, sistemazioni, ecc..

Mentre puo essere vantaggioso procurarsi aiuto il pili presto possibile, dopo un incidente di
sversamento, il massimo fabbisogno di manodopera puo aversi 3 — 4 settimane dopo l'incidente.
E' generalmente accettato che circa 10 persone lavorino sotto un caposquadra e che dieci squadre
vengano dirette da un coordinatore che sia in stretto contatto con il leader del team generale
d’intervento.

5. campionamenti
Le richieste di campionamento del prodotto sversato, dell'acqua marina contaminata e del
suolo impregnato possono avere molti scopi. Per avere qualche significato, i
campionamenti dovranno essere effettuati da persone addestrate a questo tipo di lavoro e che
abbiano familiarita con le procedure di prelievo, conservazione e trasporto dei campioni, facendo
riferimento al dipartimento ARPAT competente sul territorio. Nel caso che tali esperti non siano
disponibili, i campioni dovranno essere preparati osservando alcune regole di base:

- assicurare che il campione sia il pill rappresentativo possibile per la sostanza che deve essere
analizzata (se necessario prelevare parecchi campioni). Dovranno essere disponibili appositi
contenitori, ma, alla peggio, potranno essere usati sacchetti di plastica;

- assicurarsi che il contenitore sia completamente pulito, libero da sostanze residue, prima
dell'immissione del campione;

- etichettare il campione immediatamente e con esattezza, registrando dettagliatamente la
localita, il giorno e 1'ora, il nome del campionatore, le modalita di prelievo, la natura presunta dei
materiali campionati e tutti i dati ritenuti importanti ai fini del successivo processo di
analisi.;

-il prelievo dei campioni e i risultati delle relative analisi dovranno essere scritte in un
registro;

- ciascun responsabile dell'impiego di personale dovra curare che vengano rispettate tutte le

pertinenti disposizioni della vigente normativa nazionale in materia di prevenzione degli
incidenti sul lavoro.
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6. smaltimento del materiale

Le sistemazioni per lo stoccaggio provvisorio e il trasporto degli idrocarburi e dei residui
oleosi sono influenzati dalla scelta del metodo dello smaltimento finale e delle localita in cui lo
stoccaggio ha carattere di permanenza. Le decisioni in merito dovranno essere prese nei primi
stadi delle operazioni di decontaminazione, nell'intento di minimizzare le necessita di
trasporto dei rifiuti oleosi. In qualche area costiera lo smaltimento potra risultare fattibile
localmente.

Si veda anche 1’ Allegato 7.

7. monitoraggio ambientale dopo Uincidente di medio-lungo

termine

Le aree interessate da un rilevante sversamento dovranno essere assoggettate a monitoraggi
ambientali a carico del responsabile del fenomeno di inquinamento. Tale attivita dovra essere
programmata e avviata fin dal momento del lavoro di decontaminazione e concordata con
ARPAT.

8. Teniche di decontaminazione della costa
Ogni qualvolta possibile, il trattamento dovra essere eseguito sull'acqua. La maggior parte delle

attrezzature e delle tecniche ¢ stata progettata per questo uso. Perd quando avviene un
importante sversamento vicino alla costa, il petrolio la raggiungera. Molte tecniche possono
allora essere usate per decontaminare la linea costiera. Mentre le attrezzature off shore
possono generalmente essere usate ovunque sull'acqua, la selezione del tipo di trattamento

sulla costa dipendera da:
* condizioni meteo marine a 72 ore
* il tipo e la quantita del petrolio sulla costa e la tipologia della costa

* la profondita di penetrazione del petrolio nei sedimenti (da stabilire mediante carotaggi o
sondaggi meccanici)

* l'accessibilita e la transitabilita delle linea costiera
* il possibile danno ambientale del trattamento all'ambiente costiero.

Raccolta meccanica

Spesso ¢ l'unico modo praticabile per rimuovere il petrolio od ogni tipo di deposito
bituminoso solido dalle spiagge.

La rastrellatura meccanica, usando attrezzatura agricola o stradale, puo essere impiegata sulle
spiagge. Perd quando queste sono inaccessibili ai veicoli e quando il petrolio riveste rocce e
pietre o ¢ intrappolato in formazioni rocciose, crepacci o cavita, la raccolta a mano sara l'unica
soluzione.

II metodo comunemente piu usato ¢ la rastrellatura a mano, usando spazzoloni e
raccogliendo con badili entro secchi, con successivo trasferimento del petrolio raccolto
dentro buche impermeabilizzate, usando aspiratori con tubi addizionali se il petrolio forma uno
strato spesso.

In una spiaggia che sia stata molto inquinata, dovra essere considerata la possibilita di spingere
con una pala meccanica lo strato superiore della sabbia contaminata lungo la spiaggia fino al
punto in cui non potra piu essere dilavata dal mare. Lo strato contaminato potra essere in
seguito rimosso e trasferito a una stazione di decontaminazione.

Puo essere usato qualsiasi sistema meccanico in grado di raccogliere il petrolio. Esso puo
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includere attrezzature pesanti come pale meccaniche, bulldozer, camion, pompe aspiranti, come
pure attrezzature leggere, come secchielli e spazzole. Possono essere usati fogli o rulli in plastica
per rivestire le fosse di raccolta.

Pulitura idraulica e sabbiatura

Le tecniche della pulitura idraulica e della sabbiatura e la pulitura idraulica ad alta o bassa
pressione possono essere usate per rimuovere il petrolio dalle superfici dure (rocce, banchine,
ecc.). Dovra essere posta attenzione poiché la flora e la fauna della zona di marea
possono essere danneggiate, per quanto in modo limitato, da queste tecniche.

Questo metodo ha usi limitati, ma puo essere efficace nella pulizia di gradoni di argilla del
litorale che siano pesantemente contaminati.

Non intervento

In certe circostanze il non intervento puo essere la soluzione migliore. In aree molto sensibili (es.
lagune costiere) il trattamento meccanico o, peggio, chimico, pud arrecare piu danni dello stesso
petrolio. In alcuni casi, dopo aver acquisito il parere degli esperti, sara meglio lasciar stare gli
idrocarburi affinché si degradino naturalmente, eventualmente limitandosi ad impedirne la
dispersione in altre aree sensibili.
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Allegato 1

Suddivisione per tipologia della costa del
territorio provinciale con le opere di difesa
dall’erosione presente

REVISIONE N. | DEL 27/04/2012 PAG. 77 DI 193



k4

COMUNE PIANI DI INTERVENTO PER EMERGENZE SPECIFICHE PIANO COMUNALE
;%g Wi‘ DI SCARLINO DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI DI PROTEZIONE CIVILE

ALLEGATO 1 - TIPOLOGIA COSTA

LEGENDA
_— Costa bassa sabbiosa

- Costa alta scogli e falesie
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Allegato 2

Accessi carrabili al litorale con le
indicazione dei porti e I'uso della costa
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Allegato _ 3

Foto aeree dei porti

N° 1 APPRODO TURISTICO — PUNTONE - SCARLINO
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N. 4 APPRODO TURISTICO — MARINA DI GROSSETO
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N. 6 PORTO SANTO STEFANO

N. 7 PORTO DI CALA GALERA
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N. 9 PORTO ISOLA DEL GIGLIO
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Allegato 4

Aree di ammassamento di materiali
e mezzi dei comuni costieri
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COMUNE DI FOLLONICA

Aree di ammassamento materiali e mezzi

* 4.000 mq circa di superficie al coperto in via Sanzio — impianto sportivo Pala Golfo
* 13.000 mqcirca in area scoperta asfaltata in via Sanzio — impianto sportivo Pala Golfo

COMUNE DI SCARLINO

Aree di ammassamento materiali e mezzi

» Scarlino scalo: cantiere comunale loc. La Pieve

« Puntone: parcheggio Corte dei Tusci

« Portiglioni: parcheggio Porto turistico

* Pian d’Alma: parcheggio Cala Violina

* n. 3 parcheggi ubicati lungo la S.P. 158 nel tratto compreso tra il confine con il Comune di Follonica
e i campeggi in localita Puntone

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

COMUNE DI GROSSETO

COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

COMUNE DI ORBETELLO

Aree di ammassamento materiali e mezzi

» Cantiere comunale loc. Topaie — Albinia circa 250 mq al coperto e circa 2000 mq all’aperto

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

COMUNE DI CAPALBIO
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Allegato 5

Lista uomini — mezzi — materiali
risorse volontariato
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COMUNE DI FOLLONICA

Uomini

Responsabili di squadra
Autisti

operai

Ufficiali polizia municipale

AlA|o|on

Mezzi

Autovettura Fiat panda 4x4
Autovettura Fiat panda
Autovettura Land Rover 4x4
Autocarro Piaggio Porter
Autocarro Fiat Ducato

Pala Gommata Volvo

Terna Volvo

Mini terna JCB

el e e B R Bl B [ O8]

Materiali

MATERIALI - In relazione alla tipologia di rischio per il modello d’intervento in esame, non sono
attualmente disponibili materiali da ritenersi idonei/utili per il contenimento e/o rimozione,
smaltimento dei contaminanti e del materiale di risulta dalle operazioni di bonifica.

ATTREZZATURE - Sono disponibili le normali attrezzature in dotazione a squadre per lavori di

manutenzione stradale ed edile (pale, picconi, ecc....).

D.P.Il. — Non sono disponibili specifici dispositivi di protezione individuale idonei al contatto con i
contaminanti previsti nel presente modello d’intervento.

Risorse volontariato

» Associazione radio Follonica 27CB/OM
« VAB - Vigilanza antincendio boschivi
» Circolo nautico Cala Violina
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Tecnici

Operatori

Tecnici “Bandite di Scarlino”

Operatori “Bandite di Scarlino

Settore vigilanza

(=N jOTIN

Mezzi

Fiat Panda

Ford Focus

Piaggio Porter 4x4

Piaggio Porter

Fiat Doblo

Iveco Daily

Motoscala

Trattrice agricola Goldoni

Trattrice agricolaSAME

Rimorchio

UG [RIG) G Q) NI 'Y Q) 'Y Y Y

Mezzi “Bandite di Scarlino”

Fiat Panda 4 x 4

Mistubishi Pajero

Land Rover Defender 110

Mistubishi L200

Bremach TGR 45

Unimog

Fiat Ducato

Piaggio Porter 4x4

Land Rover Defender 90

terna Case 695/SR

trattrice agricola Landini Ghibli 80

trattrice agricola John Deere

trattrice agricola Fiat 110/90

escavatore Fiat - Hitachi EX 135

escavatore Caterpillar 307B

rimorchio 3 assi Zaccaria ZAM 200P

rimorchio 3 Busti

rimorchio Bicchi

ruspa Caterpillar D4E

ruspa Fiat Allis AD10

barca

Botte portagasolio

UG (G QY NG Q) NG [NITQ G [RNIY UG Q) NG JNIY) (RUIQ) QNG Q) TG Q) UG Y Y Y
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n. 3 ditte esterne movimento terra
n. 3 ditte esterne autospurghi

Materiali

pale da neve

vanghe

rastrelli

mazza

picconi

roncone

carriole

Gruppo elettrogeno

motoseghe

macete

Scala m.8

Scala 5 gradini

Taniche It. 10

Taniche It. 20

NN === IN[= W= [N |= N[O

D.P.Il. — Non sono disponibili specifici dispositivi di protezione individuale idonei al contatto con i

contaminanti previsti nel presente modello d’intervento.

Materiali “Bandite di Scarlino”

Motoseghe

Motosega telescopica

Generatore

Modulo AIB scarrabile (Land rover defender)

Modulo AIB (unimog)

|l

Modulo AIB

1

D.P.l. — Non sono disponibili specifici dispositivi di protezione individuale idonei al contatto con i

contaminanti previsti nel presente modello d’intervento.

Risorse volontariato

VTCM

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
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Uomini

[ Operai [10
Mezzi
automezzo scarrabile idoneo a scarrare cassoni da mc 15,00, fornito di due cassoni scarrabili | 1

n. 2 ditte locali che gia nel passato sono intervenute nella bonifica della spiaggia per I'aspor-
tazione di catrame piaggiato, dotate di pale gommate, trattori, ecc,

n 1 azienda pubblica completamente partecipata dal Comune (AMS srl), dotata di pale gommate e
scarrabili, quest’ultimi da noleggiare.

Materiali

bidoncini carrellati da 250 litri 25
pale 20
rastrelli 20
scope 20
Torce elettriche 20
Utensili manuali X

Risorse volontariato

Confraternita la Misericordia di Buriano n. 10 volontari

COMUNE DI GROSSETO
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Uomini

Tecnici 20
Polizia municipale X
Mezzi forniti da Ditte della zona fornitrici dell’Amm/ne Comunale
Autocarro 46
Auto ( 4 ruote motrici) 5
Trattori 11
Escavatori 21
Pale meccaniche e simili 23
Autogru 5
Cisterne su rimorchi 3
Autocarri con pompe aspiranti e ralative manichette 2
Compressori autocarrati e barellabill, idropulitrici ad alta temperatura e ad alta pressione. 7
Materiali

Torri faro con relativo generatore 2
Pompe barellabili 3
Indumenti protettivi per tutti, indumenti di riserva 20
Autorespiratori e filtri per maschere protettive 10
Equipaggiamenti per la pulizia di indumenti 1
Contenitori di plastica o metallo per la raccolta di residui oleosi 2
Fogli di plastica per usi gravosi e sotto rivestimenti per aree di stoccaggio X
Vanghe, pale, raschietti, secchi, rastrelli, forconi 10
Lampade e generatori portatili 10
Generatori di corrente 13
Materiale di pronto soccorso 10
Paletti e nastri in plastica per delimitazione di area 20
officine, impianti di manutenzione 2
Materiali forniti da Ditte fornitrici dell'’Amm/ne Comunale

Tute monouso (varie misure) 400
Paia di guanti lunghi per idrocarburi 750
Paia di stivali antinfortunistici e non (varie misure) 190
Mascherine antipolvere 2300
Pale 45
Rastrelli 45
Cassette pronto soccorso piccole 5
Cassette pronto soccorso grandi 2
(con misuratore di pressione arteriosa

Risorse volontariato

REVISIONE N. | DEL 27/04/2012 PAG. 92 DI 193




, COMUNE PIANI DI INTERVENTO PER EMERGENZE SPECIFICHE PIANO COMUNALE
. DI SCARLINO DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI DI PROTEZIONE CIVILE

COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

Uomini

Tecnici 1
Operatori >
Operatori da ditte esterne 4

Mezzi forniti da Ditte

Bobcat

Escavatore cingolato 50 qg.li

Escavatore cingolato 175 q.li

Escavatore cingolato 80 q.li

Escavatore cingolato 30 q.li

Terna escavatrice caterpillar 428

Camion 4 assi 260 q.li portata utile

Camion 3 assi 140 q.li portata utile

—_| | == ==

Camion con gr 2 assi 60 q.il porata utile

Materiali

Materiali di pulizia (Stracci, sapone, detergenti, spazzole)

Sacchi per la raccolta e il trasporto di animali marini

Fogli di plastica per usi gravosi

Rivestimenti per aree di stoccaggio ( rivestimento di buche di stoccaggio temporaneo)
Vanghe, pale, raschietti, secchi, rastrelli e forconi

Cordami vari

Lampade e generatori portatili

Materiali di pronto soccorso (Cassette di pronto soccorso per operatori)

Paletti e nastri in plastica per delimitazioni di area.

Risorse volontariato

COMUNE DI ORBETELLO
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Protezione Civile

Polizia Municipale

14

Cantiere Comunale

Operatori da ditte esterne

39

Mezzi

Autovetture

Furgone Daily con autogru

Autocarro Nissan con pianale libero

Pick-Up Nissan

Pick-Up Mitsubishi allestito Antincendio

Pick-Up Mitsubishi

Camion con autoscala a cestello (*)

Camion autobotte 5.000 It (%)

Camion autogru (*)

Autocarro Scudo furgonato

Autocarro Daily furgonato

Gruppo elettrogeno 3Kw

e el el e el B Y BN N N BN [0V )

Mezzi da ditte esterne

Trattori con carrelli

Trattori

Furgoni

Camion

Camion Gru

Palette

Terna

Benna Vagliante

Autobus trasporto persone da 15 a 50 posti

Furgone Daily 4x4

FurgoneDaily

= IN[®]| N N|oO|(—=] N|O (NN

Materiali

[ Comune di Orbetello sta attualmente verificando quali siano i D.P.I. e le dotazioni strumentali specifici per far
fronte all'eventuale fuoriuscita e spiaggiamento di sostanze inquinanti dal relitto della Costa Concordia e quali

siano i costi per persona.

Sono in corso le procedure per lo stanziamento in bilancio dei fondi necessari all’eventuale acquisto dei D.P.I.

e delle dotazioni strumentali

Risorse volontariato
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Croce rossa italiana — comitato locale di Orbetello
Confraternita Misericordia di Albinia

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

Uomini

Tecnici

6
Operai 10

Mezzi

Terna gommata dotata di pala meccanica ed escavatore

Camion IVECO con gru

IVECO Daily con gru

Land Rover

Camioncino NISSAN

Piaggio Porter

_L_h_L_L_L_L_L

Suzuki Jimmy

Materiali

DPI per operai ( scarpe, stivali, vestiario di vario tipo, guanti, occhiali protettivi, elmetto ecc.)

| materiali sono reperiti presso n. 2 fornitori situati in Porto S. Stefano e n. 1 in Orbetello

Risorse volontariato

Associazione ASD AMA ( accademia mare e ambiente) n. 6 volontari + n. 1 gommone
Amici del Guzzo: circa n. 30 volontari — n. 20 piccoli natanti

Lavoratori del mare: n. 220 iscritti ( da valutare il numero preciso di volontari) ed infine
Associazione cacciatori: n. 2 squadre per un totale di n. 100 persone.

Risorse volontariato

COMUNE DI CAPALBIO
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Tecnici

Operatori

Operai

Polizia municipale

WIN | [On

Mezzi

Trattore

Terna gommata

Camioncino

Autocarro con cestello

Furgone DOBLO’

Autovetture (Panda, Punto, Bravo)

Auto di servizio della Polizia municipale

PiK — up (Mitsubischi e Isuzu, eventualmente attrezzabili con moduli AIB per eventuali esigenze

di lavaggio)

DWW | == =]

Land Rover Defender

—_

Attrezzature minute di vario genere in dotazione all’ente

X

Eventuali altri mezzi di movimento terra e/o di trasporto possono essere reperiti presso ditte locali tramite

precettamento o disponibilita.

Mezzi forniti da Ditte esterne

Escavatore 15 q.li

Escavatore 50 qg.li

Escavatore 140 q.li

Escavatore 215q.li

Escavatore cingolato 250 q.li

Escavatore cingolato 50 q.li

Escavatore cingolato 18 qg.li

Escavatore cingolato 14 q.li

Escavatore cingolato 75 q.li

Escavatore cingolato 130 q.li

Escavatore cingolato

EscavatoreKomatsu PC 50

Scavatore cingolato caterpillar

Ternaq.li 100

Ternaq.li 115

Terna gommata q.li 120

Terne caterpillar

Skidloader 60 qg.li

Camion qg.li 440

Camion q.li 330

Camion qg.li 240 con gru

Camion g.li 110 con gru

Camion 3 assi

_h_L_L_L_L_LL_L —_ == O = ]| ||| |—
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Camion 20 mc

Autocarro 200 q.li

Autocarro 70 q.li

Autocarri leggeri

Autocarri pesanti

Bobcat

Bobcat 28 qg.li con paletta

Pala gommata

Pale meccaniche gommate

Pala meccanica gommata cingolata

Miniescavatore caterpillar 308
Ruspa D6
Minipala caterpillar

o

N[=]—=] =N [2|W|IN|—= =] —=]|—

Materiali

Materiali e/o servizi ( pulizia, plastici e ferramenta, meccanici, rifiuti, ecc,.) possono essere reperiti presso i
fornitori abituali dell’'ente e presso le varie ditte affidatarie per vari servizi e forniture

COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

Uomini

REVISIONE N. | DEL 27/04/2012 PAG. 97 DI 193



, COMUNE PIANI DI INTERVENTO PER EMERGENZE SPECIFICHE PIANO COMUNALE
DI SCARLINO DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI DI PROTEZIONE CIVILE

Tecnici 2
Operai 2
Polizia municipale 4
Mezzi

Pik up NISSAN cassonato 1
Piaggio Porter cassonato 1
Pala meccanica 1
Materiali

Materiale per I'attivita di ordinaria amministrazione e non specifico per 'emergenza di inquinamento da
idrocarburi

Risorse volontariato

VAB n. 15 volontari muniti di D.P.1.

PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
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Tecnici

Agenti di polizia

Operai

—_

Personale pud essere reperito presso I'Azienda agricola regionale di Alberese.

Mezzi

Pick up

Fiat Panda 4x4

Fiat 16

autocarro Mercedes 313 CDI 4x4 provvisto di gru (braccio idraulico) portata max 850 Kg

- = NN

Mezzi possono essere reperiti presso I'Azienda agricola regionale di Alberese

Materiali

Risorse volontariato
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Allegato 6

Sintesi di protocollo per emergenza
ambientale causata da fuoriuscita di
carburante in ambiente marino
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Wild Life Veterinary Clinic

‘Sintesi di protocollo operativo per'

emergenza ambientale causata
‘da fuoriuscita di carburante in
‘ambiente marino

Wild Life Veterinary Clinic di Marco Aloll
Lo, Casania sre = SEOS5 EMPIRDRUAND ()

bkl Q561 GO0 T coll. 333 4102143 — 345 3058011
fF ISAMACGILIICOESD. 9 va: 01000310530
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e

L'emergenia ambientale deve essere pestita da un comando che coording le seguenti uniti:

1) Unita di pianificazione dell'emergenza
2) Unita operativa

3) Unita logistica

4) Unitd finanrinria

Presiede a:

- identificazione delle arce sensibili

- localizzazione degli animali a nschio

- sviluppo di un piano per il recupero degli animali che dovrebbe comprendere la imozione delle
carcasse degli animali deceduti, I'allontanamento degli uccelli sani dalle aree inguinate, il recupero
e la cura degli animali intossicati.

2) Unita operativa
Presiode a:

- minimizzazione delle perdite di tsr.-mplm durante il disastro ambientale
- coordinamento delle sttivitd di riconoscimento aereo e terrestre delle specie coinvolte
- mcoolta degli esemplari deceduti
- recupero e ricovero degli esemplan intossicati
- istituzione un eentro di gestione dell'emergenza che provveda al riconoscimenta delle specie,
all'applicazione di anelli di neonoscimento, al trasporto presso le strutture veterinarie autorizzate.

3) Unitd logistica

Ha il compito di coordinare strutture, materiale ¢ servizi da fomire all'sttivita di recupero

4) Linith foarizian
E' responsabile degli aspetti finaneiari ¢ del controllo dei costi delle operazioni di recupero

1l personale coinvolto nel recupero della fauna selvatica deve seguire precise regole di
comportamento nel rispetio della sicurezza sul luogo dell'emergenza.
Deve quindi utilizzare equipaggiamento di sicurezza personale quali:
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- Protezione totnle degli occhi in quanto molti vecelli marini in difficoltd tendono 2 mirare
agli occhi con il beceo,

- Tute di protezione impermeabili alle sostanza tossiche disperse nell'ambiente

= Cruanti impermeabili

= Calzature protettive

= Salvagenti in caso di operazioni di recupero in mare aperto

- In alcuni casi possono essere necessarie maschere protettive per | vapori che possono essere
innlati

Metodi di deterrenza

In seguito alla dispersione di sostanze nocive nell'ambiente pud divenire necessario iniziare un
piano di dispersione degli uceelli che vivono nella zona inguinata in modo da evitare che vengano
coinvolti nel disastro ambientale, che evitino la zona colpita e che si allontanino dalla stessa.
Metodi di deterrenza per gli uecelli comprendonoe metodi visivi e metodi sonori.

Catiure preventive
Includono le operarioni di catturn, manipoiazione, trasporto, periodo di cattivitd breve, rilascio degh
evemplan sz e non contaminail, Lo catture preventive non sono indicate nel caso di pinnipedi.

Catture degli animali contaminati
Operazioni da intraprendere quanio pill velocemente possibile per permetiere un migliore nsultato.
Gli uecelll catturati dovrebbero ricevere immedistamente una prima valutnzione medics.

Piani di cattura

E' fondamentale che il ptano di cattura sia studiato da personale che abbin eonoscenza approfondita
dell'ares contaminatn e delle specie coinvolte. Inftti oltre o prendere in analisi 'area colpita dal
disastro si dovranno controtlare anche le zone limitrofe e le arce di nidificazione ¢/o riposo dove
potrebbero trovarsi individui contaminati.

Anche le earcasse degli animali deceduti dovranno essere racenlte per impedire una contaminazione
secondarin degli eventuali predatori,

Le prime cature sono quelle degli animali spiaggiati od in prossimita della costs, le catture in mare
aperto eseguite con 'ausilio delle harche sono considerate strategie secondarie. Gli uccelli
contaminati sono sotto stress ¢ dovrebbe essere loro permesso di avvicinarsi alls spinggia da soli.
In caso di catture dalle barche si considera lecito un massimo di 2-3 tentativi che, se infruttuosi,
dovrebbero essere inlerrotti nella speranza che il sogpetio si avvicini alla spiaggia da solo.
Perseguire ned tentativi di cattura potrebbe causare laffogamento per sfinimento degli individui.

Se catturati gl uceelli dovrebbero venire chiusi dentro dei conteniton per il trasporio.

Gili wecelli catturati possono necessitare di un primo intervento di soccorso sul ¢campo che

comprenderi:

= Pulizia dells boces, delle nurici e degli occhi dulla presenza di detriti

- Regolazione della temperatura dal momento che 'imbrattamento del prumaggio compona
problemi di termoregolazione

= Trattamento dello stato di disidratazicne tipico di queste situazioni eon la somministrazione
di soluzioni reidratanti per os

- Somministrazione di prodotti chelanti come il carbone attivo

= Minimizzazione dello stress

- Registrazione delle prime terapie effettuate in modo da iniziare le cartelle cliniche di ogni
singolo soggetio accudito,
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Ruolo del Medico Veterinario
[l personale veterinario ha il compito i

. coardinare le operaziom di recupero
- Sedare gli animali gualora necessario
- Istituire § piani terapeutici
- Mantenere aggiomate le schede cliniche degli animali curati
Istituire una scala di prioritd nella scelfa dei soggerts da curare in base al valore biologico
dellawh.ﬂl:mmﬁmm generali del soggeno.

Al momento dell'smmissione di un esemplare in un centro di recupero si dovra:

o metiere un anello o un altro metodo di Aconoscimento che ne permetta 'identificarione.
= Aprire Ia scheda clinica relativa all'esemplarc

= Iniziare il protocollo di stbilizzazione

- Raccogliere eventuali campioni per le snalisi di labormiono

- Iniziare fluidoterspia endovenosa a seguito di quells orale

- iniziare leventoale somministrzione di anti fungini {itroconazoio] o scopo profilaimco
= Trattare | sintomi sistemici quali vomito, convulsion, ecc.ecc.

- Programmure |n pulizia del piumaggio a stabilizzarione mggiunts

Pulizin del

Deve prendere luogo solo a stablizzazione raggiunta perché trattas di operazioni [abonose ¢
stressanti per gli ueeells

Per affrontare le operuriom di pultda ogm singolo esemplare deve:

= moastrarsi reattivo, responsive ad in condiziont stabili

- Avere un valore di ematocrito non inferiore al 90% di quello specie-specifico.

Una volta effettunta la pulizia del piumaggio gli vecelli dovranno essere quindi alloggimi in centn
di recupero attrezzat ¢ dotati di spazi adat alla fase di degenzn.
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Allegato_7

Smaltimento e recupero — aree di
stoccaggio — ditte di bonifica

(tratto dal capitolo 7 del D.P.C.M. 4 novembre 2010)
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7.1 — Generalita

Particolare importanza, nell'ambito delle operazioni di disinquinamento, assume la fase di smaltimento
o recupero dei materiali recuperati dal mare e dalle coste, intendendosi per smaltimento o recupero il
complesso delle operazioni intese a consentire, attraverso idonei processi, la totale o parziale riutilizzazione
dell'idrocarburo recuperato, oltre che il ricondizionamento e l'inertizzazione o la distruzione deiresidui o di
altri materiali contaminati o contaminanti e la sistemazione dei residui in condizione di sicurezza.

7.2 — Fasi dello smaltimento

Tra l'attivita del recupero degli oli, o di altri materiali inquinati o inquinanti, e lo smaltimento o
recupero vero e proprio, esiste una fase intermedia che ¢ quella del deposito e dello stoccaggio
provvisorio della massa recuperata. Generalmente si tratta comunemente di grossi quantitativi che,
secondo la situazione, possono comprendere:

a) - idrocarburi miscelati in parte con acqua e/o con vari detriti;
b) - residui di idrocarburi allo stato solido, o semi solido, anch'essi frammisti 0 meno con altro materiale;

c) - materiale vario, di diversa provenienza, contaminato in tutto o in parte, o contaminante.

Com'¢ possibile immaginare, la fase di stoccaggio temporaneo, cosi come quella di avvio allo
smaltimento o recupero vero e proprio, ¢ un'operazione complessa e molto delicata che, qualora non
gestita correttamente, rischia di creare ulteriori problemi di diverso genere (organizzativi tecnici
amministrativi, assicurativi ecc.) non ultimo quello di natura ambientale, nel caso in cui il materiale
recuperato non venga trattato secondo regole ben precise.

Inoltre la fase di deposito o stoccaggio provvisorio, soprattutto quando realizzata a terra, in aree
adattate a tale scopo, deve essere necessariamente limitata nel tempo.

Varie e diverse sono le motivazioni che sottendono alle esigenze di ridurre al minimo i tempi di
deposito provvisorio anche quando si utilizzassero a questo fine mezzi, siti o natanti dedicati per loro natura
al ricovero di materiali inquinati o inquinanti.

Esse vanno, da una parte dalla necessita di ridurre, ove possibile, al minimo 1 costi delle operazioni,
dall'altra all'opportunita di eliminare comunque al pit presto un potenziale pericolo per 'ambiente.

Per le operazioni di smaltimento o recupero, infine, saranno utilizzati a seconda dei casi e delle
circostanze, impianti idonei a svolgere tale attivita, indirizzandosi preferibilmente verso quelli pill prossimi
all'area dell'incidente o dello stoccaggio provvisorio e che, ove ¢ possibile, siano in grado di garantire un
numero maggiore 4 operazioni (recupero dell'olio riutilizzabile, ricondizionamento ed inertizzazione dei
materiali inquinati o inquinanti, incenerimento, distruzione e deposito finale).

7.3 — Aspetti amministrativi

Affinché l'avvio allo smaltimento o recupero del materiale raccolto in mare o sulla costa
avvenga nel pill breve tempo possibile, le autorita locali responsabili delle operazioni (salvo direttive diverse
che dovessero essere impartite dall'Autorita Centrale che dirige e coordina tutta l'attivita di disinquinamento),
dovranno adoperarsi affinché esso sia trattato, in emergenza, in maniera corretta.

In seguito, il prodotto dovra essere avviato allo smaltimento nel pili breve tempo possibile, nel rispetto
della vigente normativa nel settore dello smaltimento rifiuti (D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, Norme in materia
ambientale, D.Lgs. 13 gennaio 2003, n.36, Attuazione della direttiva. 1999/3 1 /CE relativa alle discariche di
rifiuti), nonché delle pianificazioni locali di protezione civile e dei piani di gestione dei rifiuti di cui al
suddetto D.Lgs. n.152/06.

A questo fine, 1'Agenzia delle Dogane dettera disposizioni per i propri organi periferici
affinché, stante la dichiarazione di emergenza, le procedure burocratico-amministrative connesse con
I’avvio ai luoghi di smaltimento o recupero di idrocarburi o di tutti gli altri materiali inquinati da trattare
non creino intralci di alcun genere, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di
trattamento fiscale dei prodotti petroliferi.

Inoltre, anche per i connessi risvolti di carattere assicurativo, le autorita locali responsabili dovranno,
ciascuna per la parte di propria competenza, verificare la reale consistenza e tipologia dei prodotti e materiali
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recuperati, prima che gli stessi vengano avviati allo smaltimento o al recupero.

COMUNE DI FOLLONICA

Aree di stoccaggio
®* 3.500 mqcirca di terreno incolto sterile in loc. Mezzaluna — area parzialmente recintata

Ditte di bonifica

COMUNE DI SCARLINO

Aree di stoccaggio

Ditte di bonifica
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COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Aree di stoccaggio

* Stazione ecologica comunale sita in via S.P. n.3 del Padule nel capoluogo, accanto all’autoparco co-
munale. (Detta stazione ecologica & presidiata, fornita di impianto antincendio illuminazione nottur-
na, pavimentazione, intercettazione delle acque di prima pioggia)

Ditte di bonifica

COMUNE DI GROSSETO

Aree di stoccaggio
« Parcheggio di via Serena ( dopo lavoro ferroviario) — Marina di Grosseto
* Area antistante Bagno Petite Europe a Principina a mare

Ditte di bonifica

ECO TRASPORTI Sir.l.
TECNOLOGIE AMBIENTALI S.r.l.
SIT

BUSISI ECOLOGIA Sir.l.

COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

Aree di stoccaggio

Ditte di bonifica

COMUNE DI ORBETELLO

Aree di stoccaggio

Ditte di bonifica

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

Aree di stoccaggio

Sul territorio comunale non sono presenti aree idonee ad accogliere sostanze inquinanti ( alloccorrenza
potra essere individuata a tale scopo I'are destinata ad accogliere il centro di raccolta rifiuti in localita Terra
Rossa)
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Ditte di bonifica

COMUNE DI CAPALBIO
Aree di stoccaggio

Ditte di bonifica

COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

Aree di stoccaggio
Isola ecologica localita Ir Porte

Ditte di bonifica

PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

Aree di stoccaggio

Ditte di bonifica
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Allegato_8

Tecniche utilizzabili nella lotta
all'inquinamento marino da idrocarburi

(tratto dall’ Allegato 3 del D.P.C.M. 4 novembre 2010)
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TECNICHE UTILIZZABILI NELLA LOTTA ALL'INQUINAMENTO MARINO DA
IDROCARBURI

RIMOZIONE

Prevede, in teoria, la totale eliminazione dal mare dell'inquinante. Essa pud avvenire attraverso

I'utilizzazione di:

a) - mezzi meccanici che provvedono il recupero con metodi dinamici o statici
Sono entrambi pesantemente condizionati dallo stato del mare (inutile un loro uso in stato del mare > 2);
1 primi sono limitati anche dalle basse velocita operative. Il loro uso presuppone, inoltre, l'utilizzazione
di:

panne galleggianti per il contenimento dell'inquinamento; queste ultime pero risultano
inefficaci con stato del mare >2 — 3 e con corrente normale alle panne di intensita > 1 nodo;
= natanti di supporto in grado di ricevere e separare dall'acqua l'idrocarburo raccolto;
= navi cisterna o contenitori galleggianti in cui travasare l'idrocarburo cosi recuperato.

b) materiali inerti assorbenti e inaffondabili, o prodotti chimici che producono la gelificazione
dell'idrocarburo. Tali sistemi richiedono quindi una prima azione di spargimento sulla zona inquinata ed
una successiva di recupero e stoccaggio. Anche in questo caso le condizioni meteo-marine pongono delle
grosse limitazioni alla condotta delle operazioni

In ogni caso le varie tecniche di rimozione, pur combinate tra loro e nelle condizioni ideali di luce e di
mare, consentono di recuperare al massimo non piu del 30% dell'idrocarburo svernato. Tale percentuale
tende rapidamente a zero con il peggioramento delle condizioni meteo-marine.

Impossibile operare la rimozione in assenza di luce.

DISPERSIONE

La tecnica della dispersione, la piu rapida ed efficace per combattere l'inquinamento marino da
idrocarburi, si avvale dell'utilizzazione dei disperdenti che agiscono in base ad un principio di azione
esclusivamente fisico, giacché provocano il frazionamento del petrolio spezzandone la coesione molecolare,
aumentando la superficie di separazione petrolio/acqua e, quindi, favorendo e accelerando fino a 1000 volte
il processo di metabolizzazione del petrolio da parte dei batteri ubiquitari presenti nel mare.

A tale proposito ¢ opportuno sottolineare:

a) - la scelta di utilizzo di questa tecnica va effettuata con cautela e comunque non va mai impiegata quando
si abbiano fondati elementi che il greggio disperso nella colonna d'acqua causi danni superiori a quelli
che puo causare alle risorse di superficie una macchia non trattata, tenendo presente che la dispersione
naturale si verifichera in ogni caso;

b) - l'uso dei disperdenti in campo nazionale ¢ disciplinato dal piano di pronto intervento per la difesa del
maree delle zone costiere dagli inquinamenti causati da incidenti predisposto dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. I prodotti che possono essere eventualmente
impiegati devono sempre essere preventivamente autorizzati dal Ministero dell'’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare Direzione Generale Protezione della Natura e del Mare — Divisione VII - .
Comunque i disperdenti delle ultime generazioni hanno una tossicita decisamente inferiore rispetto a
quelli delle generazioni precedenti. Inoltre, al quantitativo medio di 200 It/ha, corrisponde una
concentrazione del disperdente in mare pari a 2 ppm in un volume di acqua marina di 1 m2 per 1 cm di
profondita;

e) - 1 disperdenti hanno scarsa o nessuna efficacia con greggi ad alta viscosita o ad alto punto di scorrimento;

d) - il greggio, una volta versato in mare, tende a trasformarsi pit 0 meno rapidamente fino a diventare
refrattario all'azione dei disperdenti a causa dell'aumentata viscosita e della sopravvenuta
emulsificazione. Una decisione circa l'adozione dei disperdenti va quindi_presa quanto prima possibile,
evitando perdite di tempo;

€) - la dispersione riduce drasticamente i pericoli d'incendio quando ci si trovi alla presenza di greggi volatili;

e) - I'uso immediato del disperdente aiuta a ritardare il processo di emulsificazione dell'acqua in olio (mousse
di cioccolata), stadio in cui l'attivita di bonifica diventa difficilissima, 2 volume della massa oleosa si
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accresce fino a 5 volte, mentre lentissimi diventano tutti i processi naturali di degradazione;

@) - non vi sono limitazioni di alcun genere per quanto attiene le condizioni meteo-marine. Lo spargimento
del disperdente pud avvenire solo a mezzo velivolo o natante dotato di apparecchiatura
idonea che ne consenta l'aspersione ai dosaggi prescritti In linea generale e sulla base di risultati
conseguiti nel corso di varie prove reali in mare, si consigliano.

— 1t. 270 per ettaro, da velivolo;

— 1t. 200 per ettaro, da nave,
per spessori medi di petrolio di 1/10 mm.

ALTRE TECNICHE

Fra gli altri sistemi, utilizzati soprattutto nel passato, ricordiamo la combustione e
I'abbattimento.

La prima, se da una parte riduce drasticamente la massa inquinante (fino al 40%), dall'altra, oltre a
presentare indubbio rischio, induce un forte inquinamento atmosferico, una caduta di residui combusti
sottovento ed un residuo carbonioso in mare difficilmente degradabile.

Con l'abbattimento, che ¢ praticato mediante spargimento di materiali inerti che fanno raggiungere al
petrolio densita superiore all'unita, non si ottiene altro che trasferire dalla superficie al fondo tutta la massa
inquinante.

CONTROLLO SENZA AGGRESSIONE

A volte, in assenza di maggiori prevedibili pericoli per l'ambiente, pud essere conveniente non
intervenire e, eliminata comunque la fonte d'inquinamento, controllare l'evoluzione del fenomeno
con una stretta e continua sorveglianza, soprattutto aerea.

Appare peraltro poco probabile che alla presenza di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale si
possa ipotizzare una tale eventualita. Inoltre bisogna sempre tenere presente che fattori esogeni di varia
natura, quali ad esempio le mutate condizioni di vento e di mare, possono, anche rapidamente, causare
repentini cambiamenti della situazione che pud sempre evolvete in negativo. Bisogna quindi valutare con
estrema attenzione questa possibilita, quando si tratti di scegliere la strategia piu giusta. In effetti, non
intervenire puo in seguito rivelarsi una scelta sbagliata qualora, per esempio, 1'inquinamento cambi direzione
e prenda ad avvicinarsi alla costa, o a zone di mare particolarmente sensibili, minacciandole: a quel punto
potrebbe essere passato troppo tempo dal versamento e il progressivo assottigliamento e rottura del velo di
petrolio nonché i processi di trasformazione e degradazione del greggio, intervenuti nel frattempo,
renderebbero impraticabile sia la rimozione che la dispersione.

Allegato 9
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Sostanze nocive

(tratto dall’Allegato 6 del D.P.C.M. 4 novembre 2010)

Le sostanze pericolose che sono trasportate per via marittima sono classificate dal Codice IMDG
(International Marittime Dangerous Goods Code) in 9 classi, ognuna con proprieta e caratteristiche
differenti

N

Tale Codice ¢ stato sostanzialmente trasposto nell'Ordinamento interno con il D.P.R.
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134/2005 che rappresenta il testo-quadro nazionale di riferimento per la disciplina dei trasporto di merci
pericolose in colli ed unita di trasporto del carico, attraverso:

a) la determinazione dei requisiti di idoneita per le navi soggette alla Convenzione SOLAS,
costruite prima del I' settembre 1984, e per le navi non soggette alla Convenzione SOLAS;
a) la definizione dei requisiti di idoneita per le unita di trasporto del carico;
b) la precisazione delle norme di sicurezza e delle prescrizioni particolari da attuare per le
operazioni di imbarco e sbarco delle varie classi di merci;
b) l'aggiornamento delle procedure amministrative e tecniche relative ad imballaggi, grandi
imballaggi e contenitori intermedi

In conformita con i criteri di selezione delle fonti di inquinamento marino, gli Allegati II e III della
Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento causato da navi del 1973, modificata dal
Protocollo del 1978 (Marpol 73/78), una serie di sostanze pericolose nelle varie categorie sono state
individuate come sostanze inquinanti e nocive per I'ambiente marino e, a loro volta, suddivise in classi in
relazione al potere inquinanti loro attribuito.
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Allegato _ 10

Allevamenti di itticoltura
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REGIONE TOSCANA
AZIENDA ASL L1099 AS L. GROSSETD

Cadice Asleada Codice Fiscale Grupp speck
B1EGRI {131 1560437 FESCT (TES}
0 AR A TR 00 (LRI CHLNEY L
Denamingeinme [l Vigneto SocAgncols A RL, '
[ratn inicko sttlvieh 00011970 [rats fipe artlvith
Progrictarip [ 'Vigneta Sae Agricnla A Rl Rispaneabiile M1 Vimetn SeeAgricols AR,
Velerinario N, Amtnrlerariane ALTT
Eoble ez Teate 1% Mare Antintame Pora Ereols:  CAF SR015
G Frovinds GROSSETO
e ‘h L‘.'ld:ln
I stitudine -
Telefonoe (1G4, s | 40K
Deleputs ASL
SPECIE ALLEVATE e SE e o R
Chratn (Sparas Aurats)
:-}p:wlc i Dicentrarchs Labrax )
TIFOLOGIA ALLEVAMENTO IKTHRIEEO PRODUTTIVO
Crulshber Acejise Recintate Inarrsso Ter Consumo Umsne
TIFOLOGIA ACQUE ==
Salara Nl
Dt o edrbrmionr B e Pugrnar I &y ]
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\ REGIONE TOSCANA
AZIENDA ASL L109 ASL GROSSETO
Codice Azlends Codice Fiseale Grappo specis
i pOR2e9 (KT211 8A0837 FESCI(FPES)
(AR TRCTVRIT i TR (LN
Denaminarmne 1 Vigoetd SoouAgricoln & FLL.
Dhatu inlelo nitivick  0001/1970 Dratn Moe aptivith
Proprietarie [ Vigneta Soc Agricols ARL Responanlibe [l Vigasta Soc Agricils A R1
Veterinario s, Anlorizsizione AT
Indirtesn  Sireds Crmunale [h Ansedoniz 4 CaP L1 H R
Cumung Cirhenelio Provingia GRGSSH'L"F
Latimadine &7 8270 7s Loninadine 13"
Dilegato  ASL Tedefinn A4 RE 1408

SPFECIE ALLEYATE e e
{¥mita | Sparas Al
Epignke (Dictntrmrchis Labrax)

TIFOLOGTA ALLEY AMENTL L e INDIRIZZO PRODUTTIVO
Hucini - - Tngrmsan Per Conammo 1imnto .
TIPOLOGLA ACOUE
Bobrosiry
N o elsdeirersione T Pivgima [ i d
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REGIONE TOSCANA
AZIENDA ASL L109 ASL. GROSSETO

Codice Azienda Codice Fiscabe Grappe ypecie
DIRGR0G AR IR PESCT {PES)
AT T VTR (1 MRAR (00 TR

Denominarione laRoaiRL

[vata lnkrdo adtiviid LR | e Dhutn Ame attivith

Fraprictario IaRosa SRL Responantlbe La Hosa S.R.L

Veterinario . Autorizenziene ALT

Inllriers ssmniks Provdinesale Della CAP S80S

Citanme el ocabigk:Criannells Bt GROSSETO

Cimmiame Chetseiedlo ; —

Latimdime 474524202 Lungitudive dcaadd

Teiefona DEGENT0E LY

Dretegata ASL

SPECTE ALLEVATE = e o, A

Chratn {Sparas Auratn)

Spigpnle ( Deentrarchas Labeax)

TIFOLOGIA Jj_Lr.\rAMEmn ' INDIRIZED PRODUTTIVO
B = . Incabaloin
Ingtaesa e Comsani Limanes
TIFOLOGIA ACQUE
Safmate
ara o efeboreiow A8 TR B Popina | ol
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REGIONE TOSCANA
AZIENDA ASL LI0W ASL GROSSETO

Codice Azirads Cinlice Fiscale Cirtipipa vpecie
DIRGRIATO OOTI2640539 PESCI [PES)
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SPECIE ALLEVATE
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TIPCILOEGTA, ACUTE
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Allegato 11

Manuale tecnico per il concorso del
volontariato nella pulizia delle coste in caso
di versamento in mare di prodotti petroliferi
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Il Volontanato di Protezione Givile
nella lotta agh inquinamenti acadentah
della costa da idrocarbumn
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Manuale Tecnico per il concorso del volontariato nella pulizia delle coste
in caso di versamento in mare di prodotti petroliferi
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Manuale Tecanico

per 1l concorso del volontariato
nella puhizia delle coste

1N caso di versamento in mare
d prodott: petrohfer:
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Sono passati sedicl anni da quello che &
considerato il pid grave disasto ambientala
del Mediterraneo: 'afondamento della super
petroliera “Haven™ a il versamento di decine
di migliaia di tonnellate di idrocarburi nel
mare ligure, Cf sono voluti attri Incidentl,
dalla “Erika™ alla "Prestige”, perché si
prendesse in considerazione la possibilitd

di dotarsi di una mormativa pill adeguata
all'intensificarsi dei traffici marittimi di
prodotti petrolifer. In guesta direzione sono
ctati fatii notevoll passi avanti, ma il rischio
per mari e coste rimane sempre elevato,
come dimosira |l recente incidente della

porta container “Mapoli™ nel Canmale della
Manica, dove la tempestivita delle
operazion| ha consentito di minimizzare

hcidente “Haven™ 2 Genove 1991
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fata di Ding Fracene

ba conseguenze per I'ambiente, asportando 11
carburante rimasto nelle casse della nave.
Mel fronteggiare 'emergenza, in caso di
versamento di idrocarburi o aliri inguinant
in mare e il loro consegueents spiaggiamento
sulla costa, all'interno del sistema
complessivo di sogeetti e di autoritd che
CONCOono al soccorsi, un rualo
fondamentale pud e deve essere svolio dal
mondo del wolontariato, energia
insostituibile del sistema ltalia.

Un'opera preziosa di supporto alle istituziond
preposte al coordinamento che | volontari
possono offtire, non solianto per Il numers
di operatori che sono in grado
tempestivamenie di metters in campo, ma
ancha per | saperi e la professionalitd che
possono garantire,
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Organizzare e formane | propri volontari
diventa guindi-fondamentale per lo
assoclazioni, piccole e grandi, che vogliano
specializzarsi In gquesto nuovo setiore di
intervento, al fine di essere preparafi, in
caso di versamento, ad operare coniugando
tempestivitd, professionalith e sicurezza a
supporio delle autorith preposte. Un
naturale passaggio per accrescere ["impegno
per |a valorizzazione e la salvaguardia del
prezioso Mare Nostrum. Gid durante la
drammatica esperienza della “Prestige”™,
volontari di Lepambiente sono intervenuti
sin dal primi giomi del disastro in Galizia.
Collaborando con la Sociedad Espanola de
Omitologia e PAsosiacion Defensa de
Galicia, due associazioni ambientaliste
spagnole, | volontari sono riusciti a fomire
un importante aiuto alle popolaziont locali
nelle opere di bonifica detle coste,
monitoraggio e studio sull'impatio
ambieniale. Un importante precedente che
dimostra guanto possa rivelarsé utile il
volontariaio ambientalista e di protezione
civile in gqueste drammatiche occasioni.

Partendo proprio da questi presupposti &
importante ritanciare ['impegno per la
creazione di gruppi organizzati di

Spiegga of Arenzeno {Ge] 991 - foio df Exdo Amato

volontariato di protezione civile che possano
dare il proprio contributo nelle grandi
emergenze ma anche nell’arginare e nel
carcare di rimediare ai danni deli®Negalit
guotidiana che il mare subisce. Un
inguinamento costante che va dagli scarichi
abusivi al lavaggio delie cisterne delle
petroliere, sino allo scarico delle acque di
sentina. In altre parcle un percorso
organizzativa, formativo ed addestrativa per
permetiere alle organizzazioni di
volontariato di continuare, sempre con
maggiore professionalita, a concorrere alla
difesa dei nostri mari e delle nostre coste.

Questo manuale, nato daila coltaborazione
tra esperti italiani in matera di Marine
Pollution e |le autoritd nazionali che
ConComono su questa tematica, vuole fornire
indicazioni e linee guida per il concorso dei
volontari nell'intervento in caso di incidenti
in mare che comporino lo spiaggiamento di
prodotti inquinanti sulle coste. Uno
strumenio utile alle associazioni di
volontariato per organizzarsi, formarsi ed
equipaggiarsh, per essere pronti ad
intervenire a supporto delle autoritd
preposte in un sattore di intervento tanto
innovativo guanto cauto.
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Megli ultimi anni =i & sempre pil consolidato
nalle attivitd di Protezione Civile in tutio il
mondo, soprattutto nelle attivitd di soccorso
in caso di calamitd, la cooperazione
internazionale tra | vari Paesl, ed in
particolare & cresciuta la rete di
coordinamento dell'Unione Europea. Una
solidarietd infernazionale sempre pil plurake
ed efficiente, dove la Protezione Civile
italiana fornisce un prezioso e concreto
contributo. E® evidente come, parlando di
inquinamento in mare, quindl di un sistema
di acque aperto e in continuo movimento,
una strategia efficace di prevenzione & di
crescita della capacith operativa di
intervento in caso di incidente, non possa
limitarsi & confinl nazionali. In guesto
senso, soprattutto per quel che riguarda
I"0W Spill Pollution, & fondamentale il
rafforzamento del mpporti e lo scambio
reciproco di esperienze fra Stati, ed in
particolare, dal punto di vista Italiano, con i
Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo.

La Proterione Chile italiana ha infatti
assunto negli ultimi anni una sampre
maggiore dimensione intemazionale,
dimosirando grande efficacia ed affidability
nelle attivitd di soccorso concretizzate in
tutto il mondo. A livello europeo
contribuisce allo sviluppo del meccanismo di
protezione civile comunitario, con "obisttivo
di rafforzare la capacitd di risposia
intermazionale nelle emergenze, ma anche di
esportare ["importante know how della
Protezione Cheile italiana. Ha Inolire stretto
significativi progetii di collaborazione con il
sistoma delle Mazioni Unite competente per
la gestione delle emergenze. Un impegno e
una capacith operativa internazionale che
non poteva non estendersi anche alla
Marine Pollution e alla tutela delle coste.

Proprio partendo da questi presupposti,

il manuale, oltre alia diffusione nazionale,
viene stampato in pil lingee, al fine di
essere distribuito all’estero, sperando che
l'esperienza italiana possa essere utile a
contribuire ad accrescere |'importante
impegno intemazionale che da anni

si sta compiendo per fronteggiare guesto
tipo di minacce. Unattivith che mon poteva
non vedere ['ltalia in prima linea, visto
anche la significativa quantith di greggio che
importa & |e coste che detiene,

tanto vaste gquanto pregiate e delicate.

2. L'inguinamento
da 1drocarbumn
nel Mediterraneo

Il Mar Mediterraneo, con i suoi oltre 46.000
km di coste, @ un bacino semichiuso, con
un-tempo di rinnovamento della sola massa
d'acqgua superficiale che & stimabile in ben
100 anni; ma che sake a 7,000 anni se sl
prende in esame 'intero volume dacqua in
gss0 conbenuto.

Un mare che, se confrontato con i gramdi
oceani, appare di modeste dimensioni, con
una lunghezza massima, misurabile tra
Gibilterra e la Siria, di 3.800 km, & una
larghezza, tra Francia ed Algeria, di appena
oo km. In alive parole il Mediterraneno
appare come una sorta di grande lago,
circondato da tre continenti, nel guale si
affacciano oltre venti stati e pid di 400
milioni di abitanti, del quall circa 130
milioni, ben il 35%, vivono nelle aree
costiere, scaricando liguami, idrocarburi e
reflul industriall. | dati fomitl dal Piano di
Azione Mediterranea delle Mazioni Unite
danno pienamente il senso della forte
urbanizzazione che [l nostro prezioso Mare
Nostrum & costretto a vivere. Lungo le coste
insistono infatti 584 cittd, ygo porti turiskic
e 286 commerciali, 13 impianti di
produzione di gas e 180 centrall
termoelettriche.

Sono oftre 2.000 | traghetti, L.5oo | cargo e
2.000 le imbarcazioni commerciali, di cui
300 navi cisterma, che operano giomalmente
in Mediterraneo con un traffico annua
complessivo di circa 200.000 imbarcaziond di
grandi dimensioni.
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Un mare “stressato”™ quindi, ma anche
ostremamente prezioso, in cul si concentra
un'elevatissima biodiversith ed un grande
numers di aree protetie. Elementl che
contribuiscono a rendere il Mare Nostrum
unico al mondo, per i suol paesaggl come
per il numarn e 1a diversith delle specie che
lo abitano. Mel bacino Mediterraneo esistono
infatii oltre 150 Aree a Protezione Speciale
(5PA), di circa cinguanta interessano mare o
tratti di costa, mentre somao 17 le Arce
Specialmente Protette di Imporianza
Mediterranea (ASPIM), con un'estensiona
complessiva di o milioni di ettari. Aroe di
grande pregio naturaiistico che svolgono
una funzione di primaria imporianza per la
salvaguardia defle specie e degli habitat,
che hanno un ruolo di primo piano anche
nella crescita di economie eco-sostenibili, su
tui pogglano le radici numerose comunitd
locali. Preziosi motori economici non solo
dei paesl pid ricchi che si affacciano sul
Mediterraneo, ma anche vera & propria
prospettiva di sviluppo per quelli pid poveri.

Un varo e proprio piccolo “gioiello™, che
costituisce a malapena lo o.7 % della
gspperficie globale degli oceani, ma che &
attraversato da una grossa fetta del traffico
marittimo mondiale, in particolare del
trasporto di merci pericolose. In particolare,
il traffico petrolifero nel Mediterraneo
rappresenta circa Il 20% da| traffico
maritiimo mendiale di idrocarburi ed
ammonta a oltre 360 milioni di tonnellate
annue. Lelevato traffico di idrocarbur
costitulsce un grave pericolo per la
sopravvivenza di questo mare, che presanta
la pit alia densith di idrocarburi a livello
mondiale. La densitd di catrame pelagico
riscontrata nel Mediterraneo, con una media
di 38 mg'meatro cubo, & infatti la pit alta del
maondo, dato impressionante se confrontato
coft | 3,8 del Sistema Giapponesa, | 2.2
della Corrente del Golfo o lo 0,8 del Golfo
del Messico. Dati forniti dall’"UNEP MAP
stimano in 100-150.000 tonnellate la
guantith di idrocarburi che finiscono
annualmente in Mediterranao,
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Uinguinamento da fdrocarbur collegato

alte attivitd in mare pud avere dus

distinte originiz

- inguinamenti dovutl ad incidenti che, nel
caso-coinvolgano quantitd cospicue,
possono avere conseguenze devastanti sla
sugli ecosistemi marini che sulle economie
locali legate al mare, come tristemente
dimostraio dai recenti naufragi delle navi
cisterna “Haven", “Erika" & “Prestiga™;

- inquinament] derivati dall"attivita
operativadelle navi, come lo scarico in
mare di acque di zavorra, slop, morchie,
scarico troppo spesso solo in teoria
proibito per lo sfafs di area speciale del
Mediterraneo ai sensi della Convenzions
Marpol 73/78.

A tutto questo sl aggiunge 1o scarico legale
delie acque di sentina proveniente dalla
2o0.000 navi che circolano annualmente nel
Mediterraneo (questo tipo di refluo &
prodotio:da tutte le imbarcazioni di
gualungue tipo) che produce un
inguinamento sicuramente non minore a
guello derivante da incidenfi come
“Prestige™ o “Erika",

Una minaccia quotidiana quella
dell'inquinamento da idrocarburi che
lascia sempre pill profonde ferite
nel Mare Nastrum,

REVISIONE N. | DEL 27/04/2012

PAG. 134 DI 193



-4
COMUNE

% ' DI SCARLINO
A,

PIANI DI INTERVENTO PER EMERGENZE SPECIFICHE
DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI

P1ANO COMUNALE
DI PROTEZIONE CIVILE

G

3.1 guadro
normativo
internazionale

E' evidente come, parlando di inguinamenio
marino nessuna strategia normativa di
prevenzione possa essere realmente efficace
se basata solo nei confini nazionali. Ad
esgmpio una legislazione italiana avanzata e
resirittiva sul trasporio di sostanze
ingquinanti e pericolose in mare (cosa che
avwione realmente nell’ambito degli scarichi
di miscele pleose @ mare) non & perd
sufficiente a garantire la sicurezza delle
nostre coste. Un disastro ambientale in
acque internazionali o in acque nazionali di
altri Stati circostanti, porterebbe comungue
danni e conseguanza anche nel nostro
Paese. In guesio senso una politica
legislativa di prevenzione concreta ed
efficace non pud che essere su scala
internazionale livello globale sono in
vigore numerose Comvenzioni intemazionali

che fissano, regolano e controliano 1 trafficl
marittimi e tutte le relative attivitd. A parte
la fondamentale Convenzione delle Mazioni
Unite sul Diritto del Mare, Moniego Bay
1g82 (UNCLOS), che regola le attivith degli
stati nel mare a livello generale, sono in
vigore una serie di convenzioni
internazionali, sviluppate ed approvate
all'intermo dell"Crganizzazione Marittima
Internazionale {IMO) che disciplinano tutti gli
aspetti della navigazione, del trafico via
mare & della protezione dall'inguinamento.
Allo scopo di combattere Pinguinamento
maring derivante dalle navi, & seguito dei
primi grandi incidenti, nel 1973 & staia
varata la Comverzione MARPOL 73/78 poi
aggiormata pill volte, che & composta da sel
annessi, ognuno riguardante uno specifico
aspatto (inguiramenti da idrocarburi;
inguinamento da prodotti chimici; prodotti
chimici trasportati in colli; acque nere e
acque grigie provenienti dalla nave,

owwero gli scarichi di bordo dei bagni

e delle cucine; rifiutl solidi urbanl prodotti
dalle navi; regolamentazione defle

s

Libano 200é - folo of Perpeo o Giardaing
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Galizia 2002 — foto of  Ezio Amato

emissioni in atmosfera delle navi, nox sox e
gas serral. Nel suo insleme la Convenzione
si oocupa sia delia prevenzione degli
incidenti, fissando regole costruttive per le
nav| cisterna e per le navi che trasportano
merci pericolose, sia della prevenzione degli
inguinamenti volontar derivanti dalla attivita
delle navi stabilendo la prolbizione del
lavaggio delle cisterne in mare o la
regolamentazione dello scarico dei reflui

o delle emissioni,

A seguito degli incidenti “Erika” e “Prestige”,
ta Convenzione & stata emendata per ben
due volte su pressione dell’Unione Europea
che aveva gid provveduto a darsl regole
proprie con due successivi regolamenti,

nel 2o01 e nel 2003, 0gni volta prevedendo
misure pid stringenti per innalzare la
sicurezza delle navi cisterma aflo scopo

di alimirare una volta per tutte il problema
costituito dalle cosiddette “tamette

del mare”.

La London Dumping Convention, firmata a
Londra nel 1972, regola lo scarico volontario
in mare di sostanze. Prevede tre categorie di
sostanze nocive: quelle nella lista nera, per
le quali lo scarico In mare & sempra
proibito, quelle nella fista grigia, che
possong essere scaricate dietro
autorizzazione rilasciata caso per caso e
infine quelle netla lista bianca, che possono
essare scaricate liberamente. La
Comvenzione & stata emendata nel 1996
('ltalia ha ratificato I"'emendamento nef
2006) e la nuova versione & enfrata in
vigore mel novembre del 2006, La principale
novitd & I"approccio precauzionale che
rovescia la precedente impostazione e sfocia
nel divieto generalizzato di scarico in mare
per futte le sostanze, tranne che par guelle
elencate in uno specifico annesso.

Uno strumento che & possibile adottare per
la diminuzione del rischlo connesso al
trasporto via mare delle sostanze pericolose
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@ la dichiarazione di Particularly Sensitive
Sea Area (P554), owvero aree che per la loro
importanza per motivi ambientali, socio-
economici o scientifici, richiedono particolari
misure di protezione da stabilirsl attraverso
'Organizzazione Maritiima Internazionale. Le
P55A vengono designate da una risoluzione
dellAssemblea dell'IMC ed in esse possono
essere gdottate misure per innalzare ks
sicurezza del trasporto marittimo di sostanze
pericolose come rotte obbligate o obbligo di
dichiarare natura e pericolositd del carico.

Laltro pilastro internazionake per la lotta
all'inquinamento da idrocarburi & la
Comverzione intermnazionale sulla
preparazione, lotia @ cooperaziong in
materia di inquinamento da [drocarburi del
1900 [OPRC go), entrata in vigone nel 1995,
Questa Convenzione =i occupa della risposta
ad incidenti con inquinamento da
idrocarburi e prevede che le navi, i terminali
& gli impianti off shore debbano avere a
bordo piani di emengenza anti-Qnquinamento
o spgnalare | casi di inguinamento alle
autorith costiere, elenca specifiche misure da
prendere da parie degli Stati, come la
creazione di sistemi nazionali e regionali per
la preparazione e risposta, piani di
emerganza e la realizzazione di periodiche
esercitazioni, Le parti sono tenute a dare
assistenza ad altre pardi in caso di
emerganza. Una Convenzione gemella & ta
OPRLC HNS, del zoo0 non ancora in vigore,
che adotta il medesimo impianto rivolio
perd verso incidenti che coinvolgono
prodotti chimici ed altre sostanze dannose o
pericolose per Mambiente (HNS Harardous
and Naxious Substances).

A livello mediterraneo opera ia Comvenzione
di Barceliona per la protezions del
Mediterraneo dallinguinamento del 176,
Comnvenzione regionale nel quadro UNEP
MAP — IMO che istituisce un Plano di Azione
per la salvaguardia del Mediterraneo [PAM).
La Convenzione di Barcellona & lo strumento
giurldico del sistema di protezione del Mare
Mediterraneo datl’inguinamento ed & stata
significativamente emendata nel 1995
allargando il sueo campo di azione anche alle

coste. B una convenzione quadro che
prevede disposizioni generall in materia di
inguinamento marino, mentre le disposizioni
specifiche sono inserite in sed Protocolliz 11
Protocolle DUMPING del 1976, emendato nel
1995; 1 Protocollo sulla coopemzione in
caso di emergenze; il Protocollo per la
prevenzione dell'ingquinamento proveniente
da fonti @ da atfivitd basate a terra del
1980, emendato mel 1095; il Protocollo sulla
profezione della Blodiversitd e sulle Aree
Specialmente Protetie del 199g, che
sostituisce il precedente protocollo del 1982;
il Protocollo per la prevenzions
dellinguinamento desfvante dalle ativita
ofEhore del 1og4 (non ancora in vigore e
non ancora ratificato dallitaliah; 0

Protocollo per il traffico transfrontaliers del
rifiut] pericolesi del 1996 (non ancora in
vigore @ non ancora ratificato dall’italia), Un
settimo protocotlo sulla gestione integrata
della fascia costlera & attualmente in cotso
di negoziazione e dovrebbe eszare
approvato entro la fine del 2o07.

Al fini della problematica degli sversamenti
di idrocarburi il protocollo pidl imporiante &
il secondo, il Pmtocollo in materda di
cooperazione tra | Paesi del Mediteraneo
nelia prevenzione dell'inguinamento da navi
@ la lotta all'inguiramento nel cesl dl
emergenza (nuovo proiocollo Emergenze,
firmato a Malta, nel dicembre 2o01) che
sosfituisce quello precedente, estendendone
il campo di applicazlone dalla cooperazione
mei soli casi di emergenza a guella nella
prevenzione dell'inguinamento marino sul
traffico marittimo nel Mediterranzo.

A lweflo Europeo a seguito degli Incidenti
“Erika™ & “Proctige” sono stati varati dus
pacchett! di misure denominati Pacchetto
Erika |, contenente [a Direttiva 2001/1064CE
sul controllo delle navi ad opera dello Stato
di approdo, la Direttiva 2o00t/105/CE sulle
societd di classificazione ed il Regolamenio
CE} N. 417/2002 sullintroduzione anticipata
delle norme in materia di doppio scafo ed 1l
pacchetto Erika I, contenente |a Direttiva
2002/50/CE sull'istituzione di un sistema
comunitario di monitoragglo del traffico
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navale e dinformazions ed il Regolamento
iCE) M. 1508/2002, che istituisce PAgenzia
europea della sicurezza maritiima,

La Commissione Europea ha inoltre adottato
nal novembre zoos il terzo pacchetio
“Slcurezza marittima™, denominato Erka 0,
che contiene sette nuove proposte
legisiative, articolate secondo due divettric
principali: una migliore prevenzione degli
incidenti e dell'inguinamento e un pil
efficiente trattamento delle conseguenze
deghi Incidentl. Il Pacchetto prevede
madalith pidl rigorose per il rilascio delle
bandiere suropee, il rafforzamento delle
norme sulle socletd di classificazione 2 sul
controlio da parte delio Stato di approdo
iprovista INspezione del 100% delle navi che
entrano in porti UE), [a modifica della

direttiva sul monitoraggio del traffico, un
quadro normativo armonizzato per (o
syolgimento delle inchieste sugli incidenti e
il miglioramento della normativa sulla
responsabilith e il risarcimento dei danni in
caso di incidenti.

Ricpetio ai primi due pacchetti “Erika ™ @
“Erika NI, concepiti come un dispositivo
“difensivo” per proteggere I'"Europa contro il
rischio di incidentl e di Ingquinamento, il
pacchetto “Erika |11® prevede una politica
pill "offensiva”, Intesa cloé a ristabilire
durevolmente condizioni di sana concomenza
per tutti gli operatori che rispettano

le morme internazionali minacciati dai
comportamenti scometti e dalle navi
sub-standard.
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Le convenzion: assicurative

i sstema internarionale di risardmento danni in cso d nguinamento riconducbile 2 navi
& formato dz quatire convenzionl internarionall che obbligano gl ammatord ad accendee
spacifiche asslcurazionl o Istiulre specifid fondl firanziatl dai rcevitor del cadcoo che
risarclscono ke varle fipoiogie di dannl che possono essere capsaill dal msporto manitmao
il sostanze poricolose. NMessuno di guest strument] pend prevede (2 risarcibilith det danno
ambientzles. Le convenrionl sono: Fondo Internazionale di Comperszions da Inquinamento

14

di idrcarbur {(CLC 92 e Fondo #0PC "ga): Fondo Intermazionale Supplementam di
Compensazione da inguinamento di ldrocarbur (Fondo I0PCS che innalza 0l tetto di
risarcimenio sino 38 un millardo di surn); Convenzione intermorionaie sulls responsabilis
da Inguinzmenio di combustibile da nawv (Comvenzione Bunker, 2004, non ancor In vigore):
Comvendione infemazionale sulla responsabiiiid da Inguinamento di sostarre inssico-nodve
(Convenzione HNS, 1906, non ancora In vigome).

4, L'organmizzazione
nazionale contro
gh inguinament
IN mare

I"organizzazione di risposta alle emergenze
connesse all'inguinaments in mare in [talia &
disegnata dalla legge sulla difesa del mare
n. g7g del 31 dicembre del 1982 Una norma
importante che non soltanto affronta e
predispone tale organizzazione, ma che
regola e stimola le aftivith di prevenzione e
di controllo in mare e lungo le coste che il
Ministero dell’Ambiente affida al Corpo delle
Capitanerie di porto — Guardia Costlera che,
a livello cenfrale dispone di una centrale
operativa nazionale, mentre in periferia &
arficolato in compartimenti marittimi. Presso
ciascuno di essi {la Capitaneria di porio)
sono dislocati uomini e mezzi dedicati, oltra
che agll altrl compiti d'istituto, proprio alla
protezione del mare e delle coste dagli

inguinamenti. Un lavoro evidentemente
fondamentale per prevenire o contenere
l'eventuale spiaggiamento del prodotio o il
suo affondamento sui fondali.

In caso di inguinamento da sostanze oleose
0 nocive, 0 quando ne esista Mimminenta
pericolo, 12 Capitaneria di-porto attha il
piano locale di emergenza assumendo la
responsabilitd delle operazioni, secondo le
direitive del Ministero dell’Ambiente.
Interventi dell’autoritd marittima che sono
proprio volti ad evitare il pericolo di
spandimenti, o a ridurne gii effetti e, se
possibile, eliminartl,

A tal fine il capo del compartimento (il
comandante della Capitaneria di porto)
utilizza tutte le risorse predisposte a livello
locale per impedire o contenere il danno
all'ambiente marino.

Tra gueste pud utilizzare in paricolare fe
unitd disinguinanti defla Castalia — Ecolmar,
masse 3 disposizione dal Ministero
dell'Ambiente & strategicamente dislocate
presso | var porti italiani.
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Le operazioni richiedono il massima
dell'impegno e delle conoscenza
marinaresche: & necessario infattl conseguire
il risultaio in funzione di situazioni di volta
in volta variabili (il tipo di prodotto
contaminante, le condizion] meteo-marine,
l'esposizione delle coste, la loro
conformazione, la presenza di eventuali sitl
meritevoli di particolare protezione, etc).
Quando inguinamento assume proporzioni
tali da coinvolgere i diversi usi del marne a
gl interessi locall che a wario titolo possono
essere danneggiati, il capo del
compartimento decreta la situazione di
emergenza locate, dandone notizia al
Ministero deli’Ambiente.

Nonostante il tentativa di affrontare la

macchia inquinante in mare, dove
generalmente & pii faclle contenerla a
recuperaria meccanicamente con panne
galleggianti e skimmer, accade spesso che
o553 raggiunga la costa, producendo danni
ancor pit gravi. La Capitaneria di porto in
tal caso informa tempestivamente gli enti

territoniali In grado di predisporre adeguate
misure di bonifica del territorio costiero
interessato, facilitando e stimolando |l
massimo coordinamento delle operazioni di
pulizia & ferra con quelle di disinquinamento
in mare, Proprio in questa fase Fimpegno
dei volontari & supporto degli enti regionali
e |ocali, pud assumere un ruolo decisivo,
purché svolto con competenza e nella
siretta osservanza delle direttive d'azione
formulate dalle autoritdh competenti.

Quando linguinamento assume proporzioni
tali da non poter essere pill fronteggiato a
fivello locale & con i mezzi e e risorse messi
a disposizione del Ministero dell'Ambiente,
I'emergenza diventa di carattere nazionale,
con la assunzione della direzione delle
operazioni da parte del Dipartimento della
Protezione Chile, il guale pud attivare tutte
le risorse del Sistema ltalia spendibili per
tale situazione di calamity. Anche in gueste
drammatiche situazioni la Capitaneria di
porto svolge lMimporante attivith di
coordinamento delle operazioni in mare.
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Cagritari 2007 - Bto. di Paola Vignale

Le Capitanerie di Porto
Guardia Costiera

i Corpo delie Capitanerie di Porto — Guardia Costiera @ un’articolazione della Marina
Milltare e svolpe, alle dipendenze di varl ministerl, molteplicd funzioni connessa apil
usl civill del mare. | princlpall complti del Corpo riguardano in particolare:ricerca e
soccorso In mare {SAR); sicurezra della navigazione (controlll sulle navi Hatlane ed
estom); protezione dell'ambiente marino; comtrollo sulla pesca marittima; formazione
del personale marittimo, Iscrizione del navigiio mercantile & da pesca, diporio nautico,
conterzioso per | reatl marittiml depenalizratl; polizia marittima in mare, nel port e sul
demanko; protezione del pairimonio archeologico subacqueo; antl-immigrazions. Per
Pattuarione di il compitl e Capitanede dl porto, costlfuite da circa 11 mila womini,
sono dotate di uno consisiente flolia di unitd costiere & d*altura e di ena components
dl volo, composia da asrel ed elicotted. Gl asrel, in particolare, sono dotatl di evolul
sistemi eletironici per il levamento degll inguinamenti.
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5. Drgamzzazmne
e metodo di lavoro
sulla costa

Uintervento che pud vedere | volontari
colmvioltl nelle operazioni di rimozione del
prodotii inquinanti spiaggiati lungo la costa
appare estremamente delicato e complesso.
Infatti un intervento proficuo e di gualitd
non pud non tenere conto di alcuni aspetti
fondamentali, quali ta recessita detla
massima slcurezza per | volontar che si
troveranno a contatto con materiale nocivo
e pericoloso, la delicatezza e la fragllitd
dell'ecosistema in cul ci sl trova e la
difficolthy relativa allo smaltimentio del
prodotio inguinante recuperato

Galiria 2002 - Ko oF Lol Cesar

Questi tre element] fondamentali, di cui &
necessario tenere conto per operare,
possono variare a seconda delle
caratteristiche geomorfologiche e biologiche
del territorio in cui ci si trova, della
fipologia e delle caratteristiche del prodotto
spiaggiato, delle condizioni meteo-marine e
del tempo che & trascoso dal versamento.
Sebbene sla evidente che questi elementi
comportano ognuno delle accorezze
particolar nell'operare, si possono tracclara
delle linee gulda e delle necessith
organizzative ed operative che devono
e5ears compre rlspetiate per operare Comn
successo e nella massima sicurezza, Come in
ognl intervento, una buona attivitd di
sopralluogo e di organizzazione del lavoro
preventivo permetterd di realizzare poi
operazionl pid tempestive, sicure ed efficaci.
E' evidentie come non spetti al volontario
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Pautorith e ta responsabilith delle azioni di
sopralluogo e di decisione del modello di
intervento in cul inserire la propria opera,
bensi dal coordinatore in loco della gestione
dellemergenza, che chiameremo
Responsabile di Modulo, individuato daile
strutture di coordinamento del soccorsi
(Centro di Coordinamento dei Soccorsi,
Centro Operativo Misto efo Centro

Operativo Comunale).

Trattiama comungue questo argomento al
fine di far capire al wolontari in quale
contesto saranno chiamati ad operare e
nella certezza che il loro ruolo, sebbene non
sia guello di decidere, possa essere quello
di consigliare le autoritd al fine di un
intervento sempre pil efficace.

Lintervento di pulizia della costa potrebbe
sembrare estremamente complesso, ma s
atle spalle & una buona organizzazione del
lavoro, 1l tutto sl rivelerd pil semplice e
fattibile del previsto. Le attenzioni e gl
oblettivi da porre nell'organizzazione del
lavoro possono essere cosl schematizzatiz
garantire la massima sicurezza dei volontari
che operano;

eliminare il prodotto splaggiato e non
spostario involontariamente in aree non
contaminate;

salvaguardare gli ecosistemi senza
peggiorarme la situazione che troviamo al
nostro arrivo; raggiungere la massima
tempestivitd di intervento garantendo la
piena soddisfazione dei precedenti tre punti.
I primo elemento da tensre sempre
presente quando sl realizza un intervento di
rimozione di prodotto inguinanie splaggiato
su un tratto di costa & Passoluta necessitd
di asportare soltanio |l materiale
“conmtaminato”. Questo evidentements
perché il compito del volontan & guello di
salvaguardare la splaggia e gl ecosistemi
che la popolano, e non aliminara. Inoftre &
bene tenere presente che |o smaltimento del
prodatto inguinato & complesso e costoso,
sarebbe perianto un problema il trovarsi a
smaltire un eccesso di materiale non
contaminato.

Metla pulizia delle coste si procede, salvo
casi particolari, da monte verso la battigia,
con tre fasi distinte: una dove viene rimosso
il grosso del prodotio inguinante, una
seconda pid attenta, e infine una terza pil
fina, per eliminare | residul pili minuti prima
di spostarsi in una nuova area di
operazione,

Capita spesso, sulle coste sabbiosa, che il
moto ondoso possa determinare una
sedimentazione di strati di petrolio con
strati di sabbia. Per questo & mecessario, al
fine di capire sino a che profonditd bisogna
asportare la sabbia, effettuare del semplic
“rarotaggi™, owwero piccole buche sulla
sabbia, per verificare se sotfo uno strato
superficiate pulito =i annidi uno strato di
prodotto inguinante. E utile quindi che §
volontari suggeriscano questa semplice
operazione al Responsablle di Modulo prima
di cominciare il vero e propric intervento di
putizia della costa.

Per un interventa di qualitd su un tratto di
costa, prima di iniziare a togliere il petrolio,
& necessario provwedere alla realizzazione di
una serie di interventl preliminan per
preparare "area di intervento, indispensabili
per operare senza comprometiere Fambiente
e |la =alute dei volontari. Carea di intervento
sard denominaia Modulo e la sua ampiezza
dipende da troppi fattori per poter essere
definita a prior, ma |la cosa impofanie &
comprendere che per passare ad operare su
un attro tratto-di costa, distante o configuo
a guelio dove si & precedentemente
impegnati, & fondamentale compiere
nuovamente tutte le operazioni necessarie
per la corretta realizzazione del Modulo.,

E' inoltre fondamentale concepire conclusa
I'attivith di pulizia della costa all'interno del
Modulo solo dopo aver bonificato anche le
area utilizzate per vare funzioni (sito
stoccaggio proww isorio, corridoio, area di
decontaminazione). All'interno di un Modulo
opareranng pil squadre, ad OgnURa Sar
assegnata una zona di intervento.
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Di seguilto schematizziamo le operazioni che
sard necessario predisporre per ogni
Modulo, su indicazione dellautoritd di
coordinamento, prima di iniziare la vera e
propria pulizia del tratio di costa.

Individuare e delimitare Farea & operazione
al fine di evitare |a presenza di curiosi, o
comungue di chi non ha wn ruolo preciso
natle operazioni. Per questa attivita &
possibile utilizzare transenne, retl plastiche,
reti metalliche, recinzioni o semplice nastro
bianco/rosso,

Predispome e presidiare [l varco di ingresso
@ uscita. E' necessario immaginare un solo
varco ufilizzabile per acceders g uscire
dall'area delle operazionl. Tale varco dovrd
essere presidiato per evitare lintrusione di
non autorizzati.

Predispome e allestire la struttura di
comandao in loco. Mei pressi del varco di
accesso all'area di operazione dovid essere
individuata e/o allestita una struttura di
comando, dotats di energia elettrica e di
postazione radio. Tale struttura, che potrd
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essere anche ura tenda montata ad hoc, coordinamento di tutte le operazioni in loco
sard il punto dove i capisquadra e di comunicazione con le strutiure di

prenderanno gli incarichi dal Responsabile coordinamento dell'emergenza (L.L5.,
di Modulo e rappresentesd [l punio fisico di  C.O.M. efo COWC).

Galirie poo2 — foto of  Lofg Cesan
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Determinare a allestire [a via di accesso
all'area inquinata. Dall'ingresso dell’area di
operazione al tratto di costa inquinata, &
necessarno delimitare un corridoio, unico
passaggio dove | volontan e gli operatori
“contaminati™ potranno transitare.

Vipotesi migliore sarebbe la costruzione di
una passerslla, necessaria sopratiutio nei
casl in cui il percorso sia particolarmente
insidioso per gli operatori (il petrolio rende
le suole degii stivali molto scivolose e
quindi nelle spiagge con grossi ciottoli o
massj & preferibile creare una passeralla in
modo da rFidurre al minimo il rischio-di
cadute e distorsioni). In caso di emergenza
& ipotizzabite, per la realizzazione della
passerella, IMutilizzo: di pallets, facili da
reperire in situazione di crisi direitamente
sul territorio. La cosa essenziale & limitare
ad un unico comidoio la zona di passaggio,
al fine di non trasporiare il prodatio
inquinante in-aree non colpite.

Per paerimatrare tale corridolo & possibile
utilizzare retl plastiche o nastro
bianco/rosso, Sard it Responsabile di
modulo a valutare caso per caso se tale
corridoio, per il trasporto in sicurezza del
materiale inguinato datla costa al sito di
stoccaggio, sia transitablle soltanto a pied]
o anche con mezzi adeguati {trattorl,
fuoristrada, guad con rimorchio ecc.).

Perimetrare Marea inguinata,

Delimitare Farea inquinata da guella non
raggiunta dail petrolio, al fine di evitana il
rischio che curiosi o volontari trasporting
inawwertitamente il prodotto: nelle zone non
contaminate. In altre parole, come riportato
in premessa, |"obietiivo & non peggiorare la
sltwazione in cul ci sl trova ad operane. Per
perimetrare tale area & possibile utilizzare il
nastro biancofrosso, anche se & pid sicuro e
funzionale "utllizzo di reti in plastica,
comunemente utilizzate nel cantier edili &
stradali. Con [o stesso metodo sar
possibile delimitare 1l tratto di costa
afferente al Modulo di operazione.

Ogni squadra di volontari impegnati sard
“gemellata® con un segmento di costa
all'interno del modulo zona di intervertal

e, s0lo dope "avwenuta pulizia di tale
poizione, potrd passare a quella successiva,
seguendo le indicazioni del Responsabile

di Modulo.

Allestire |a stazione di decontaminazions.
Area di fondamentale importanza per la
decontaminazions dei volontari prima di
uscire dalla zona di operazione.

LCobiettivo & impedire a chiungue di
allontararsi dall’area di operazione, sia a
fine giomata che per brevi pause, senza
essersi decontaminato. Stesso discorso vale
per le attrezzature utilizzate. Il principio &
che tutto il prodotto inguinante deve essara
smalfito comettamente e non delocalizzato e
disperso nell'ambiente. La stazione di
decontaminazione deve essare gesiita e
presidiata da personale opportunamente
formato, Tutto il materiale e [ liguidi
derivanti dalla decontaminazione devona
essere considerati e trattati come materiale
inguinato.

Allestire "area di riposo per il cambio turno.
Considerate le difficolta ambientali e la
necessitd di sicurezza degli operatori,
neil’intervento di pulizia della costa &
necessario prevedere cambi tumo freguenti
delle squadre di volontari impiegate. Per
garantire il massimo riposo ai volontari tra
un turno e I"altro & necessario allestire
quindi ung spazio dedicato per il riposo e la
consumazione dei pasti

Per Mallestimento di tale area & possibile
immaginare "utilizzo di due tende, una con
brandine & una con tavoli e panche. Carea
di riposo deve essere allestita in modo tale
che gli operatori, per raggiungerla, debbano
prima passare per la stazlone di
decontaminazione.

Tale ares servird ai volontari, oltre che per
riposare, anche per bare e mangiare in
sicurezza, senza il rischio di ingerire
inavvertitamente prodotio inguinante. In
guesta area, che sard comungue delimitata,
& necessano prevedere servizi igienici ed @
possibile altestire un"area fumatori, dato che
nelle aree di operaziona & assolutamente
vietato fumare.
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Magarzino attrezzatura. E' utile prevedere
per ogni Modulo un magazzino di stoccaggio
dei materiali da wtilizzare per le operazioni.
E* possibile utilizzare per tale scopo una
tenda.

Prsidio sanitarin. E' fondamentate
prevedere per ogni Modulo la presenza di
un presidio sanitario (autcambulanza o
Posto Medico Avanzatol per garantire il
soccorso In caso di necessitad a tutti gl
operatori.

Amra parcheggio. Al di fuor dell’area di
operazione & necessario preveders una zona
dove parcheggiare | merzi non wtilizzati
direttamente rel lavoro di pulizia delia

spiaggia.

Aliestimento di un sito prowisorio di
stoccaggio del materiale inquinato.

E" evidente che prima di operane &
necessano che sia stato allestito un sito di
stoccaggio temporaneo del materiale
raccolto.

La posizione di tale sito, evidentiements,

influird sulla scelta della realizzazione del
comidoio d'accesso. Infatti | volontari e gli
operatori dovranno percomere solo guella
via per portare il prodotto inguinante
raccolto nel sito provwwisorio di stoccaggio.
Tutta la superficie del sito di stoccaggio
deve eszere coperia con teli di plastica
{possibilmente polietilene ad alta densith
HOPE e nello specifico un polietilene
semirigido spesso 1,5 mm) in modo da
isolare il temeno ed evitare contaminazione
secondaria. Il sito di stoccageio deve
prevedere una vasca ermetica di sufficienti
dimensioni (possibilmente un container
scamabile) e un'area impermeabilizzata per
le operazioni di scarico del prodotto
inquinante nelta vasca di raccolta
temporanea. Mel caso si wtilizzl lo scarrabile
& possibile 51 renda necessaria la presenza
di una rampa (lo scarrabile & spesso troppo
alto-per poter pensare di gettare dentro |
comtenitori del rifiuto da terra). E' necessario
prevedere un varco di accesso ai mezzi
utflizzati per lo svuctamenio o la
sostituzione di tale container, che deve
pscers gpportunamente presidiato.
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Anche se & assolutamente preferibile che |
rifiuti skano direttamente conferiti dalla
splaggia al sito di stoccaggio, spesso la
marfologia e le peculiaritd del temritorio
impongono percorsi troppo lunghi e, quindi,
rendono necessano Mutilizzo di mezzi
meccanici di trasporio dei rifiuti dalla
spiaggia al sito di stoccaggio. In questo
caso sara necessario allestine dei siti
intermedi dove | volontari potranno conferire
il prodotto recuperato, per essere poi
trasportato con mezzi meccanici sino al sito
provvisorio di stoccaggio. Tall aree devonao
essere gocuratamente impermeabilizzate o il
prodotio raccolto deve essere collocato in
fusti a norma.

Queasti siti intermedi devono esseare
presidiati da volontari che si occcuperanno
anche di caricarli sui mezzi | cul cassoni
devono essere anch'essi impermeabilizzati
con teloni in plastica. | percarsi che | mezzi
devono effettuare (in entrambi | sensi) per il
trasporto dei fusti dovranno essers
delimitati e indicatl con nastro bianco rosso,
prevedendo slarghi congrai alle manovre di
inversione di marcia, e non dovranno
prevedere in alcum caso il passaggio su
tratti di costa sporcati dagli idrocarburi {per
eyitare che le ruote dei mezzi trasporiing
materiale inguinante e per garantire la
massima sicurezza degli operatori impegnati
nel clean up).
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By Bags e Fusti @ Fedlmaarg (An) 2007 - foto of  Tizlana Chierzzy

La normativa sur nfiuti specaiah

Ma cosa succede dopo che || petrolio splaggiato & siaio mccolio & portato al sio di
stoccapggio provvisorio, allestio appositamente nel Modulo? Totto quello che & siato
raccofio va frasportato verso un cenfro & stoccappio Inbermedio o un implanio di
trattamento o di smalfimento definitvo. [ rifiuio pod essere rasportsio sofo da ditte
spetializaie che abbiano 'auicrrarione a fare questo tipo di operazioni dal lvogo di
conferimenio del rifluio a quelle di Eiiamenio oo smaflimento finale. Non basta quindi
avese un ailncamo o addirittura on Gr 3 disposizione, ma occorre che L2 socketd dl asporio
sia soriita ad un Albe narionale, quello del gestori amblenizll, crpankzato per Sezloni
regionall, stftulls presso (2 Camere & commercio del capolsoghi di Replons. Il trasporin
deve awwenime con fulizs a documenizzione cartacea prevista dalla legge, come (| *Registro
di carico e scarico™ e | "Formularis di identificazions™, che permetiono di ideniilicare o
carafierisiiche quaiitaiive & quaniitative del rifiutl, ma anche | deiizpll lopisticl soll"implanto
dove verranno portatl. Nessun wolontario quindl deve assolutamente Improvvisarsi
imsporiatore, anche perché incormerebbe nelle pesant sanzionl provisie dalla normativa
nazionale sul rifiutl. Sard compito dolle strutiore di coordinamento dell’'emergemza e degli
potl locali & regionall Uindividuazione del sito di stoccagpio intermedio o'o dell'impianto
di tratizmento dei riffutl, nonché di atihvam le dite specializzate per §| trasporio del
materiale raccotio sulla costa.
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Quelle riportato & un modetlo di
organizzazione del lavoro ideals, che va
perd rapportato alle reali caratteristiche del

territorio e ad un ampio numero di variabili.

Per ogni Modulo sara il responsabile,
nominato dalle strutture di coordinamenta,
a decidere cosa fare e come farlo.

E* a questa figura che dovranno fare
riferimenio | capisquadra per avere le

indicazioni su come operare, a seconda
delle prioritd che il Responsabile di Modulo
riterrd wtili @ necessarie. || volontariato
formato pud essere, come gia detio,
estremamente wiile nel suggerire idee e
soluzioni alle problematiche. La cosa
fondamentale & non confondere mai la
propria capacitd e la propria voglia di "fare”
con "autorith di decidere se & come &
possibile operare.
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6. La Deco-In

Lallestimento e l& buona gestione della
Beco-n {staziore di decontaminazione e via
d'accesso all'area inquinata) rappresenta
senza dubbio uno degli elementi pid
complessi nell'organizzazione del lavoro
sulla costa, e anche uno dej pil delicati e
fondamentali.

La corretia gestione della Decodn permetie
di garantire la massima sicurezrza degli
operatori impedendo, nello stesso tempa,
che || prodotto inguinante sia trasportato

inawvwertitamente nelle aree non
contaminate. Questo argomento, proprio per
un cormetto infervento di pulizia della costa
e per il suo valore “strategico”, merita un
capitolo dedicato, in cui i propone un
madello di Deco-In, che deve essere
owwiamente adeguato alle reall esigenze e
alle reali disponibilitd della situazione
contingente. Ricordiamo che sa@ comungue
il Responsabile di Module a decidere come
g dove realizzare [a stazione di
decontaminazione, ma siamo sicuri che |
conslgli e | suggerimenti che | volontari
sapranna fornire possano risultare
estremamente utifi.

fezlifia 2002 — Ffoto oy Ludgy Cesar
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Per la realizzazione della Deco-In &
necessaro dentificare un'area adatta lunga
e stretta, una sorta di comidolo, di circa 30
metri guadr, possibilmente vbicata in zona
facilmente raggiungibile dai mezzi di
soccorso & sotto vento rispatto alla zona
interessats dal clean up.

E* owviamente utibe privileglare, nel
posizionamento della stazione dl
decontaminazione, aree dove '@

disponibilitd di acqua cormmente e di
elettricity, poiché guesti elementi aiutano ad
ottimizzare il lavoro,

Mella scelia di dove ublcare |la Deco-ln &
bene tenere conto delf organizzazione
complessiva del modulo {(vedi capitolo
precedente), poiché tale area deve
rappresentare 'unico punto percorribile
dagli operatori per entrare e uscire

dall’area inguinata,
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LCarea scelta per ta decontaminazione deve
essere perimetrata e delimitata con
transenne o rete di plastica ed & necessario
che, una volta pulita la costa e
decontaminati | volontard, una squadra si
occupi di ripulire gquest"area e che | volontari
coimvolil in guesto ultimo lavoro siano poi
fatil salire sul cassone di un camion,
foderato con plastica, e trasporati in una
zona dove si possano correttamente
decontaminare,

Essendo una delle fasi piu complesse della
pulizia della costa, & mecessario che il
percorsd e e operazioni che il personzle
dovel effettuare nella Deco-In siano ben
splegate durante [l brefing che il
Responsabile di Modulo fterrd ogni giomo
prima di iniziare ad operare.

La Decodn viene [dealmente divisa un dus
rone: una Zona bianca attraverso la quale |
volontari accedono all’area inguinata e
dove, una volta decontaminati, passano
nuovamente per ammivane all’uscita

una zona nem, all'interno della guale il
personale ancora contaminato, segue |
processi della decontaminazione. Infatti
soltanto alla fine di tutto it percorso di
decontaminazione sard possibile, per gli
opemtori, uscire dall"area inguinata e
accedere alla zona di riposo.

La zona nera della Decodn deve essere
divisa in due comidoi, uno per permettere
agli operator di entrare nell’area inguinata,
"altro per uscirme. Mentre la zona blanca
awrd un solo accesso, utile sia per FPentrata
sia per l'uscita.

6.1 L'accesso all'area
inguinata (fase IN):

[l primo passaggio dei volontar avwiens
attraverso una tenda spogliatolo,
possibilmente dotata di panche, per la fase
della vestizione, durante la quale i volontari
lasciano gli indumenti non utill af lavoro di

pulizia @ e proprie scarpe, per indossare i
dispositivi di protezione individuale. La
vestizione deve avvenire seguendo le
istruzioni date dal Responsablle di Modulo
durante il brefing e prevedra dispositivi di
protezione individuale specifici a seconda
dei ruofi assegnati ai singoli volontari.
Termirata la vestizione i volontar dovranno
percomere il comidoio di entrata prendendo
gli strumenti necessari al lavoro di pulizia.

6.2 11 percorso per la
decontaminazione
(fase DECO):

Oltre ad essere la via di accesso la Deco-In
& soprattutio la zona in cul gll operator si
ripuliscono dal petrolio per poter uscire
dall"area inquinata.

Seguendo il percorso che gli operatori
dovranno effettuare per wscire dall'area
inguinata, subito dopo Iingresso della zona
nera, deve essere scelta un'area da adibire a
deposito temporaneo degli attrezzi. kel
deposito femporaneo vengono lasciali i
piccoli strementi di lavaro (pale, rastrelli,
secchi, ecc), che possomo essere lavati o
direttamente riutilizzati dal volontari del
tumo successivo a seconda delle esigenze e
seguendo le indicazioni del Raferente
Materiali, di concerto con il Responsabiie di
Modulo. Tale deposito temporaneo degli
attrezzi pud essere realizzato con vasche
rettangolari in PET, dove poggiare [a punta
degli atirezzi, e da una fransenna metallica
dove poggiare | manici.

Il deposito temporaneo degll atirezzi deve
essere posiziorato in modo tale da creare
una separazione tra i due corridoi, di enirata
e di uscita, presenti nella zona nera, Juesta
sistemazione del deposito temporanen degli
attrezzi permette & chi entra di poter
prendere agevolmenie gl strumenti lasciati
da chi sta vscendo dall’area inguinata,
All'ingresso della staziocne di
decontaminazione, sempre nella zona nera.
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deve gssere posizionato um recipiente in
PET, detio vasca del solvente, possibilmente
retiangolare o quadrato. Il volume minimo
dal recipiente deve essere di 15 [itri ma, nel
caso sl debba gestire um gran numerns di
operatori, si possono usare del recipient] pil
grandi, & Importante che |a forma sia ampia
e con bordi bassl in modo tate che
'operatore ¢f possa passare dentro. |1
recipiente deve essere riempito con un
solvente (& possibile wtilizzare, per questa
operazione, il diesel che & sempre
facilmente reperibile =ul territorio) per una
profonditd di pochi centimetri. Mel recipiente

sarebbe utile adagiare una rete matallica
spessa da usare alla stregua di uno zerbino,
per agevolare la pulizia delle suole degli
ctivall, Gli operatori, appena lasciati gli
strumenti nel deposito temporanen, e senza
togliersi | Dispositivi di Protezione
Individuale (di seguito DPI), devono entrare
nel recipiente con Il solvente, salendo sulla
rete metallica e strofinando gli stivall, che
saranno immersi per alouni centimetri nel
solvente. La maggior parte del prodotto
attaccato ai DPI {stivall, tute, suanti, acc),
deve essere fimosso in questa “vasca”,
anche con lausilio degli addetti alia
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decontaminazione muniti di spazzole, correttamente tutti i dispositivi di protezione

scopetioni o pennelli in setola naturale. Si individuale, compresi occhiall protattivi e

raccomanda di usare e spazzole dall’alto maschera. Per la vasca del solvente &

verso il basso per ridurre al minima il possibile immaginare al posto del pennelli e

rischio che schizzi di petrolio e di sovente delle spazzole, 'utilizzo di compressari a

possano colpire il viso dei volontari, bassa pressione, anche manuafi (del fipo
largamente utilizzati nelle attivitd agricoke),

Proprio per guesto & importante per dirigere |l getto di diessl direttamente

che in questa fase gli operatori indossino sul prodotto incrostato.

Libang so0d - foto of Mepaalo Gardens
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A pochi passi di distanza dal primo
recipienta, ne deve essere posizionato

un secondo contenente una soluzione di
soda e -acgua, al fine di eliminare | residui
oleosi lasciati dal diesel e gli 'eventuale
prodotio rimasto.

Subito dopo deve essere posizionato un
terzo recipiente vuoto, con dimensioni e
caratteristiche identiche al precedente,
per il risciacquo con acqua dolce o
addirittura solo acqua di mare pulita (detio
vasca del riscacquol.

Si sottolimea che in alcuni casi si pud usara
del sapone liguido con forte potere
sgrassante. Anche per queste due
operazioni, come per il soblvente, &
consigliabile "utilizzo di compressor a
bassa pressione, che devono essere
utilizzati sempre con attenzione dagli addetti
alla decontaminazione, dirgendo il getto
dall’alto verso Il basso ed esclusivamente a
bassa pressione. || compressore permette,
infatti, di orientare il geito di liguido e,
urendolo ad aria, di limitame al minino il
consuma, diminuendo cosi anche la gquantita
di reflui da smaltire prodotii dalla
decontaminazione,

Vicino alle due vasche devono essere
presenti contenitori in plastica PET a
chiusura ermetica, dove versare | liguidi di
risulta delle operazioni (solvente ormal
saturo e liquidi per il risciacquo). Le vasche
del solvente, della soda e del risciacquo
possono essere syuotate direttamente nei
conteniton ded liquidi di risulta da due
operaton addetti alla stazione di
decontaminazione o, dove possibile, con
l'uso di idro-pompe. Per questo @
consigliabile utilizzare vasche del solvente e
del risciacquo a forma quadrata o
rettangolare, in modo da utilizzare gli angoll
per un pill semplice e sicuro svuotamento.
Ricordiamo che | solventi e Pacgua del
risciacquo devono essere trattati come
liquidi contaminati e assolutamente non
devono essere dispersi nell'ambiente al
termine delle operazioni.

Per un pilt agevole trasporio dalla stazione
di decontaminazione al sito di stoccaggio
temporanes dei contenitori dei reflui, una
volta pieni, @ possibile utilizzare guei camelli
comunemente wsati per il trasporto delle
bombole del gas su cui kegare | contenitori
in PET con dei tiranti,

Dopo la sequenza solvente-risciacquo, |
volontari, con ancora indosso | DPY,
dovranno accedere nell'amma detta di
asciugaiura, In questa zona devono essera
posizionat] dei contenitori per i rifiuti in cui
buttare il materiale usa e getia {le tute, i
guanti, 1a carta utilizzata per 'asciugatura,
gce.) @ tutte le protezioni che non possono
o mon vale la pena decontamirare. |
volontari devono spogliarsi del materiale
usa e geita e devono essere asciugatl dagli
addetti alla stazione di decontaminazione,
possibilmente con materiale azsorbente, In
modo da rimuovere, strofinanda, anche le
ultime tracce di prodotto. Sempre nell"area
di asciuvgatura gli addetti alla
decontaminazione, muniti di guanti
monouso in lattice, dowranno eliminare
I'eventuale prodotio inguinante presente
sulla pelle dei volontari usando prodotti
grassi come oli wvegetali (di oliva o di semi)
o vasalina e poi lavando |a parie, con acgua
e sagpone 0 con salviette detergenti.

Im caso di contatio accidentale del petrolio
con la pelle sl raccomanda di:

non usare solventi, diesel o prodotti
abrasivi;

rimuovere la maggior parte del prodotio
usando carta (preferibilmente carla
assorbente o fazzoletti);

aliminare il prodotto rimasto usando
prodotti grassi come ollo per cucinare {di
oliva o di semi) o vaselina e poi lavare la
parte Con acqua e sapone.

I wolontari, ormai asciutti e decontaminati,
dovranno mettere | DPl da riutilizzare nel
tumo seguente [ec. guanti, occhiali di
protezione e maschera) in appositi
contenitori o in buste di plastica spessa per
poter uscire dalla zona nera ed entrare nelia
zona biamca.
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Dalla zona di ascivgatura si passa nella
tenda spogliatoio dove | volontar potranno
togllers] gli stivall da lavoro, posizionandol
nal contenitore o nel sacchetto con gl altri
dispositivi di protezione individuale,
cambiarsi ed uscire dalla starione di
contaminazione. Mella stazione di
decontaminazione non & possibile fumare e,
allinterno detla zona nera, tutti devono
indossare | dispositivi di protezione
individuale.

Sebbene, come & evidente, 1| modello di
Deco-In presentato pud essers
opporturamente modificato dal
Responcablie di Modulo, per adeguarlo alke
reali esigenze e afle reall di=ponibilith della
siteazione contingente (numero di operator

da decontaminare, caratteristiche
marfologiche del sito, materiall disponibili,
e{l.), & bens tenere presente che la Decodn
deve in ogni caso:

essere ['unico accesso all’area inquinata sia
per il personale in entrata sia per guetlo in
uscita;

essere strutturata affinché il prodotto
inguinante e i residui dalla
decontaminazicne non siano dispersi
nell'ambiente;

garantire 1a massima sicurezza degli
operatori @ essere strutturata in modo da
impedire [a possibilitd di wscita degli stessi
sanza essere stati completaments
decontaminati.
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6.2 La Deco-Team
(squadra della
decontarminazione)

Il volontariato pud essere chiamato, oftre
che ad usufruire del percorso previstio dalia
stazione di decontaminazione per uscire
dall'area inguinata, anche a far parte della
Beco-Team, ovwero della squadra che si
occupa della gestione della Deco-In.

Per la correita gestione della stazione di
decontaminazione sono necessari almeno
quatiro operatori, ognuno con una funzione
specifica, ed in particolare:

Un Deco-Lore

{coordinatore della decontaminazione)
Dpera indossando tutti | dispositivi di
protezione individueale, tranne | guanti in
nitrile, che deve costituire con quelli in
lattice usa e getta. E' il responsabile
logistico e it coordinatore della Deco-Team.
Stabilisce, in accordo con il Responsabile di
Modulo, dove posizionare la stazione di
decontaminazione e guali, tra | materiali
disponibill, sono adatfi alla sua
tealizzazione. Tiene i rapporti con il
Eesponsablle di Modulo, organizza e
ottimizza a seconda delle necessita il lavom
della squadra e a fine giormata segna i
guantitativi e le tipologie di prodotti usati
(solvente, acgua, soda, sapone liguido, carta
assorbente, olio vegetale, ecc) e provvede a
comunicare queste informazioni al
Recponsabiie del Materiale. 57 occupa,
all'interno dellarea di decontaminazione, di
gestire | reflul liguidi e | rifiuti solidl che si
generano in questa fase.

51 occupa anche di risolvere qualungue
prablema o necessitd gli addetti della Deco-
Team possano avere (formire acqua da bere,
togliere e rimetiera la maschering, pulire gli
occhiali, ece.).

Un Solv-Man {addetto alla vasca del
solvente)

Opera indossando tutti i dispositivi di
protezione individeale (inclesi cochiali
profettivi @ maschera con filtro} e si occupa

della gestione dells vasca del solvente.
Dove sia disponibile, posiziona la griglia
metaltica sul fondo della vasca e versa il
solvente nella vasca, Con ausilio di
pennelli, spatole, scopettoni, raschiatti,
compressore manuale a bassa pressione a
guanto altro a disposiziona, supporia i
volontari nelle delicate operazioni di
rimozione del prodotto dai DPL Scrive il
volume di solvenie usato in gueste prime
operazioni e appena possibile lo comunica
al coordinatore, Tiene il conto di gquanti
volontari sono passatl nella vasca prima che
il solvente arrivi a saturazione e scrive
guesto numero accanto al volume di
solvente usato. Questi due valor (litd di
solvente, numero di volontari passafi nella
vasca) sono di estrema importanza per la
gosiione della stazione di decontaminazione,
poiché permettono al coordinatore di
calcolare il volume totale di solvente
necessario alla decontaminazione di tutti |
volontari del modulo e quindi anche |l
volume di refiuo liquide proveniente dalla
vasca del solvente, che deve essers
corrattamente gestito. Quando il solvente &
saturo, con "afiuto del Wash-Man, svuota il
contenuto della vasca del solvente nel
cortenitore per i refiul liquidi dedicaio e
riempire nuovamente la vasca del solvente.
Stesse gperazioni devono essere svolte per
la vasca confenente acqua e soda. Su
indicazione del Responsabile Materdali o a
fine giomata, con laiuto degli altri addetti
alla gestione defla stazione di
decontaminazione, si occupa di pulire gli
attrezzl (pale, rastrelli, sacchi, ecc.) usail dat
volontari durante le operazionl di pulizia.

Un Wash-Man

(addetto alls vasca del risciacquo)
Opera indossando tutti | dispositivi di
protezione individuale e si occupa della
gestione della vasca della soda & del
risciacguo. Deve calcolare la quantitd di
acqua wsata per i primi dieci volontari, deve
soriverz guesto volume e comunicario,
appena possiblle, al coordinatore, Questa
informazione & di vitale importanza per il
corretio funzionamento della Decadn,
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soprattutio nelle aree in cul non vi sia la
disponibilitd di acqua corrente, 2l fine di
gestirne "approvvigionamento sia durante la
giornata in corso sla per giomi successivi e,
allo stesso tempo, per calcolare il volume di
reflui liquidi prodotti. Aiuta | volontar, che
entrano uno alla volta nelle vasche, a
sciacquare | residul di solvente e petrolio
con acqua e soda e pol acqgua pulita {meglio
ancora usEndo un compressore a bassa
pressione). Quando la vasca della soda afo
del risciacquo sono sufficientemente piene si
precccupa di svuotarle nel contenitore per
rifiuti dedicato, coadiuvwato In questa
operazione dal Solv-Man.

Un Dry-Man (addetto all’asciugatura)
Opera indossando tutti | dispositivi di

protezione individuale tranne i guanti in
nitrile, che deve sostituire con quelli in
latfice usa e getta. Gestisce la zona di
asciugatura e | relativi contenitori dei rifiuti.
Con PMausilio di materiale assorbente asciuga
i volontari, li afota a togliersi | DPL. Controlla
che ogni volontario sia sufficientemente
decontaminato per accedere alla zona
bianca e per uscire dall’area inguinata. MNel
caso im cui i volontari siano accidentalmente
entrafi in contatio diretto con 1 petrolio &
Lo compito prendersi cura di eliminare con
estrema attenzione il prodotto inquinante
presente sulta pelle del volontari, Deve
tenere conto della quantitd di materiale
assorbente utilizzato per asciugare i primi
dieci volontari, scriverlo e comunicaric al
coordinatore appena possibile.

Schema di catena di comando
gerarchica nella gestione della Deco-In

Coordinamento dell’'emergenza

Responsabile di Modulo

Deco Core

o

Solv Man

Dry Man

S

Wash Man
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7. Le squadre di
volontarnato per la
pulizia delle coste

Mell'interevento in caso di emergenze
ambientali che dal mare colpiscano la costa,
le squadre di volontari possono essers
estremamenta utili su una gamma vasta di
attivita a supporto delle autorith preposte al
comando e al coordinamento delle
operazioni di soccorso.

E' meceszario tenere sempre presente che i
volontari, al di [& della loro specializzazione
0 professionalitd acquisita, devono
supportare le auborith preposte in materia
mal sostituirsi ad essze. Le squadme
fomiscono quindi un supporto qualificato ed

efficiente alle autoritd, seguendone
scrupolosamenta le istruzioni. Questo
evidentemente nulla toglie all’assoluta
imporanza della foro opera nel fare e,
anche, nel suggerine,

In particolare i volontari potranng essere
chiamati ad operare, olire alla pulizia
manuale del tratio di costa inguinato, anche
in altre importanti attivita, quall -

- supporto logistico & di segreteria al
Responsabile di Modulo presso la tenda di
comando;

- allestimenio e corcorso alla gestione deike
aree di decontaminazione e di stoccaggio
temporaneo del materiale inguinante
raccolio;

- allestimento e concorso alla gestione del
magazzino in loco di materiali e Dispositivi
di Protezione Individuale;
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- azioni preventive prima che il prodotto
inquinante si spiagg;

- catalogazione ed etichettatura della fauna
coimvolia, segnalazione alle autoritd
preposte degli individui che, essendo ormal
troppo contaminati, potrebbero dover essere
sottoposti ad eutanasia o che invece
devono iniziare il lungo percorso della
decontaminazione e riabilitazione;

- presidio dei varchi di accesso e di punti
strategici nell"area di operazione.

La formulazione di una squadra tipo vuole
essere uno strumento a disposizione delle
associazioni di volontariato per strutturarsi
in modo omogenen sul territorio nazicnale e
per intervenire in modo gualificato in guesto
delicato nuovo settore. Il “modelio™ di
squadra proposto in guesto manuale

rappresentata la mighiore ipotesi per
affrontare il tipo di lavoro che in emergenza
il volontariato dovrd portare avanti,
elaborato sulla base delle esperienze vissute
sino ad oggi In Halia come all'estera.

E' perd necessario pensare ad un'idea di
squadra flessibile, che sappla modellarsi al
meglio a seconda del tipo di intervento che
il volontariato sard chiamato a dover
effettuare sulle coste, alle caratierstiche
morfologiche del territorio, alla quantith, alla
tipologia e alla distribuzione del prodotio
sversato, alle condizioni meteomarine &, non
ultimo, delle reali capacitd logistichae che il
territorio colpito pwd offrine.
Un'organizzazione di Protezione Civile
funziona infatti se risponde alle
caratteristiche di semplicitd o flessibilith.

La squadra tipo & formata da volontan che

Galizia 2000 — folo of Loy Cesar
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abbiano seguito un'appropriata formazione
specifica. E" bene ricordare che nonostante
le capacitd professionali e la formazione
acquisita dai volontari, ogni squadra sari
diretta dalle autontd preposte che
decideranno cosa fare e come farlo.

La squadra tipo & composta da dieci
volontari con funzioni specifiche:

Un Clean-Core

E" il responsabile |logistico e il coordinatore
della squadra, tiene | rapporti con 1l
responsabile di modulo, organizza e
ottimizza a seconda delle necessity il lavoro
della squadra, compila eventuale
modulistica necessaria. A fine giomata
relaziona al Responsabile di Modulo sul
l[avoro svolto. Per avere una visione
complessive della squadra, non deve
partecipare attivamente alla pulizia della

Galizia moe — foto of Loy Cesar

costa e deve restare il pid puliio possibile
per poter utilizzare agevolmente le radio per
le comunicazioni.

Un White Gloves

Rappresenta [l punto di riferimanto defla
squadra per la sicurezza del volontar,
verificando | corretto uso dei Dispositivi di
Protezione Individuale. Si occupa, all'intemo
dell'area inguinata di risolvere gualungue
problema o necessitd il personale del suo
gruppo possa avene durante lo svolgimanto
delle attivith di pulizia (fomire acqua da bere,
togliere e rimetters la maschering, pulire gli
occhiall, pec.).

Per questo opererd con guanti in lattice a
non parfecipera attivamente alla pulizia della
costa, al fine di essere utile in quanto "non
contaminata™. | componenti della squadra
chiederanno Majuto del White-Gloves per
alzata di mano prolungata.
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Sette Clean-Men

Seguono le indicazioni del CleanLore nelia
rimozione manuale dell’inguinante dalla
costa, nel trasferimento al sito di stoccaggio
del materiale inguinante, nel montaggio e
netla gestione dell"area di
decontaminazione.

Un Tools-Man

Lavora con | Clean-Men, ma ha anche il
ruolo di responsabile della distribuzione,
dell'efficienza e della verifica dell’avvenuta
decontaminazione dei materiali e del mezzi
utilizzati. 5i occupa dell'eficienza dei mezzl
di trasportio e delle attrezzature necessarie
alle operazioni, valutandone 1l tempestivo
reperimento in caso di uleriore necessitl.

A causa dei prodotti inguinanti con cui §
volontari potrebbero trovarsi ad operare
delle difficoltd connesse all'utilizzo dei
Dispositivi di Protezione Individuals, |1
lavoro degll operatorni dovrd essare
organizzato in tumi di massimo quatiro ore
(che possono in condizioni particolarmente
awverse ridursi a due) intervallate da almeno
un'ora e mezza di riposo (soltanto per le
operazioni di decontaminazione & necessaria
almena mezz’ora). Sard il Oean-LCore

unitamentz al Responsabile di Modula a
concordare | tumi e a verificarme
serupolosamente il rispetio. Nel passaggio
tra 1l turno di lavoro e gueltlo di riposo §
yolontari dovranno decontaminarsi con
attenzione,. Per | cambl tumo & bene
ipotizzare orar tra squadra e sguadra
sfalsati di dieci minutl, questo per evitare
un eccessivo carico di lavoro e la
formazione di file alla staziona di
decontaminaziona.

Come gia detto le squadre di volontar, oltre
alla pulizia manuale del tratto di costa
inguinato, potranno rivelarsi estremamente
utili In numerose altre attivitd, ed in
particolare nel supporto-alla gestione
logistica complessiva del modulo. Per
guesta attivith la squadra da dieci pud
escere Aimodulata assegnando compiti e
funzioni specifiche, ed in particolare:

1 coordinatore che opera a supporto della
postazione di comando

4 operatori addetti alla decontaminazione
{Deco-Team)

3 operator addetti al sito di stoccaggio
prmviSOro

2 operatori addettl alla gestione della tenda
magazzine materiali e mezzi.

Schema dh catena di comando gerarchica
nelle operazion di puhizia della costa

Coordinamento dell'emergenza

Responsabile di Modulo

Clean Core

-

White Gloves

Clean Men

N\

Tools Man
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7.1 L'intervento sulla
fauna selvatica

Le cautele e le indicazioni delineate di
seguito, con le dovule distinzioni, si
riferiscono al caso di esemplar o colonie di
avifauna e mammiferi marini che, colpiti da
una “marea nerad”, finirebbero per arenarsi
sulla costa, nonché alle tartarughe marine

e al lom nidi scavati sulle spiagge. In ogni
grande incidente ambientale in mare, con
versamento di idrocarburi e conseguente
spiaggiamento del prodotto sulla costa,
uno del pill evidenti tragici danni che viena
arrecato all'ecosistema & rappresentato
dalfimbrattamento che gl uccelli e altra
macrofauna possono subire. Un danno
oggettivo, per il rischio di perdere una fauna
preziosa, spesso rara se non in via di

estinzione, ma anche un danno emaotivo &
psicologico per le popolazioni.

Le immagini degli uccelli marini imbrattati

g morenti trovano spesso spazio sulle prime
pagine dei glomali, amplificando il grande
impattio che quests sofferenza ha
sull'opinione pubblica.

Mella gestione di un'emergenza causata da
un inguinante rivarsato sulla costa anche
guesta problematica, vissuta in modo Torte
dalla popolazione, deve percid essara
affrontata. Proprio per "emotivitd che
susciia, & necessario che all’argomento si
dedichi un'attenta pianificazione delle
opzionl che potrebbero presentarsi ai
decisori: riabilitare, non intervenire,
eutanasia. Per la sua rilevanza in questa
manuale non possiamo fare a meno di
introdurma 'argomento, sottolineando perl
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che ad occuparsi delia fauna eventualmente
colpita dalla "marea nere” dovranno essere
le istituzioni deputate, avvalendosi di
specialisti coadiuvati da volontari
specializzati, La manipolazione degli
espmplan colpitl, gia spaventati & in
condizioni fisiche non oftimali, presenta
infatti difficoltd e pericoli sia per gli animali,
che possono rimanere fariti o subire uno
sfress fale da comprometiemne la possibilith
di ripresa, sia per | volontar. Anche le
tecmiche di trasporio della fauna imbratiata
verso | centri specializzati di
decontaminazione e riabilitazione, sono
diverse da specie a speche, non sono
sempre infwibili ma, al confrario, richiedono
l2 consulenza di esperii.

Fermo restando questa fondamentale

premessa, il ruolo del volontario in questo
ambito pud essere comungue di grande
importanza, in parficolare nel segnalare
immediatamente al proprio responsabile (sia
ass0 il Responsabile di Modulo, il Clean-
Core o il Deco-Core) la presenza di fauna
imbratiata nella zona contaminata o'o nelle
aree circostanti affinché vengano awvvisate le
autoritd preposte. Un altro compito
importante ¢ guelio di Impedire
assolutamente che gli uccelli o altd animali,
sia wivi sia morti, vengano avvicinati, toccati
0 catturati da personale non specializzato e
adegusiamente protetio (guanti, occhiali e
in alcuni casi anche maschere proteitive).
La tempestivitd di questa comunicazions &
un elemento fondamentale in guanto la
possibilitd di sopravwivenza degli uccelli

% 1 "“'!—J'&'F
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contaminati da idrocarbur] & legata anche
atla rapidiid dellintervento. Il petrolio a
contatto con il piumaggio degli vccelll ne
disarticola la delicata struttura provocandao
due effetli immediati, 1a perdita di
impermeabilith e la perdita della capacitd di
isolamenta termica.

La maggior parte degli uccelli che vengono
g contatto con prodotii petroliferi in mare
mugiono semplicemente par annegamento
in quanto le lom piume s impregnano di
acgua, mentre per guegli esemplarn che
riescono ad armivare sulla tema ferma la
principale causa di morte & ipotermia,
gssociata alla elevata fossicitd del prodotto,

Poiché |2 possibilith di sopravwivenza degli
uccelli altamente contaminati da prodotti

Galiria 2002 — foto df  Luigi Cesar

petroliferi sono estremamente basse, la
prevenzione (ciod catturare gli uccelli prima
che entrino in contatio con il petrolio o
catturare per primi quelli che sono poco
contaminati) rnisultz uno strumento
intelligente ed efficace che perd pud essers
attuato solo se la segnalazione del
problema alle autorith competenti avwiene
tempestivamenie.

Un altro compito che pud vedare impegnati i
volontari & il separare le carcasse

dagli altri rifiwti.

Questa attenzione & mecessariz in guanto gl
esomplari morti devono essere raccolti,
catalogati,consenvati e studiati anche al fine
di poter valutare complutamente il danno
ambientale prodotto dall'inguinamenio.
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8. Tecniche di
pulizia delle coste

Quando i prodotti petroliferi vengono versati
in mare cambiano, nel tempo, alcune delle
loro caratteristiche fisico-chimiche iniziali, sia
& causa dell'interazione con ke component
abiotiche (mare, vento, sole, particolato
inorganico), sia a causa dell’interazione con
gquelle biotiche (gli organismi viventi tra cui |
batter). Uinsieme di questi processi
(Fevaporazione, ta dispersione, lo
spandimento, I'affondamento, Femulsione,

la foio-oscidazions, la biodegradazione,

["assorbimento) viene definito come
invecchiamento del prodotto,

La guantith di prodotto versato in mane, |
process| di invecchiamento che il prodotio
petrolifero subisce, le condizioni del mare,
le caratteristiche tipiche della costa e
specifiche del sedimento (dimensione delle
particelle, drenaggio, presenza di arganismi
scavator), sono varlabili che portano a
diverse modalitd con cul {l prodotto s
presenta sulle coste.

Anche il tempo che intercorre ira il
mamento dello spiaggiamento e Famivo
della macching deil soccorsl {in alouni casi
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poOss0ON0 passare non sola giomi ma
softimane o addirittura mesi, prima che si
inizi a intervenire In una certa area) @
ur'altra variabile importate che influenza il
modo in cul un prodotto appare sulla costa
e le tecniche di rimozione pid idonee da
metiera in atto In quells particolare
situazione. Proprio per questo [a presenza di
volontari appositamente spacializzati e
formati alla risoluzione del problema, pronti
ad intervenire in tempi rapidi, aggiunge un
contributo determinante alla buona riuscita
delle apere di pulizia.

Ferme restando le numerose variabili che
posscno determinare notevoll cambiamenti
netl come sl presenta il prodotto sufla costa,
per guanto concemne le difficolta,

le caratterisfiche e le fecniche di pulizia,
possiamo fare una prima distinziona
partendo proprio dalle diverse tipologie

di costa, owvero sabbiosa, clottolosa

@ rocciosa,

Galizia 002 — fobo o Loy Cesan

8.1 Le coste sabbiose

Viene definito sabbioso quel tratto di costa
costituito da sedimenti con granulometria
compresa tra 2 e 0,063 mm, un ecosistema
vivo @ delicato, che ospita numerose spocka
viventl, alcune in superficie, altre pid in
profonditd. Lo scenario della spiaggia
imbratiata da petrolio potrebbe apparire

pil semplice da pulire rispetio alle coste
ciottolose e rocciose, ma anche in guesto
caso il lavoro di rimozione del prodotio e
della sabbia contaminafa deve essere
assojutamente attento e meticoloso, per non
arrecare ulteriori danni all'ecosistema.

Il prodotto petrolifero pud presentarsi sulka
spiaggia in vari modi, e principalmente
Come:

una strato uniforme spesso pochi centimetri,
fondamentalmente quando il versamento e |l
suCcessivo spiaggiamento sono stat
cospicui e sono avwenuti in condizioni di
scarso idrodinamismo;
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uno strato soffice e spesso, anche aloune
decine di centimetri, quando il prodotto, a
causa dell'agitazione della superficie marina,
ha subito un processo di emulsione (acqua
in olio) & si & trasformato in una vera e
propria “moussa™

una spessa farcitura softo uno strato sabbia,
guando il moto ondoso ha ricoperio uno
spesso sirato di prodotio spiaggiato con
sabbia non contaminata;

uno stmate, superficiale o sepolto,
completamente infriso di olio, in funzione
del moto ondoso e delle caratteristiche
chimiche del prodotto spiaggiato;

placche o chiazze di dimensionl varlabili,
fondamentalmente quando a causa ded
femomeni di invecchiamento [ venta e 11
mare hanno frammentato la chiazza iniziale
in chiazze pil piccole che si sono
successivamente splaggiate;

zebrature ad onde, quando | prodotto
cpiaggiato & poco e viene distribuito sulla
sptaggia dalle onde con mare calmao;

palline di catrame, quando & passato molto
tompo dall'incidente ¢ sulla costa arrivano,
spesso sU ampissimi tratti, grumi di residui
catramosi.

Ci sono pol alcuni fattor che influenzano in
modo determinante la capacita di
penetrazione dal petrolio nella sabbia,
elemento fondamentale per atiuar una
tecnica di pulizia che risulti efficace.

| principali fattori che influenzana i
comporamento del prodofio petrolifera
dopo lo spiaggiamento sono:

la sua viscositd. Oli molto viscosi e mousse
tendono a penetrare meno in profondita
rispefio a prodotti con bassa viscosith come
ad esempio i rafiinati leggeri

{diesel e benzina);

Galsa 2002 — foto df Lulgh Cesard
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Le dimensioni del granuli di sabbia
Pill sono grandi e pill facilmente il prodotio
penetra negli spazi interstiziali della sabbia;

Il drenaggio. Se | sedimenti sono poco
drenati il contenuto d'acqua pud prevenire
la penetrazione dell’olio. Al contrario, in
sedimenti ben drenatl, "olio pud
raggiungere profonditd anche di un metro;

La presenza di organismi scavatori.

Mei sedimenti fini la penetrazione dell'olio
raggiunge profonditd maggiorni se sono
presenti animali scavaton come ad esempio
verml @ crostacel.

Lbeno 2006 — foto of Pilerpaoilo Giordano

Proprio per ['estrema variabifitd di condizioni
in cui potremmo trovare il prodotio
petrolifera splaggiato, ¢ fondamentale prima
di iniziare la vera e propria opera di
rimozione dell'inguinante, che =i affetfui
un'attenta attivithd di sopralleogo da parte
del Responsabile & Modulo, al fine di
valutare & comunicare ai volontasi |a
strategia e le tecniche di intervento. Durante
il sopralluogo,

il Responsabile di Module deve esoguire, o
far eseguire, dei carotagei per verificare la
presenza di prodotto anche sotto la
superficie della sabbia, che potrebbe essere
colo apparentemente pulita.

as
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Se dai primi carotaggl si riscontra la
presenza di prodotio softo la superficie &
necessaro pianificare un'indagine
sistematica di tutta Parea, ad esempio
effettuando un carotaggio ognl 100 melri
lungo la linea della battigla e salendo poi
varso tema, in relazione all'ampiezza
dell'inguinamento.

Le modalitd di esecuzione dell'indaging per
valutare la presenza di prodotto sepolio
variano owwiamenie a seconda delle
situazionl e devono quindi essare siabilite
sul campo. || Responsablle dl Modulo pud
coinvalgere | volontari nelle attivitd di
carotaggio. In ogni caso & importante per
ogni carotaggio registrare la profonditd

massima raggiunta, il numero di strati di
prodotto petrolifero, il numero di strati di
sabbia e lo spessore di ognuno in
centimetri. E importante ricordare, anche
nella definizione dell’area da ispezionare
con | carotaggi, che un inguinamento da
petrolio proveniante dal mare, genaralmente,
viene trasportato sulla splaggia fino al limite
superiore della marea, ma in caso di moto
ondoso, pud-arrvare anche pild all'interno.

La seconda operazione, fondamentale da
syolgere, & |a perimetrazione dell’area
inguinata, al fime di rendera impossibile, sla
pure inavvertitamente, l'inquinamento
secondario da parte degli operatori e dei
mezzi. In assenza di perimetrazione, infatti
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i werifica spesso che il prodotto inguinante  Mella pulizia manuale della spiaggia &
venga trasportato in zone non contaminate,  fondamentate ricordare che il ruolo del
sotto le sucle degli stivall sia degli operatori  volontari, come gid detio, & quello di

sla ded curiosi che invadono la zona e datle  fogliere tutto il prodotto inguinante, senza

runte dei mezzl meccanicl usati durante le perd asportare la sabbia non contaminata,
operazioni di pulizia.

Le tecniche di pulizia delle spiagge Cuesto principio deve ecsere sempre tenuto
prevedono principalmente la rimozions a mente sia per la tutela dell’ambiente, per
manuale del prodotio che avviene con non arrecare danno all’ecosistema, sia per
l'ausilio di plccoli attrezzi da lavoro, ridurre al minimo |a preduzione di rifiuti

In alcuni easi si possono implegare pericolosi che, per essere cometiamente
anche dei piccoli mezzi meccanici come smaltiti, richiedono dei costi economic ed

| vagll setacciatori. ambientali molto alti.
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S— ———— = i ==
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Galizia 2002 - foto o Luigi (esart
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Quando il prodotto si presenta sotto forma
di palline di catrame, di zebratura o di
piccole placche si possono impiegare delle
scope, dei rastrelli o anche del valli
sefacciatoni. La rimozione delle placche di
dimensioni pid grandi o dello strato
superficiale pud avwvenire invece con Fausilio
delle pale o dei tirafango (rastrello senza
dentatura che =i utilizza per distribuire
uniformemente Masfalto durante la posa del
manto stradale). In tutte lo operazioni di
pulizia gli operatori devono, salvo casi
particolari, partire da terra e dirigersi verso
mare, cercando di eliminare solo lo strato di
prodoito inguinante.

48

La mousse (ciok il prodotio petrolifero
emulsionato dall’azione delle onde) &,
rispetto al prodotto iniziale, molto pil
viscose ed elastica. Per la sua rimozione
I'unmico strumento idoneo & la pala che deve
essere weata, prima per affettame una
porzione, poi per sollevarla e asportarla.
Questo & forse il caso pil faticoso per gli
operatori, proprio per le particolar
caratteristichie detla mousse, Quando Il
prodotto si presenta sepoltto softo uno
strato superficlale di sabbla, a seconda dello
spessore deflo strato di sabbia puliia che lo
ricopre e della quantitd di prodotto
petrolifero, si possono utilizzare la raccolta
manuale che prevede lo spostamento della
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sabbia pulita e la Amozione degli strati
ingquinati anche con Maiuto di setacd a
mano. In casi estremi, se lo strato di sabbia
pulita & molto sottle (mm o pochi cm)
rispetto allo strato sottostante di prodotio
petrolifero, sa la spiaggia & accessibile, se il
numeny di volontan disponibili & scarso e
'area da pulire molto-ampia, si pud valutare
la possibilitd di operare con lMausilio di
piccole ruspe per la rimozione di entrambi
gli strati, in tempi rapidi. E' bene ricordare
che nella pulizia di un tratto di spiaggia
sabbiosa si procede con tre fasi distinte,
una dove si toglie il grosso del prodotto,
una seconda pil attenta al petrolio rimasto,
ed infine una terza di pulizia pii fina, anche
con lausiio dei setacci, per eliminaro e
ultime tracce di prodotio che potrebbero
essersi annidate soito lo strato superficiale
della sabbia a causa del calpestio degli
oparator. || prodotto rimosso dave essere
mano maro conferito in fusti omologati. £
possibile uiilizzare secchi o buste di plastica
per portane il prodotto dal punio in cui si
sta pulendo sino - ai fusti o sino al sito di
stoccaggio temporaneg.

Una tecnica efficace per [a rimozione di
ctrati sub-superficiali & gueila che prevede
linfiltrazione di getti di acqua di mane a
bassa pressione sotio |a superficie della
sabbia. In questo caso & mecessario
preparare "areg di lavoro mettendo nelle
vicinanze del getto (circa 1 — 2 metri di
distanza) delle panne assorbenti e, nella
zona di mare antistante le operazionl, defle
panne di contenimento costiere cha
impediscano all’olio di disperdersi in mare.
La preparazione dellarea di lavoro &
imprescindibile in quanio il getto di acqua
fa in modo che lolio, che si trova
intrappolato sotto la sabbia, venga riporiato
in superficke e guindi arrivi In mare, dove
pud essere rimosso con Puso di materiale
assorbenie (panne, pon-pon, fogli di tessuto
oleofilo) 0 nel caso di grandi quantitativi
con uno.-skimmer. Questa tecnica &,
evidentemente, pil complessa e specialistica
rispetto alla rimozione manuale, per guesto
deve essere diretta da personale esperio.
Per quanto riguarda le coste fangose, ovvero

guelle spiagge formate da sedimenti di
dimensione minore a 0,063 millimetri, s
usano le stesse tecniche e le stesse
procedure descritte per la costa sabbiosa.
Le principall diferenze sono dettate, da un
lato, dalla minore capacitd del petrolio di
penairare nel fango e, dall'altro, dalla
maggiore difficoltd delle attivith di
setacciamento rispetio alla sabbia.

8.2 Le coste aottolose

La pulizia manuale delie spiagge ciottolose
avviene usando principalmente palketts,
cazzuole, spatole e altri piccoll strumenti
adatti a raschiare i ciottoli in modo da
gliminare la maggior parie del prodotio
petrolifero depositato sul ciottoli stessi o
nelle piccole pozze tra di essi. Data la
difficoltd di spostarsi in queste aree rese
particolarmente scivolose dal prodotto, i
volontari si possono-fermare in un punto e
raccoghere I'inguinantie in buste di plastica
che in seguito devono essere syuotaie in
recipienti di raccolta pid grandi (fank, big-
bags, ecc.) disposti nelle vicinanze del
modulo. 5i raccomanda di creare un soleo,
una sora di piccola trincea, perpendicolare
alla linea di battigia, lungo cui | volontari si
devono disporre per iniziare la pulizia. |
volontari puliranno 7 ciottoli a | massi a
partire dal solco andando tutii nells stessa
direzione avendo cura di eliminare i residul
di petrolio percolati sul substrato su cul
poggiano | ciottoli stessi senza perd
asportare troppa sabbia. Una volta puliti i
ciottoli & importante riposizionardi in modo
tale che il subsirato non rimanga esposto al
vento e allacqua. In alcuni casi potrebbe
essefe fecessario creare una catena umana
per il trasporio dei contenitori dalla zona di
pulizia a quella di stoccaggio del materiale
inguinato. Per le spiagge che presemtanmd un
accesso via terra difficoltoso il materiale
contaminato, una volia raccolto in grandi
contenitori, pul essere portato via con
mezzi speciall, come ad esempio Con
lMausilio di elicotteri,

Oltre alla pulizia manuale esistono varie
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Tirianz Chierarzi

Faiconara (An) zoo7

miia

metodologie di pulizia delle spiagge
ciottolose, ognuna delle quali presenta
vantaggi e svantaggi, difficolé di
esocuzione, Per guesto motive & importante
che per ogni singolo caso pratico, la scelta
dalla miglior tecnica da attuare venga fatta
con attenzione da personale con le
adeguate capacitd di valutazione e con
l'autoritd di poter deciderz.

DN sepuito si riporans iz principali

ulteriori metodologie di pulizia delle
spiagge ciotiolose per far comprendera in
guali operazioni potranno essere chiamati
ad operare, fermo restando che non

sta &l volontario decidere quale

tocnica caso per caso deve essere ufilizzata
per pulirela costa.

lavaggio dei cioticll in betoniera

E' possibile ipofizzare ["utilizzo di questo
metodo soltanto su spiagge | cul ciotioli
siano di dimensiond inferior a 5 centimetri.
La spiaggia deve inolire avere una via di
accesso che permetta il trasporto e la
collocazione della betoniera sullarenile.

| ciotioli devono essere raccoltl con dal
volontari con fe pale e inseriti nella
betoniera dove si aggiunge un solvente
idoneo a disciogliere efficacemente gli
idrocarburi in alcuni minuti. Si aggiunga
infine acqua di mare riscaldata per
I'operazione di lavaggio e risciacguo.

Allo scopo di minimizzare il volume del
reflug di lavagsgio, che dovrd essere gestito
a tutti gli effetti come rifiuto, le guantita

REVISIONE N. | DEL 27/04/2012

PAG. 175 DI 193



4
COMUNE PIANI DI INTERVENTO PER EMERGENZE SPECIFICHE

DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI

P1ANO COMUNALE
DI PROTEZIONE CIVILE

G

N ' * DI SCARLINO
R

d'acqua, di solvente e i tempi necessari per
il lavaggio in betoniera potranno essore
stabiliti tramite un test preliminare. Al
termine del lavaggio il contenuto della
betoniera verra riversato in un recipiente
munito alla sommitd di una griglia idonea a
trattenere i ciottoli e & far passare il liguido
residuo di lavaggio. | ciotioli, ancora sulla
griglia, dovranno essere ulteriormente lavati
con acqua di mare tramite un'idropulitrice, al
fine di eliminare | residui di solvente &'o
idrocarburne e dovranno essere riposizionati
sulla spiaggia, avendo cura, nei limiti del
possibile, di mantenere il profilo della
spiaggia originario.

Libano 2006 — foto @l Pierpecio Giordeno

Creazione di una vasca per amma rbidine
Folio incrostato sui clottoll

Questo metodo consente di frattare | ciottoli
incrostati dal petrofio anche quando @
passato molto tempo dal versamento, anche
mesi dopo. Dopo aver effetiuato la pulizia
manuale per eliminare T grandi accumul
catramosi, si pub creare una vasca,
sfruttando la conformazione naturale della
spiaggia e | massi presenti netla zona.
Durante la movimentazione dei clotioll, che
puly essere eseguita anche con I"ausilio di
macchinari, ¢ importante non danneggiare o
strato di sabbia su cui essi poggiano.
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Una volta “allestita” la vasca & necessario
impermeabilizzarne [l fondo e le paretl. Per
l'impermeabilizzazione & necessario
realizzate tre distinti strati: il primo pod
essere realizzato con un tedo di polietilene
spmirigido spesso almeno 1,5 mm, |
secondo con un telone in plastica e 1 terzo
& uno strato di geotessuto (120 g/m3).

Una volta rivestita la vasca si possono
posizionare i ciottoli e le pletre imbratiate
al suo intermo riempire la vasca com acqua
di mare fino a sommergere completamente |
ciottoli,

All'acqua di mare & possibile aggiungere dei
nutrienti che stimoling la biodegradazione
naturale del prodotto inguinante ad opera
dei batteri.

Questa tecnica richiede un tempo di attesa
durante il guale i dottoli imangono immersi
nella vasca e il prodotto inquinante =i
ammorbidisce. |l tempo di attesa varia a
seconda di numerose variabili e, benché
possa essere minore se nell’acqua sono statl
aggiunti nutrienti, comongue, perchié sia
efficace sono necessari non meno di dieci di
giomi, prima che si possa iniziare ad usare
lidropulitrice per rimuowere il prodotto dai
ciottoli e dalle pietre,

La vasca viene svuotata con una pompa che
comvoglia il refluo inguinato in contenitori
idonei, Il lavaggio con Midropulitice viena
effettuato direttamente all’interno della
wasca in modo tale che la struttura sia
smantellata solo gquando | dottoli sono
pulith, Tutti | reflui di guesta tecnica {acgua
della vasca e reflul derivanti dal lavaggio
con idropulitrice) devono esseme trattati
come rifiuti.

Una volta completato il lavoro con
l'idropulitrice, | dottoli devono essers
riposizionati e devono essere rimossi gli
stratl usati per impermeabilizzare la vasca.
Anche | ciottoli e | massi wsatl per creare
la vasca dewono essere riposizionati
cercando di ricreare la conformazione
originaria della spiaggia.

Temica dell’ “Auto-laraggio™

Prima di effetfuare questa tecnica &
indispensabile rimuovere manualmenta i
grandi accumuli di prodotio petrolifero. La
tecnica del "Auto-lavaggio™ sfrutta Menargia
delle onde per accelerare | naturali processi
di degradazione del petrollo. Questa tecnica
pud essere wtilizzata solo in spiagge definite
ad alta energia e non ad esempio in spiagee
riparate dove "impatto delle onde & minimo,
In questo caso | volontari non sono chiamati
a pulire dirsttamentie i ciottoli e le pietre
imbrattate ma soltanto a spostarli dalla
zona sopralitorale (zora in cul amivano solo
gli spruzzi delle onde) & quella mesolitorale
(zona compresa tra il limite superiore a
guello inferiore delta marea, maggiormeantea
interessata dal moto ondoso).

Una volta posizionati i ciottoll, il tempo
necessario per Mauto-pulizia @ lungo
(settimane-mesl) e varia in funzione delle
condizioni del mare {pil & agitato il mare
minore & [l tempo necessariol.

Generalmente lo spostamento dei ciottoli
viene fatto manualmente {quando la
dimensioni medie ded ciottoll e ded massi
mon superano i 3o cm). Strumenti wtili per
guesta tecnica possono essere: piedi di
porco, pale e piccoll carmelli che possono
essere fattl schvolare su pallets di legno.
Mal caso in cul e dimensioni medie del
massi superano i 3o om, lo spostamento
pud essere fatto con I"ausilio di macchinari.
E' necessario porre molta attenzione nell'uso
di guesti macchinar sia per tutelare i
volontari sia per evitare di erodere
substraio ed & sempre consigliabila
consultare un geologo che possa dare
indicaziomi wtili =ul sito di intersssa.

Di =olito | ciottoli sporchi vengono spostati
nella zona colpita dal moto ondoso,
disponendoll in piccoli cumuli, che softo
I'azione delle onde vergono lavati @
rippsizionati in maniera naturale.

In alcuni casl invece, la zona di substrato
rimasta scoperta @ causa dello spostamento
dei ciottoli sporchi, viene riporta da un
uguale volume di ciottoll polit, in altre
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parole | ciottoli sporchi vengono scambiati 8.3 Le coste rocciose
con 1o stesso volume di ciottoli puliti

prelevati nella zona colpita dal moto
ondoso. Per effattuare lo scambio si procede
in questo modo:

- rimuovere | ciottolifmassi puliti dalla zona
sofio la linea di marea e posizionarli mella
Zona sopralitorala

- spostare | clottolifmassi inguinati nella
Zona sotto la linea di manea

- sistemare | ciottoli/massi puliti nella zona
sopralitorate in modo da coprire il substrato
della spiaggia.

Quando IMingumamento raggiunge e imbratta
un fratto di litorale carafterizzato da costa
rocciosa, la pulizia deve avvenire in due Fasi
distinte: prima si effettua la raccolta
manuale degli accumull catramost,
eliminando la maggior parte del materiale
inquinante e soltanto quando la raccolta
manuale non & pil possiblle a causa

della elevata viscosith e aderenza dell’olio
al substrato, si passa alla pulizia fine
tramite idropulitrice.

Galiria 2002 - foto o Loggi Cesar
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Evidentemente & necessario modificare
alcuni dei ruoll della squadra & seconda
dall'operazione da compiere; per utilizzare
'idropulittice @ infatti evidente che la
squadra tipo formulata nel precedonte
capitolo pud non rappresentare I"ipotesi
migliore. Per guesto il Clean Core, 0
caposguadra, ha il compito di ottimizzane il
numerd di component] e le funzioni
specifiche volta per volia, al fine di garantire
un lavoro tempestivo ed efficace, nella piena
salvaguardia dell’ecosistema e della salute
dei volontarl. Gli interventi da porre in
essere per la: pulizia del litorale dovrebbero
prendere in considerazione da un lato k&
necessitd di intervenite in modo efficace per
eliminare o ridurre linguinamento della
costa, dall’altro I"esigenza di minimizzare
'impatto che gli interventi di bonifica stessi
potrebbero avere sugli ecosistemi. La

letteratura sull'argomento riporta, infatti,
diversi casi In cui la pulizia eccesciva del
litorale ha determinato notevoli danni
all'lambiente, a volte di valenza superiore a
guelli prodotti dall'inguinante che si
intendava rimuovere.

La sicumzrra dei volontari

I wolontari non devono mai lavorare da soll
0 fuor del raggio visivo degli altri compagni
di squadra. Nel caso cib sia inevitabile, &
fondamentale mantenersi in contatto con gli
altri via radio o telefono. Non appena
vengono a mancare le condizioni di
sicurezza, indipendentemente dal motiva, le
operazioni di pulizia devono essere
interrotte. Prima di iniziare ad usare
l'idropulitrice & necessaro verificare che |
volontari indossino comettamente totti i
dispositivi di protezione individuale (guanti
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di protezione, maschere con filtri, acchiali
paraspruzzi e antiappannanti, tute in tyvek,
ecc.). Al volontari che dovranno lavorare
direttamente con "idropulitrice si
raccomanda di spalmare sul viso un sottile
strato di crema (a base di glicerinag o
vaselina) per facilitare la rimozione di
prodotio olegso in caso di contatto
accidentale. Mellevenienza che il prodotto
olecso contamini la pelle si raccomanda di
non usare solenti, diesel o prodotti
abrashvi. Possibilmente rimuovere la maggior
parte del prodotto usando carta
(preferibilmente carta assorbente o
fazzoletti) ed eliminare il prodotio rimasio
usando prodotti prassi come olio per
cucinare {di oliva o di semi} o vaselinag e poi
laware la parte con acgua e sapone.

Si comsiglia di sigiltare con nastro adesivo i
polsi e le caviglie nelle zone in cul 7 guanti
o ofi sthvali =i sovrappongono alla tuta
avendo cura di non stringere in maniera

Falconare (An) 2007 — foto of Tirens Chieres

eccessiva, E' bene ricordare che adattare
I'abbigliamento alla temperatura esterna &
bere regolarmente liguldi aluta a prevenire
la disidratazione.

Preparazione delfarea di lavoro

Una fase impmescindibile all'uso
dell"idropulitrice & la preparazione dell’area
da pulire. £ necessario preparare I'area per
il contenimento e la raccolta del liquido
inguinato che si produrtd durante le
operazioni di pulizia. | punt] di raccolta dei
refluf dal favaggio dovrebbero essore il pil
vicino possibite alle zone in cwi si sta
spruzzando e mel caso non fossera presenti
conformazioni naturali adatte, come
avvallamenti da rivestire con geotessuto, si
possono costruire delle piccole barmriere atte
a contenere [2 miscela acqua-olio refiua. |
reflui devono essere pompati via dalle zone
di raccolta, durante o non appena le
operazionl di pullzia sono terminate, per
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evitare che I"olio aderisca nuovamente al
substrato e dovranno essere raccolti in
conienitori idonei. A scopo cautelativo, nel
tratto di mare antistante le operazioni di
bonifica =i dovranno posizionare panne
assorbenti e sl dovrd disporme la presenza di
volontari pronti & infervenire con prodotti
assorbenti per garantire il recupera in caso
di trafilamento di prodotto in mare. Per
essoare usati, | prodottl assorbenti soddett
devong rientrare nell’elenco dei prodotti
antinquinamentio approvati dal Ministero.
Uidropulitrice deve essere sempre usata
iniziando a pulire pariendo da terra @
spostandosi werso [l mare.

Il getto deve essers usaio In maniera lenta
e metodica, dall’alto in basso, osdllando da
destra a simistra. Le operazioni di pulizia
dovranno avvenire solo in condizioni di
mare calmo.

Due metodi per Fuso dell'idropulitrice:

A - con acqua riscaldata (40°C-5o®C) su
substrati duri ove non sono insediafi
organismi (es. pavimentazione stradale,
dighe, argini, frangifiutti, ecc.). In questi casi
il getto d'acqua calda deve esseme inclinato
tra | 30" @i 457 & non perpendicolare alla
superficie. Il getto deve essere un ampio
pettine tenuto a 10-15 cm di distanza dalla
roccia, se ["olio & molto incrostato Il getio
pud essere avvicinato fino a 5-8 om.

B - con acqua di mare a temperatura
ambiente su substrati duri (es. rocce,
frangifiutti, moli, pennalli, ecc.) dove sono
presenti organismi (es. patelle, dent] di
cane, alghe incrostantl, ecc).

Il wolontarie deve dirigere 11 getto d’acqua
perpendicolarmente alla superficie della
roccia. Un getto obliquo infatti pud
sbriciolare materiaba organico o scalzare gli

Faltonda '.::lil-'_:l 007 oo o Tizizrs Thisnwrs
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organismi attaccati sulle rocce
aumentandone [l rischio di morte.

La distanza del getto dal substrato non
deve mai essere inferiore ai 30 cm.

Una volta conclusa la pulizia di un piccolo
settore, prima di passare al successivo si
raccomanda di sciacquare rapidamente la
zona pulita, tenendo il getio distanie
3offico om dal substrato, in modo da far
confluire "olio staccato verso la zona di
raccolia del materiale Ingquinanie.

La caratteristiche temniche delle dropulitrici:
150 bar di pressiona interna con 6o-7o bar
di pressione alla manichetta;

flusso medio: da 14 a 16 litr al minuto;

in caso di implego con acqua calda, la
temperature all’'uscita dalla manichetta deve
poter raggiungere una femperatura

compresa tra | 40° C e i go® L.

Zone in cul & sconsighiato Fuso

dell'id ropulitrice.

In alcune condizioni Mimpiego di questa
tecnica di clean up non é raccomandabile,
ed in partlcolare:

- gquando non & possibile raccoghers | reflui
del lavaggio [rocce che sia affacciano sul
mare aperio dove non & nemmano possibile
posizionare delle panne assorbenti o di
contenimento);

- quanda le rocce hanno una conformazione
tale {troppo ripide, instabili, troppo esposie
al moto ondoso, ecc.) da non permettere ai
volontari di lavorare in sicurezza;

- quando le rocce sono densamente
riceperte da organi=mi bentonicl vivi sia
vagili (che hanno ciod possibilita di
movimento autonomo sul subsirato) sia
sessill (ancorati al substrato).

In guesti casi il getto dell idropulitrice
rischia di staccare gli organismi dal
substraio provocandone ia morte ed &
guindi necessario walutare "'uso di
tecniche altermative.

9. Materiah
e Mezzy

Per intervenire nelle emergenze ambientali in
mare si rendono indispensabili dverse
tipologie di materiali @ mazzi. Oltre a quelli
comunemante utilizzati nelle emergenze di
protezione civile, @ auspicabile che ogni
gruppo di volontariato si doti di materiali
“spacialistici”, E' comungue bene tepena
presente che in emergenza molti materiali e
mezzi possono essere fomniti direttamenta
dalle autorith. La fornitura di questi materiali
non @ perd sempre facile e tempestiva e
spesso si fraduce nell'impossibilitd di
operare nei primi giorni, Per questo &
importante che | gruppl abbiano il materiale
minimo per pober inizlare da subito a
lavorare al fianco delle autornitd in attesa
dell"arrivo delle forniture.

Sebbene [l possesso dl materiali e mezzi sia
imporiante per operare in protezione civile,
la cosa principale @ poter contare su
volontari specializzati e con il giusto
approccio emotivo e polfitico alla gestione
delle emergenze: in emergenza ci si pud
dare da fare per ottenere | mezzi che
mancano, pill difficile ottenere volontari
adatti (i mezzi si comprano, si affittana, si
prendono in gestione, | volontari
specializzati nol. E* bene teners presente
che | materiali che non possono
assolutamente mancare per operare sono i
Dispositivi di Protezione Individuale per gli
operatori iImpiegati. In guesto manuale
cerchiamao di elencare tutli quel materiali
utili @ necessari per le varie funzioni a le
operazioni che dovranno essere realizzale in
caso di emergenza. Una ricerca di materiali
che parte dalla volontd di coniugare
Fefficacia con la loro reale reperibilitd sul
territorio in caso di calamitd. In altre parole
un metodo il pil possibile semplice che pud
ezsare tempestivamenta applicato in ogni
situazione, anche nella necessitd di far
intervenire, a seguito di vaste porzioni di
costa imbrattata, un grands numero di
associazionl e di wvolontari.
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9.1 I nischi da contatto o
inalazione dei prodoth
inguimnant sull’'uomeo

E' della massima importanza per | volontari
durante lintervento di pulizia della costa,
avitare qualsiasi contatto col prodotio
spiaggiato, al fine di ridurme al minimao i
rischi da esso derivanti. | prodotti petrolifori
e il greggio stessao, infatti, sona
potenzialmente tossicl per I'wvomo, una
tossicitd dovuta fondamentalmente dalla
presenza di molecole guali benzene g
idrocarburl aromatici policiclici.

]
-

W

La tossicitd del prodotto

spiaggiato, oltre a dipendere dalla sua
compaosizione iniziale, diminuisce con
l'aumentare del tempo di permanenza in
mare, grazie alia maggiore evaporazions
delle componenti pilt volatili {compasti
organid volatili) che sono quelle pid
tossiche, essendo formate da una buona
percentuale di benzene e di idrocarburi
aromatici policiclicl.) composti organici
violatill possono provocare imitazioni oculan
g delle vie respiratorie. Una volta inalati, tali
composti arrivano nel sangue provocando
mal di testa. nausea o vomito, perdita dal
livello di coscienza, perdita dell’appetito,
disturbi del sonmo e disturbi psicologici.
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Per quanto riguarda gli effetti a lungo
termine, invece, gquello pil precccupante &
senzaltro rappresentato dai possibili danni
al DNA.

Lassimilazione di idrocarburi polliciclici
aromaticl pub awwenire per inalazions, per
ingestione di cibo o di bevande
contaminate, oppure per via cutanea tramite
semplice contatto col prodotio spiaggiato.
Una volta nel corpo, gli idrocarburi policiclici
aromaticl =1 difondono rapidamente per la
lora Hposolubilitd che i rende in grado di
attraversare le membrane cellular e di
daepositarsi nei tessuti adiposi.

Il danng provocato al DWA, nonostante
potrebbe esszere facilmente riparato
dall'organismo stesso tramite | meccanismi
di riparazione naturali, potrebbe portare
all'insorgere danni permanenti, soprattutto
nefle persone che sono state pill a lungo in
contatto con il combustibile. In fal caso si
potrebbero sviluppare delle patologie, come
alcune tipologie di twmorl, in fenzione del
segmento di DMA colpito.

Bisopna d'altronde precisare che Iinsorgere
di tumori mon pod essere direttamente
attribuito all'esposizione al petrolio.

Esso & 1l risultato dell'interazione di
numenasi fattor, sia genetici che amblentali,
che avwvengo durante futta la vita di una
persona e il comtatto con il combustibile
rappresenta soltanto un episodio
temporanao, in grado comungue di
contribuire ail'insorgenza di tale patologia,

Gli stessj rischi, e non a volte maggiorl,
possono essere presenti nella fase di
decontaminazione, In cui sl utilizzano
sohvanti.

E' bena inoltre ricordare che questi prodotti
sono infiammabill. Per questo nelle zone di
operazione & severamente vietato fumare e
le divise devono essere realizzate con
tessuto antistatico,

9.2 Dsposithivi di
protezione individuale

Propric per quanto espresso nel capitolo
precedenta, la dotazione @ il commetto utilizzo
dei dispositivi di protezione individuale
rappresenta per | voloniari un elementi
fondamentale, senza il quale & impensabile
operare. [i =eguito riporiamo le
caratteristiche dei Dispositivi di Protezione
Individuale che ogni volontario dovrebbe
avere per imtervenire nella pulizia della costa
in caso di spiaggiamento di idrocarburi.

Tuta da lavoro

Tuta intera con cerndera ricoperta con
cappuccio, elastico ai polsi e alle cavighe,
realizzata con fessufo antistatico, ignifugo e
antiacido rispondente alle normative CE EN
531 — LE EN 1140 — CE EN 368,

Tuta usa e peita

Tuta intera in TYVEK, con cappuccio,
rispondente alle normative CEE, da Indossare
sopra ba futa da lawvoro.

Stival

In PVC, fodera in jersey poliammide, puntale a
lamina antiperforazione e antischiacciamento,
rinforzo a proteziona di tibia e maleolo.

Guandi

A manica lunga in uhtra nitrile (resistenza
allabrasione e al rischi chimicl) com irterno in
cotone. Terza categoria di rischio (D.Lgs
475/1992]

Oechiali di proterions

Occhiali trasparenti monolente a maschering
con completa protezione degli ccchi in
policarbonato (protezione alfimpatto) e
antiappannante .

Maschem d| protezione e filtr

Semimaschera in gomma con bifiltro.

Con filtri con protezione classe A1 colom
“marmone™ per Gas e vapori organici; classe Ex
colore “gialio™ per Gas Acidi.
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Caschi
Elmetti di sicurezza, con supporto intemo
regolabile omologati e conformi alla norma.

Sottogola
Sottogola per elmetfi in materiale elastico
per | volontari impegnati su costa rocciosa.

Impermeaabike
In Pvc da utilizzare in caso di pioggia e per
i wolontari addetti alle idropulitrici.

Imbracature & giubbotti salvagente

Da wtilizzare per interventi sy costa rocciosa
particolarmente insidiosa /o in prossimitd
del mare.

Guant! monouso

In lattice, per | volontar con funzioni da
Clean Core, | White Glowes, | Deco Core e
Dry man.

Riferimenti bibliogralici:

“Dispositivi di protezione individuale [DPH™.
Elementi informativi n. 7.

{Tipologie, caratteristiche, modalitd d'uso e
normativa).

Collana “Cultura della Sicurezza™ dell’Uficio
Speciale di Prevenzione e Protezione
del’Universith degli Studi di Roma

“La Sapienza”.

*| dispositivi di Protezione individuale™ a
cura del Servizio Prevenzione e Proteziona
dell'Universitd di Bologna
“Alma Mater Studiorum™,
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9.3 Matenah per la
reahzzazione e gestione
del modulo

Telomi in piastica (per I'impermeabilizzazione
dei furgoni, dei cassoni e delle zone di
stoccaggio provvisorio del prodotto
raccolto).

Mastrl, reti plastiche e pali metallici con
tappo di sicurezza per delimitare "area di
intervento e "area inguinata.

Tende da campo, tavoll, panche e brandine
per ["allestimento dell’area di riposo e della
postazione di comandao.

Generatore elettrico e apparati radio.

9.4 Matenah per la
decontaminazione

Tenda da campo & panche per lo spoiatoio.

Taniche in metallo o in plastica Pet per 1l
solvente.

Soda da disciogliere in acqua.

Vasche reftangolari in Pet per solvente,
acqua/soda e risclacquo.

Compresson elettrici o manuali 2 bassa
pressione.

ldrovora a scoppio con girante in ceramica,
d Innests automatico.

Pennelli, scopettoni e spazzole in setola
naturake.

Contenitor ermetici in plastica PET per i
rifiuti @ gli indumenti contaminati.

Vaselina, olio vegetale, ovatta, cotone,
sahviette detergenti.

Buste in plastica spessa per mettere il DPI
pulito.

Materiale per asciugare | volontari.
Estintori.

Carrello bravetta "da bombola” per trasporio
comtenitor rifiuti,
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9.5 Matenah e mezn
per puhizia costas

Quad con rimorchio, trattor, fuoristrada.

Bip-bags gfo fusti omologati OMU in cui
deporre il materiale di risulta recuperato.

Pate.
Tirafango,
Rastralll.

Scope.

Setacci grandi da “cantiera”™.
Secchi e cariole.

egessuto.

Idropulitrice.

Fanne e materiale assarbente.

Idrovora & scoppio con girante in ceramica a
innesto automatico,

Raczchiettl a uncina.

Spatole in acciaio,

=

Ealiria poos - fofoof Ly Cesend
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Allegato _ 12

Elenco numeri telefonici
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ENTE REFERENTI TELEFONO | CELLULARE FAX
Dr
SERVIZIO
Prefettura 0564/433111 0564/43366
Maria Paola Corritore 0564/433448 | 3346907855 | 6
Funzionario di turno 0564/433111
Provincia 0564/484111
Provincia Prot. Civile 0564/20000 H 24 0564/23824
Massimo Bartalucci 0564/20000 | 3296604274
Tiziano Aluigi 0564/20000 | 3356742485
Comune Follonica 0566/59111
Comune Scarlino 0566/38511
Comune Castiglione 0654/927111
della Pescaia
Comune Grosseto Municipio 0564/488111 0564/21500
Comune Prot. Civile | Sala operativa 0564/26000 0564/41727
Tecnico reperibile (H 24) 3204785939 |1
Comune di Magliano 0564/59341
in Toscana
Comune di Orbetello 0564/861111
Comune di Monte 0564/811911
Argentario
Comune di Capalbio 0564/897701
Comune di Isola del 0564/806064
Giglio
Questura 0564/433111 H 24 0564/39956
(sala operativa) 0564/399501 H 24 2
0564/39950
5
Com. Prov.le 0564/3901 H 24 0564/39057
Carabinieri 9
Com. Prov.le 0564/22072 H 24 0564/22072
G.Finanza
Com. Prov.le VV.F. 0564/444439 H 24 0564/45590
0
Com. Prov.le C 0564/22528 0564/22268
Forestale
Sezione Polizia 0564/399800 H 24 0564/39980
Stradale 4
ENTE REFERENTI TELEFONO | CELLULARE FAX
Dr
SERVIZIO
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Corpo Polizia Luciano Bartoli 0564/484902 | 3292607089
Provinciale
ASL 9 0564/48597
0564/485111 7
Servizio Emergenza 118 H 24 0564/48544
118 5
ARPAT 055/5305862 055/530561
(reperibilita fest. e 3296067245 |1
nott.) Giancarlo Sbrilli 3204391121
Roberto Palmieri 3280412090
S.0.U.P. Regione 055/32684 H 24 055/430285
Toscana
Capitaneria di porto di 0586/826111
Livorno
Ufficio circondariale 0564/812529
marittimo di Porto
Santo Stefano
Ufficio circondariale 0565/224240
marittimo di Piombino
Centro recupero Dott..Marco Aloisi 0564/987076 | H 24 3334102143
animali selvatici della 3453058931
maremma
Parco naturale della Giampiero Sammuri 0564/393211
Maremma Enrico Giunta
Parco nazionale Angelo Banfi 0565/919411

dell'arcipelago toscano
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